INWESTYCJA
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY
ULICY HAJDUKIW SWIETOCHLOWICACH — PRZY
GRANICY Z CHORZOWEM

RODZAJ

OPRACOWANIA INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ
BRANZA: DROGOWA

OPRACOWANIE: in 2. Janusz GARLI NSKI

DATA OPRACOWANIA 03.2010r.



1.INFORMACJA DOTYCZACA BI1OZ

o 1.1 Podstawa opracowania

Infformacja opracowana jest zgodnie z Rozpglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie szczegOtowego zakresormyf planu bezpiechstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow rohudtowlanych, stwarzagych zagraenia
bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

Plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przezokinika budowy przed
zgtoszeniem rob6t w organie nadzoru budowlanego

1.2 Wykaz istniepcych obiektow budowlanych podlegajcych adaptacii.

Ulica Hajduki w Swietochtowicach wraz z infrastruktwtowarzyszca t.j. fragmentem chodnika i
parkingu (cag wdtwz ulicy Hajduki). Na terenie prowadzonego zadaniajduje s¢ uzbrojenie
nad i podziemne, ktére krzyje st z projektowan droga. W pasie realizacyjnym wysiuje
nasg¢pujace uzbrojenie:

-linie kablowe elektroenergetyczne

-linie teletechniczne

-sie¢ kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej
-sie¢ wodochgowa

- napowietrzne linie elektroenergetyczne

- sieci gazoeigowe

Skrzyowania z istnigcym w terenie uzbrojeniem zostarzabezpieczone w trakcie
trwania robot zgodnie z warunkami technicznymi orag wytycznych podczas nadzoru
brarzowego.

1.3 Istniejace elementy zagospodarowania mage stwarz& zagrazenia.

W przedmiotowym zakresie planowanych robot znajdsig nastpujace, istniegce elementy
zagospodarowania terenu mog stwarzazagraenia:

¢ uzytkowana droga (dojazd ulicy Hajduki);

e istniepce sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego;

e istniepce wjazdy do posesii,

1.4 Zagrazenia mogyce wyshpié¢ w toku realizacji robot.
Wykonywane roboty d&la mogly stwarzé nasgpujace zagraenia:

e niebezpieczestwo poraenia padem elektrycznym w przypadku zerwania kabli
elektroenergetycznych lub zagemia wybuchem dot. sieci gazowych;

e niebezpieczesstwo od ruchomych elementow sgitz  mechanicznego,
wykonujacego roboty ziemne - w catym zakresie prowadzopyel,

e zagraenie, ktore stwarzajpojazdy poruszage s¢ po jezdni

e zagraenie od maszyn i ugdzer do rob6t drogowych



1.5 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenrabot.

Realizacja rob6t odbywa powinna st wg opracowanego przez Wykonawcprojektu
tymczasowej organizacji ruchu.
Teren rob6t naley w sposob wyrany wygrodzé przy pomocy tablic odpowiednich
informacyjnych i zakazu, ¢an ostrzegawczych, barierek, siatek itp. od miego6lrodosgpnych
dla osob trzecich.

Miejsca kolizyjne z istnigcym uzbrojeniem terenu zlokalizoweanalezy przy wspot-
udziale wicicieli urzadzer podziemnych oraz st geodezyjnych. Wykonag przed
przystpieniem do robot przekopy kontrolne

1.6 Instruktaze i szkolenia pracownikow

Realizacg zadania naley poprzedai szkoleniem pracownikbw w zakresie prowadzenia
zmechanizowanych iecznych robot ziemnych ze szczegdlnym uwdgleniem wykopow,
prowadzenia robot w pobli uzbrojenia terenu oraz w ebie drog komunikacyjnych,
przeprowadzonym przez specjalists. bhp. Nagpnie z chwiy wegcia na teren budowy key z
pracownikow powinien zostaprzeszkolony na stanowisku w pracy w zakresieiz@ahnych
prac, co podlega odnotowaniu w ,zeszycie szakole

Podstawow tematyk szkolé opracowa nalezy w oparciu o nagpujace akty normatywne:

e Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania iabadprzy odbiorze BN -7883102;

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budova-montaowych cz. | -

Budownictwo ogolne. pkt. 3 Roboty ziemne

e Rozporadzenie MBIPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bhp pmzgkonywaniu robot

budowlano montsowych i rozbiorkowych;

e Rozporadzenie Ministra Gospodarki z 20. 09. 2001 r. w efébhp podczas eksploatacii

maszyn i innych urdzenr technicznych do robot ziemnych, budowlanych i dwgch;
Stosownie do wgej wymienionych przepisow, kdy zatrudniony powinien zikazasady post
powania w przypadku wystienia zagreen, tzn. :

e przebywania w pobiu pracugcego sprztu mechanicznego (koparek, tadowarek itp.);

e robot w poblzu uzbrojenia energetycznego;
W przypadku pojawienia ¢i jakiegokolwiek zagrgenia, pracownicy przebywsgly w
niebezpiecznej strefie, powinni esiz niej wycofé, powiadamiaic jednoczénie dozor
bezpdredni o powstatej sytuaciji, np.:

e uszkodzenie kabla energetycznego, uszkodzeniagsizovej;
Na terenie prowadzenia praczig pracownik wyposany kedzie w niezldny sprazt ochrony
osobistej, tj. kask ochronnygkawice ochronne, ubranie i obuwie robocze oraz wygadku
konieczndci wegcia do czynnych studzienek kanalizacyjnych w széiity bezpieczéastwa.
Prowadzenie robot powinno odbygvaie pod bezpgrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza
budowy za dopuszczenie do prac niebezpiecznych winné mzeprowadzane na podstawie
szczegotowych przepisow.

1.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce zagraeniom

Wykopy dla utaenia linii kablowych dla owietlenia wykonywane ¢ala na gébokasci do 1,0m;
zabezpieczenie w postagianek aurowych wykona nalezy w miejscu, gdzie grunt jest mafo



stabilny. Monta jak i demonta deskowa powinien przebiegapod nadzorem odpowiedzialnych
0s0b wg rozw4zania projektowego.

Teren prowadzenia prac najew sposob wyrany oznakowé przy pomocy:
znakow ostrzegawczych,

o barierek i siatek;
o nocnego éwietlenia koloruzottego;
o tasm ostrzegawczych.

Oraz zabezpieczyprzed dostaniemegosodb postronnych
Dla celéw komunikacyjnych na czas prowadzenia rateiezy wykorzystywa istniepce ulice
Dla celéw komunikacji pieszej nale zapewnt mazliwos¢ ruchu poza terenem prowadzonych
prac. Naley zachowéa mazliwos¢ dojazdu do posesji Szczegotpwrganizagi ruchu na czas
prowadzenia rob6t obejmuje osobny projekt.
Prace wykonywane w offsie wystpowania oznaczonych elementéw uzbrojenia podziemneg
terenu nalgy wykonywa pod nadzorem i wg wskaz&h wiacicieli.

1.8 Przechowywanie dokumentacji i dokumentéw budow

Dokumentag budowy (dziennik budowy) jak i dokumentacjwykonawcza oraz
niezkedne uzgodnienia natg przechowywa w biurze budowy. W sposob chracy przed
zniszczeniem. Za prowadzenie dziennika budowy ojago wigciwy stan techniczny
odpowiedzialny jest Kierownik budowy.

1.9 Pomieszczenia higieniczno — sanitarne

Pracownikom na budowie nalezapewni dostp do pomieszcze higieniczno-sanitarnych o
odpowiedniej powierzchni i standardzie ofomym odebnymi przepisami.



