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WYMAGANIA OGOLNE — Kod CPV 45000000
1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YT wymagania dotycze wykonania i odbioru rob6t remontowych zeénych z remontem i
przebudow pomieszczi w Przedszkolu Miejskim nr 3 na potrzeby Klubu Qeego nrl wSwietochtowicach przy ul. Harcerskiej 6.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiigob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacih Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robotzwiazanych z wykonaniem remontu dachu wraz z robotami
towarzysacymi.
Specyfikacja obejmuje nagtujace roboty:
- roboty rozbiérkowe i demontawe,
- wykonanie nowychlcianek dziatowych w technologii lekkiej,
- naprawy tynkéw, podity pod posadzki itp.
- wykonanie nowych sufitw podwieszonych z ptyttkaowo-gipsowych,
- roboty wykaiczeniowe — ulpenie nowych posadzek i okladziciennych , malowanigcian i sufitow,
- wymiana stolarki drzwiowej wewgtrznej, wymiana armatury sanitarnej i przerébkiafescji wod-kan,
- wymiana opraw gwietleniowych i drobne przerdbki wewn. Instaladpldrycznej,
- wykonanie podjazdu zewtiznego dla wozkow dziegiych- w rejonie wejcia do budynku,
- roboty pomocnicze i towarzysze.
1.4. Okreslenia podstawowe.
W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbiaiob6t zdefiniowane asokreslenia podstawowe, ktore majstuzy¢ ujednoliceniu
interpretacji tych okréen przez uczestnikbw procesu inwestycyjnego. Bejnzdefiniowano zasadnicze okienia podstawowe wspodlne dla
wszystkich specyfikacji technicznych. Niezalee od tego w kadej ze szczegdtowych specyfikacji technicznych imdefvane § dodatkowe
okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wenione poniej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

. Budynki — obiekty budynkowe spetnigge rok uzytkowa.

. Ogrodzenie — stala, lekka budowla wydziedap i odgradzajca teren przeznaczony pod konkeefankcje i wymagajcy zabezpieczenia

znajdupcych sk tam budowli, maszyn i ugdzer przed dosfpem 0s6b niepowotanych.

Oswietlenie terenu— zespo6t urgdzen | okablowania majcy na celu éwietlenie terenu zamkgtiego ogrodzeniem.

Zagospodarowanie terenu zaprojektowany uktad sytuacyjny i wysalotiowy urzdzen, obiektow i sieci wszystkich mediow.

Zielen —tereny nie podlegage zabudowie a obsadzonglitnoscia niska i wysoka oraz trawv.

Drogi, place i chodniki, miejsca parkingowe-powierzchnie utwardzone specjalnie przygotowamezeznaczone do ruchu pojazdéw
obstugujcych obiekt budowlany.

. Dziennik budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Inwestoravpdzony przez Wykonawcna Placu Budowy zgodnie z
wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa budowlanego.

. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do wypbwania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

. Rejestr obmiaréw- akceptowany przez inwestora rejestr z ponumeromasironami stiacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru
wykonanych rob6t w formie wylicZe szkicow i ewentualnie dodatkowych aegnikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inwestora.

. Laboratorium- laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inwastoiezikdne do przeprowadzenia wszelkich hada prob
zwiagzanych z ocepjakasci materiatéw oraz robot.

. Materiaty — wszelkie tworzywa niezlline do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentgmjojektovg i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inwestora.

. Niweleta- wysokaciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi przewodu, kanatudsienki.

. Odpowiednia-(bliska) zgodn&é — zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjedi przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju robét budowlanych.

. Podtoze- grunt rodzimy lub nasypowy,4ecy pod kanalizagj lub wodocigiem do gébokasci przemarzania.

. Polecenie Inwestora wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezebtora dotycrce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczr@dra autorem dokumentacji projektowej

. Rekultywacja- roboty majce na celu uponzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenararuszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.

. Przedmiar robo6t/wykaz cenwykaz rob6t z podaniem ich #oi (przedmiar) w kolejngxi technologicznej ich wykonania.

. Zadanie budowlane czs¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoygia odebm catoi¢ konstrukcyjm lub technologicz zdolmy do
samodzielnego spetniania przewidywanych funkcjintéczno-uytkowych. Zadanie mie polegéd na wykonaniu rob6t zwranych z
budows, modernizagj, utrzymaniem oraz ochratkanalizacji lub jej elementu.

. Odbidr wstepny- odbidr rob6t dokonywany po zakezeniu realizacji prac unabwiajacy zgtoszenie zak@zenia prac zgodnie z Prawem
budowlanym.

. Odbidr koncowy- (pogwarancyjny) odbior robét dokonywany po zakozeniuokresu gwarancyjnego

. Plan BIOZ- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia spagdzony zgodnie z Rozpaidzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowvgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

1.5. Ogo6lne wymagania dotycace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z kontraktem, oraz za jgk@astosowanych materiatéw i wykonywanych roboticha
zgodnd¢ z dokumentaaj projektovy wymaganiami specyfikacji technicznych, programeapevnienia jakeci , projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiddeig za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wysakavszystkich elementéw rob6t zgodnie
z wymiarami i rzdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna pémie przez Inwestora. Nagtstwa jakiegokolwiek lkidu
spowodowane przez Wykonagver wytyczeniu i wyznaczeniu robét zossagesli wymaga tego lezdzie Inwestor, poprawione przez Wykonawa
whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub vegzenia wysokdi przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpazialncici za ich
doktadndé¢. Decyzje Inwestora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementobot xda oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfijgah technicznych, a ta& w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjivestor
uwzgkdni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywagie na rozwzar, kweste. Polecenia Inwestoragtly wykonywane nie ptniej, niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przekawe, pod grdba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytpdunosi Wykonawca.
Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpuaga, gdy. nie maze obja¢ wszystkich szczego6tow projektow i Wykonawca winieto wziaé
pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprztu oraz wyposaenia. Wykonawca nie mdae
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wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczé w Dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winén natychmiast powiadomé Inwestora, ktéry
dokona odpowiednich poprawek, uzupetnig lub interpretacii.
2.  MATERIALY
Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskania i sktadowania.
Materiaty musa by¢ z asortymentu bigco produkowanego i odpowiadlaormom i przepisom wymienionym w Specyfikacjaniich najnowszym
wersjom tu nie wymienionym. Materialy i wdzenia, ktérych to dotyczy musposiadd wymagane dla nickwiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz wymagane Ustawcertyfikaty bezpieczestwa. Na zyczenie Inwestora takigwiadectwa winny by niezwiocznie przez Wykonawc
przedstawione.
Wykonawca zobovgizany jest:

. dostarczy materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Prmjerej i ST
. powiadomé inwestora o proponowanyéhodtach pozyskania materiatéw przed rozpmizm dostawy uzyskgego akceptaej

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu nkojg wykonywanych robot.
Sprzt uzywany do robét powinien lyzgodny z ofett Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgkdem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w
specyfikacjach technicznych, programie zapewnigali@sci lub projekcie lub projekcie organizacji rob6takaeptowanym przez Inwestora. W
przypadku braku ustaiew takich dokumentach sptzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Laczlvydajngé¢ sprztu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stkmgmi w dokumentacji projektowej, specyfikacjackchnicznych w terminie
przewidzianym kontraktem. Spitzbedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroryodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie sgita do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaedii dokumentacja
projektowa lub specyfikacje techniczne przewidmjazliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jegoegkace przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inwestora, nie meoby p&zniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sgrzmaszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw kontraktu, zostanzez
Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone dastob
4. TRANSPORT.

Wszystkigrodki transportu gywane przez Wykonawanusz, posiada odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania tezhe.

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ohgien na & przy transporcie materialébw / spta na i z terenu rob6t. Wykonawca jest
zobowhzany do stosowania jedynie takiéhodkéw transportu, ktére nie wphynniekorzystnie na jaké wykonywanych rob6t i whgiwosci
przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu dilzie zapewni@ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych i wskazaniach Inwestora, w terminieepridzianym kontraktem. Liczb&odkow transportu dilzie zapewnia prowadzenie robot
zgodnie z zasadami olktenymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjagkchnicznych i wskazaniami Inwestora w terminie pideianym
kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych okigin na osie mogbyé uzyte przez Wykonawgepod warunkiem:

. Uzyskania odpowiedniej zgody z Wydzialu Komunikacji

. Przywrdceniem do stanu pierwotneggytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wyaoay.
Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zobowzany jest do stosowania takicghodkéw transportu, ktére pozwplunikmé uszkodzé i odksztalcé przewaonych
materiatow.
Materiaty na budowie powinny kyprzewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BRtflzaj oraz liczbarodkow transportu, powinna
gwarantowa prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymiokuthentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inwestooaaz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.
Przewaone materiaty powinny liyrozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczonedgozzemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét- roboty ziemne
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji gkbjorganizacji i harmonogram robét uwadhiajacy wszystkie warunki, w jakich ¢lla
wykonywane roboty.
5.1.1. Uwagi szczegotowe.
Sprawdzanie zgodnéci warunkéw terenowych z projektowanymi.

Przed przyspieniem do wykonania wykopow nale sprawdzt zgodna¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Rdaeej. W
tym celu naley wykona pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokaowy. Wszelkie odgpstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by
wpisane do Dziennika Budowy i potwierdzone przewdstora. Natomiast w trakcie realizacji wykopow lemzne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych.

5.3. Zasady prowadzenia rob6t- roboty rozbiérkowe
Przed przyspieniem do robdt naby wykona wszystkie niezédne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzementerob6t, wykonanie
daszkow ochronnych , zastaw ochronnych na dachagnpmadzenie potrzebnych nedzi i sprztu oraz wykonanie odpowiednich adzer do
usuwania z budynku materiatéw z rozbiorki.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowysbwinni by doktadnie zaznajomieni z zakresem prac oraz pkoémzi w zakresie
obowizujacych przepiséw bezpiecagtwa i higieny pracyRoboty naley prowadzé recznie przy ewentualnym zastosowaniu lekkich edzz
phneumatycznych.
Nie wolno prowadzi rozbidrek elementéw konstrukcyjnych jednagze na kilku poziomach.
Elementy konstrukcji stalowych naledemontowa prze cécie palnikami acetylenowymi.
Gruz nie mae by gromadzony na dachu, stropach ,schodach itp.
Wszystkie przejcia i przejazdy znajdage sk w zaskgu rob6t naley zabezpieczy lub wytyczye drogi, a obejcia i objazdy wyranie
oznakowé.

Roboty rozbiérkowe i demontawe elementéw konstrukcyjnych prowatinialezy podscistym nadzorem kierownika budowy , zgodnie z tedbgia

robé6t przy szczegdlnym zachowaniu przepiséw BHP.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci
Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inweaspsogramu zapewnienia jadad, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robét, zingosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragejwykonanie robét zgodnie z dokumeniacj
projektows, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniamitaleniami przekazywanymi przez Inwestora.
Program zapewnienia jaka bedzie zawiera:
Czes¢ 0golm opisupca;
. Organizag} wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaembot.
. Bhp
. Plan BIOZ
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o  Wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne
Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako terminowd¢ wykonania poszczeg6inych elementéw robot
System (sposob i proce@diproponowanej kontroli i sterowania jadom wykonywanych robot,
Wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
Spos6b oraz formm gromadzenia wynikdw bada zapis pomiar6w nastaw mechanizméw azéakvychganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznywp@nowany sposoéb i forprzekazywania tych informacji Inwestorowi.
Czes¢ szczegOtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:
e  Wykaz maszyn i usdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposaeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne.
. Rodzaje i ila¢ srodkow transportu oraz uydzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipisteezy, kruszyw ,itp.,
. Spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautra wiasciwosci w czasie transportu,
. Spos6b i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedza, prob szczelni, itp.
) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wbudowmavawykonywania poszczego6lnych elementéw robét,
. Spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgjmi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakasci robot
Celem kontroli rob6t gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigmé zalazom jakosé robot.

Jednostki miar. Jednostki miagda, okreslane jedynie w systemie metrycznym (SBywane jednostki wykazano paey:
Czas sekunda 1ls,s

minuta 1min=60s
godzina 1 h=60min=3600s
doba 1d=24h=286000s
Dlugos¢ metr 1m
milimetr 1mm=0,001 m
Powierzchnia  metr kwadratowy im
Objetos¢ metr szeienny 1th
1 litr 11=0,001 fn
Masa kilogram 1kg
tona 1t=1000 kg
Sita niuton 1N=1mkg/%s
kiloniuton 1 kN =1000 N
Naprzenie N kn?
1N/ mm?
Cisnienie pascal PA=1N/ rh
Moc wat 1W=1rkg/$
kilowat 1 kW =1000 W

Temperatura  stopieCelsjusza °c

Normy. Podstawowym dokumentem norgmym cat@¢ zagadni@ brarry budowlanej w Polsce jest Prawo Budowlane, Ustawdipca 1994 r. i jej
pé&zniejsze nowelizacje (Dz.U. nr 89 z 1994r, poz. 4p&niejszymi zmianami)
Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dmtyce i zwhzane z wykonaniem pragdizie zgodne z najnowszymi wersjami polskich pragpis
o ile szczegGtowe Wytyczne nie stangwiaczej, a ich jak& nie jest ntsza nk tam okrglona.
Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powknego stosowania w budownictwie musiélggodny z jednym z trzech nagtijacych
dokumentéw odniesienia :
. Z kryteriami technicznymi- w odniesieniu do wyrob@adlegajcych certyfikacji na Znak Bezpieazgtwa
. Z wiasciwg przedmiotowo PolskNorm wyrobu
. Z Aprobaty, Technicza w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowidPolskiej Normy, lub wyrobu, ktérego wwosci
uzytkowe (odnoszce sk do wymaga podstawowych) rinia sie istotnie od wiéciwosci okreslonych w Polskiej Normie.
Zgodnai¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzonagpagtcymi procedurami atestacyjnymi:
. Certyfikacja na Znak Bezpieatstwa- na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak [deezeéistwa; wykaz wyrobow obkjych
certyfikach na Znak Bezpiecistwa (oraz jednostki wydgte Certyfikaty) okrda Rozporadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999r
w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsaetake wyrobdéw importowanych do Polski po raz pierwsmyogcych
stwarz& zagraenie albo shacych ochronie lub ratowaniuycia i zdrowia lubsrodowiska, podlegagych obowizkowi na Znak
Bezpieczéstwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobow podiggajh obowizkowi wystawiania przez producenta deklaracji
Zgodndci (Dz.U. nr 5 z 2000r, poz. 53
. Certyfikacje zgodnéri — na wyréb wydawany jest Certyfikat zgodaoioz Polsk Norma lub Certyfikat Zgodrigi z Aprobas Technicza

. Deklaracja zgodnei producenta — producent wydaje DeklagaZigodndci z Polsk normy lub Deklaraci Zgodngci z Aprobas
Technicza ; zasady wydawania i wzér deklaracji zgoérimkresla Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 31
lipca 1998r. w sprawie systemdéw zgodecip wzoru Deklaracji Zgodnei oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowabiadewnictwie (Dz.U. z 1998 nr 113, poz. 728)

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powspegfo stosowania wydzielono wyroby nie nt& istotnego wpltywu na spetnienie wymaga
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowanetwgedradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. Wyroly & dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie na mocy @réwez konieczrimi przeprowadzania oceny przydatoip atestacji zgodrigi oraz ich
znakowania. Wykaz tych wyrobow okte Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 24 lipca 1998 r., w spriawwykazu
wyrobow budowlanych nie mgych istotnego wplywu na spetnienie wymagedstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wedtug nxch zasad
sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 63@@state wyroby przeznaczone do obrotu i powszaghrseosowania, podlegaprocedurom
okreslonym w Rozporazdzeniu Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane mateiialirowce to bda one zgodne z podanymi danymi szczegétowymi. Malgiii surowce nie
objete polskimi normami éda reprezentowaly najwsz, jakas¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane:

Prawo Budowlane, ustawa z 7 lipca 1994tekst jedn.Dz. U. Nr 207 z 2003r. P0z.20.18 pé&niejszymi zmianami)

Rozporzdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 199W sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Pplsdake wyrobow importowanych do
Polski po raz pierwszy, magych stwarza zagraenie albo stigcych ochronie lub ratowanidycia, zdrowia lubsrodowiska, podlegagych
obowizkowi certyfikacji na Znak Bezpiegséwa i oznakowania tym znakiem oraz Wyrobow poglegeh obowjzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji Zgodrgoi (Dz. U. nr 5 z 2000r. P0z.53)
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Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 31 lipca 1998w sprawie systemow oceny zgogmowzoru Deklaracji Zgodni
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopaeych do obrotu i powszechnego stosowania w budowe (Dz. U. z 1998 nr 113, poz.
728)
Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oredrjostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. nr 107, p@8)
Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z 13 stycznia 2000r.sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszcyah do obrotu wyroby mage
stwarza zagraenie albo, ktére st ochronie lub ratowanitycia, zdrowia isrodowiska wyprodukowane w Polsce lub sprowadzokepw z
ktérymi Polska zawarta porozumienie w sprawie uzaraw certyfikatu zgodnai lub deklaracji zgodn&i wystawianej przez producenta oraz
rodzajow tych dokumentéw (dz. U. Nr 5, poz.58 0200
Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 24 lipca 1998w sprawie wykazu wyrobow budowlanych niequygh istotnego
wplywu na spetnienie wymag@odstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stososlamediug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. 1998
nr 99, poz. 637)
Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000r sprawie trybu certyfikacji wyrobéw (Dz. U. z20B0nr 17, poz. 219)
Ustawa o systemie zgodfm, akredytacji oraz zmianie niektorych ustaw z B&ietnia 2000r (Dz. U. z 2000 nr 43, poz. 489)
Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3 kwietnia 199.3Dz. U. z 1993 nr 5, poz. 250 zzptejszymi zmianami)
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002w sprawie szczegoétowego zakresu rodzajéw robdiowlanych, stwarzagych
zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi, (Dz. U. z 2002r. nr 151, pb256)
Odbiér wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych rob6t pod watgm wymiaréw nagpi wg obowizujacych norm, a w szczegolém PN —ISO 3443-
8:1994r.
Normy przywotane:
PN —ISO 7737;1994 Tolerancje w budownictwie. Prizdgnie danych dotyazych doktadnéci wymiardow
PN —ISO 3443-7;1994 Tolerancje w budownictwigo®@e zasady ustalania kryteriow odbioru, kontmgadndgci wymiarow
PN —ISO 3443-8;1994 Tolerancje w budownictwienkola wymiarowa rob6t budowlanych
PN —ISO 3443-5;1994 Konstrukcje budowlane. Tarlefe w budownictwie. Szeregi wadtd
stosowanewd@naczania tolerancji
PN —-ISO 7976-2 Tolerancje w budownictvietody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanydisytuowanie punktéw pomiarowych
PN —ISO 7976-1;1994 Tolerancje w budownictwietddly pomiaru budynkéw
i elementbudowlanych. Metody i przyszy

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie obiekty, instalacje i wypasanie, instrumenty i materialyeta zdolne do funkcjonowania w sposob choay w
warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakieg wystpowa: na miejscu budowy. Wykonawca ueozaklada, ze warunki te bda sie
miesci¢ w nasgpujacych granicach:

Temperatura -30 d@5C
Wilgotnaosé 0 do 95
Cisnienie atmosferyczne 850 do 120Pam

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok rob6t i jakgci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtroli, wiaczapc personel,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne do pobierania probek, badaateriatéw i przeprowadzania prob szczétoraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestorzenagadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich
wykonania jest zadowalggy.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz robét zatatliwoscia zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi z dokumentacji gktgwej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badach czstotliwos¢ s okreslone w specyfikacjach technicznych, normach i wgtwech. W przypadku,
gdy nie zostaty tam okéne Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest kexeny, aby zapewaiwykonanie robét zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inwestorowiviadectwa, ze wszystkie stosowane wydzenia i sprg badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadgjwymaganiom norm okgjacych procedury bada Inwestor kdzie mi€ nieograniczony dogp do
pomieszcze laboratoryjnych w celu ich inspekciji.

Inwestor kdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotycgcych uradzen laboratoryjnych, spku,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub chemdawczych. 3& niedochgniecia te leda tak powane,ze mog, wplyna¢ ujemnie na wyniki
bada, inwestor natychmiast wstrzymayie do rob6t badanych materiatéw i déguje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lamiaterialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probpkrtych na zasadziee wszystkie jednostkowe
elementy produkcji magby¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

Inwestor lgdzie mi€ zapewnion mazliwosé udziatu w pobieraniu probek na zlecenie Inwestdfgkonawca bdzie przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatéw, ktére bud®atpliwosci, co do jakéci o ile kwestionowane materiaty nie zostgrzez Wykonawg usungte lub ulepszone
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengenek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probeldy dostarczane przez Wykonagiczatwierdzone przez Inwestora. Probki dostarcznzez Wykonawg do bada

i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inwaestor

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W p@dgp, gdy normy nie obejmujjakiegad badania
wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosanazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakoegh® przez Inwestora.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub bafldaVykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejst¢ariminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi rane wyniki do akceptacji Inwestora.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inwestorowi Projektu kopie raportéw z wynikami badjak najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jalad Wyniki bada (kopie) zda przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtugtal@zonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inwestor®la celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia Inwestor uprawniony jest do dokeania kontroli, pobierania
probek i badania materiatowanddta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Walay i producenta
materiatow.

Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrobbét prowadzonego przez Wykonawdxdzie ocenia zgodndé materialdw i rob6t z
wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawyeikow bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inwestor mae pobieré prébki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.z&8 wyniki tych bada wykaza, ze
raporty Wykonawcy $ niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy luledl niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powt6rnych lub
dodatkowych bada albo oprze si wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatéw i rob6t z dokumentacprojektovy i
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specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku eatlite koszty powtérnych lub dodatkowych badaobierania prébek poniesione zostgmzez
Wykonawe.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inwestor mae dopuci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
. Certyfikat na znak bezpieazgtwa, wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich
norm, aprobat technicznych oraz wdavych przepiséw i dokumentéw technicznych
. Deklaracje zgodniwi lub certyfikat zgodn&i z Polsky Norma lub aprobata techniecgnw przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy,jeli nie  objte certyfikacy okreslona w punkcie 1 i ktére spetnigivymogi specyfikacji technicznych.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumentynwyymagane przez specyfikacje technicznedkapartia dostarczona do robgthie posiada
te dokumenty, okidajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte wynikami baslavykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badabeda dostarczone przez Wykonagvimwestorowi .
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym uoientem prawnym obowiujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy daide realizacji rob6t. Odpowiedzialfioza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieigeva ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. ¥y zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego .Zapisy ¢da bezpdrednio jeden po drugim, bez przerw. &atone do dziennika
budowy i opatrzone daf podpisem Wykonawcy i Inwestora .
Do dziennika naley wpisywa w szczegolngci :
. Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
Date przekazania przez Zamawiaggo dokumentacji projektowej,
Uzgodnienie przez Inwestora programu zapewniehias@i harmonograméw robét,
Terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczeg6lnych elementow robot,
Przebieg rob6t, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,
Uwagi i polecenia Inwestora ,
Daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
Zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikeych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i wstpnych odbioréw robdét,
Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
Stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania robot podleggch ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w
zwiazku z warunkami klimatycznymi,
Zgodndi¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
Dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
Dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
Dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem, kto je przeprowadzat,
Wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z pudan, kto je przeprowadzat,
. Inne istotne informacje o przebiegu robo6t.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsdab przediczone Inwestorowi do ustosunkowanig.sDecyzje
Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawcepgle z zaznaczeniem ich prggia lub zagciem stanowiska.
Whis Projektanta do dziennika budowy obliguje Intwes do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepkontraktu i nie ma uprawniedo
wydawania poleaeWykonawcy robot.
Rejestr obmiaréw .Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwgdgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sv sposob gty w jednostkach przyfych w przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiaréw.
Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@ materiatoéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad&Vykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakdci. Dokumenty te
stanowd, zakczniki do odbioru robét. Winny lgyudosgpnione na kadezyczenie Inwestora .
Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza soprécz wymienionych powej nas¢pujace dokumenty :
. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
Protokoly przekazania terenu budowy,
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umpoeywilno-prawne,
Protokoty odbioru rob6t,
Protokoly z narad i ustaie
. Korespondengjna budowie,
Przechowywanie dokumentéw budowyDokumenty budowy ¢xla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym.
Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w upglizowanym sposéb i oznaczone wg wskahawestora powinny hy przechowywane tak
dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wylwmaawinien dokonywéa w ustalonych z Inwestorem okresach czasu archajjzdwniez na
nosnikach elektronicznych. Inwestoedizie miat petne prawo dagiu do wszystkich dokumentéw budowy.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugnj@atychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjamawem.
Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne i przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiajego.
7.0BMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami Inwestora,zeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.
Obmiar rob6t &dzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokatacy projektow, specyfikacjami technicznymi, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnyiwipdomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych rob&minie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru kda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiekthiub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze rob6t /
wykazie cen lub gdzie indziej w specyfikacjach tg@cknych nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaczenia wszystkich rob6t. Bdne dane
zostam poprawione wedtug instrukcji Inwestora namie.

Obmiar gotowych robotedzie przeprowadzony z eztcicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawtnwestora.
7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow.
Obmiar robét bdzie okrélat faktyczny zakres wykonanych rob6t i zainstalaego sprgtu w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
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Dilugdici i odleglaici pomigdzy wyszczeg6lnionymi  punktami skrajnyméda obmierzone poziomo wzdtulinii osiowej. Jéli specyfikacje
techniczne wisciwe dla danych robét nie wymaaaiego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diug@é pomnaona przezredni przekroj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowoeba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganispeicyfikacji technicznych.

Przy robotach ziemnych —*vykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym nasypu oznacza grunt mierzony po ¢@gzeniu. Obmiaru
ilosciowego dokonuje siw m® gruntu w stanie rodzimym. K6 wykonanych rob6t, ktéra stanowi podstaplatndici okresla sk jako iloczyn
powierzchni przekroju wykopu i diugo wykopu.

Jednostk obmiarow, dla prac zwjzanych z zasypywaniem wykopéw jest przestrzeni wypetnienia z uwzglnieniem zmian sprawdzonych ,, w
naturze”. Przy obmiarze robét nalerozgraniczy zasypki na:

. Zasypki wykopéw gruntem rodzimym z ewentualnym priEszczeniem,
. Zasypki konstrukcyjne z dowiezieniem materiatu .

Przy zbrojeniu konstrukcjielbetowych jednostk obmiarow jest 1 kg lub 1 t zabudowanego zbrojenia. Do d@hlita nalenosci przyjmuje sg
teoretyczn ilos¢ [kg] zmontowanego zbrojenia, tzrickm diugasé pretdbw poszczegolnyckrednic [m] pomnaom, odpowiednio przez ich mas
jednostkow [kg/m] . Nie dolicza si stali wytej na zaktady przyatzeniu petdw, przektadek montawych ani drutu wizatkowego.

Nie uwzgkdnia sk tez zwigkszonej ilgci materialu w wyniku stosowania przez wykonawmetow o srednicach wikszych od wymaganych w
projekcie.

Przy uktadaniu betonu (zbrojonego i nie zbrogm)gednostl obmiarow jest 1 i uktadanego betonu.

Przy wykonaniu i montas konstrukcjizelbetowych prefabrykowanych jednostbmiarowy jest 1 t konstrukcji prefabrykowanej zabudowanej.

Przy wykonaniu i montar konstrukcji stalowych jednostkobmiarow jest 1 t konstrukcji zabudowanej. Nie doliczg stali wytej przy
sporadzaniu konstrukcji a odrzuconej jako odpady i naatmi

Nie uwzgkdnia st tez zwkkszonej iléci materiatu w wyniku stosowania przez wykonawalementéw profili wgkszych od wymaganych w
projekcie.

Przy wykonywaniu zabezpieagzantykorozyjnych i izolacji jednostkobmiarow jest 1 M wykonanej na obiekcie powtoki lub izolacji.

Przy wykonywaniu izolacji termicznej ruragidw jednostka obmiarawjest 1 mb wykonanej izolacji rury
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie uradzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiltraakceptowane przez Inwestora.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdeeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych to Wykonawca
bedzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie uradzenia pomiaroweddla przez Wykonawgutrzymywane w dobrym stanie w catym okresie tnaanaibot.

7.4. Wagi i zasady waenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom specyfikacji technicznychedie utrzymywa to
wyposaenie zapewniaf w sposob aigly zachowanie doktadioi wedtug norm zatwierdzonych przez Inwestora.

Urzdzenia wagowe musgposiadé aktualn, legalizacg.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lrdq prowadzone nie rzadziejmniaz w miesicu i bzda podstavy do wystawiania faktury za roboty na dany mjesi
Obmiary lzda przeprowadzane przedegziowym lub wsgpnym odbiorem odcinkéw robot, a takw przypadku wygpowania dtaszej przerwy w
robotach.

Obmiar rob6t zanikapych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlagggh zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtizzé:da wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonynkaie rejestru obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice madpy¢ dolyczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostarzrigodniony z Inwestorem .
8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalé odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty leo@dp nastpujacym etapom odbioru:

. odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,

. odbiorowi czsciowemu,

. odbiorowi ws¢pnemu,

. odbiorowi kaxcowemu.
8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikaych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét przed ich zanikiem lub zakeyo.
Odbiér robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego pepu robot.
Odbioru rob6t dokonuje Inwestor.
Gotowai¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem denizika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inweasto
Odbiér kpdzie przeprowadzany niezwitocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolndi powiadomienia
o tym fakcie Inwestora . Jakdi ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumergawieragcych komplet wynikow bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pognigaréby szczelnei, w konfrontacji z dokumentagprojektowy, specyfikacjami technicznymi i
uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbidr casciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru agciowego rob6t dokonujesiwedtug zasad jak przy odbiorze
wstepnym robot.
Odbioru czsciowego robét dokonuje Inwestor .
8.3. Odbidr wsikepny robot
Odbidér wsgpny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykémaobot w odniesieniu do ich Hoi, jakasci | wartdci.
Calkowite zakéczenie rob6t oraz gotowé do odbioru wspnego kdzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem najmiie o tym fakcie Inwestora.
Odbidr wsepny rob6t nagipi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowyickac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zadzenia robot i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.
Odbioru wsgpnego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zanjaedgo w obecnii Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbiegaa roboty
dokona ich oceny jakeiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw batla pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnbwykonania
rob6t z dokumentagijprojektowy i specyfikacjami technicznymi.
W toku odbioru wstpnego rob6t komisja zapozng i realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajych i ulegajcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupedaiggh i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykdaamyznaczonych robét poprawkowych,
rob6t uzupetniajcych lub rob6t wykaczeniowych komisja przerwie swoje czyiooi ustali nowy termin odbioru wgbnego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjze jak@¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od wymagatakumentacj projektovy i
specyfikacjami technicznymi z uwzginieniem tolerancji i nie ma wiszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu dezpieczastwo ruchu,
komisja dokona poicen, oceniajc pomniejszoq wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach kontraktowych.
8.4. Dokumenty do odbioru ws¢pnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorwprstgo robét jest protokét odbioru wphego rob6t sposzizanych wedtug wzoru ustalonego
przez Inwestora.
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Do odbioru wstpnego Wykonawca jest zobayzany przygotowé nastpujace dokumenty:
. Dokumentagj projektow, podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporadzona w trakcie realizacji kontraktu.
Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontrakiwergualnie uzupetniage lub zamienne)
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wypasaia.
Dziennik budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych, prob szczekod oraz bada i oznaczé laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami technigni i
ewentualnie programem zapewnienia o
. Deklaracje zgodn@i lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjam®chnicznymi i ewentualnie
programem zapewnienia jadab.
. Opini¢ technicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zaiczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualmiogramem zapewnienia jalka
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraggeh oraz protokoty odbioru i przekazania tych robtascicielom uradzea.
Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu.
Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejentaryzacji powykonawcze;j.
Instrukcje eksploatacyjne.
Protokoty odbioru kabli elektroenergetycznych padpie przez przedstawicieli Zaktadu Energetycznega protokoty z montal i
odbioru uktadéw pomiarowych energii elektrycznepawilonach gastronomicznych.
W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nigldpgotowe do odbioru wgbnego, komisja w
porozumieniu z Wykonawicwyznaczy ponowny termin odbioru wphego robét.
Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniaie k:da zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamaeégp. Termin
wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeta@jch wyznaczy komisja.
8.5. Odbidr koncowy (pogwarancyjny)
Odbiér kacowy (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanydhmdtawizanych z usurciem wad stwierdzonych przy odbiorze gmiym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér kaicowy (pogwarancyjny) ¢grizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbi6r
wstepny robot”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami Inwestora,zeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
. Roboty rozbiérkowe
. Roboty murarskie — murowanie kominéw
. Roboty zwizane z uktadaniem ocieplenia,
Odbiér robét zanikaych powinien by dokonany w czasie umldwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ioggd postpu robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaaa jednosti obmiarow ustalor dla danej pozycji przedmiaru.
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowadgtavy ptatncici jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonaywe danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji preedowej lzdzie uwzgedniac wszystkie czynrézi, wymagania i badania sktade¢ st na jej
wykOonanie, okrdone dla tej roboty w specyfikacjach technicznyehdokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robéti# obejmowa:
Robocizre bezpdredni, wraz z towarzysgymi kosztami.
Wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na terencvad
Wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgeymi kosztami.
Koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
. Podatki obliczane zgodnie z ob@zujacymi przepisami.
Podstaw zaptaty czsciowej jest zakres robdt wykonany w danym miesi Minimalna kwota zaptaty egciowej okrelona jest w Warunkach
Szczegdlnych.
9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogoélne specyfikaji technicznej
Koszt dostosowania ido wymaga warunkéw kontraktu i wymagaogolnych zawartych w specyfikacjach technicznydiejmuje wszystkie
warunki okrélone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vegnziarze

|. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROZBIORKOWE |1 PRZYGOTOWAWCZE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznejwymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t budowlanych iazgnych z rozbiork wyburzeniami
otworéw drzwiowych, fragmentéécian, itp. oraz pracami przygotowawczymi do wykdagmozostatych rob6t, m. in. polegaymi na wywiezieniu
gruzu, oczyszczeniu pomieszazso pracach wyburzeniowych, rozbiérkowych. Spe@dijl techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczyzy pr
realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robaét rozbiérkowych i innychinzizwiazanych, jak wywo6z gruzu, itp.
Szczegdtowy zakres robét wedtug kosztorysowegodpnizru Robdét, ktéry stanowi integralny zeznik do niniejszej specyfikacji techniczne;j.

3. SPRZET

tomy, kilofy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki

Brak szczegdlnych wymadadnanie sprztu.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

Odwiezienie gruzu na odpowiednie skladowiska. Niksty uzywa¢ gruzu do ponownego zycia w podtau posadzek.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace rozbiérkowe wykonywa recznie. Przy rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzgednie przestrzega przepiséw BHP i wykona
stosowne zabezpieczenia.

6. KONTROLA JAKO SCI

Polega na sprawdzeniu kompletoiodokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagfona miejscu, oraz sprawdzeniu uszkadelkementéw
przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Powierzchnia (1f) - muru, posadzek, tynkéw.




Przeddiiorstwo Handlowo — Ustugowe ,WIKAM” Krystyna Wiate r
41-706 Ruddaska , ul. Hubalczykéw 23
Projekt adaptaciji pomieszczé w Przedszkolu Miejskim nr 3 wSwietochtowicach na potrzeby Klubu dziecécego nr 1

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie zapiséw wdg¢sie obmiaréw.

a) Przejcie Robot i Odcinkow,

b) Przegcie czsci Robot,

c) Swiadectwo Wykonania.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Podstaw i system platnéxi okresla¢ bedzie umowa zawarta gidzy Zamawiajcym a Wykonawg.
Zaleca si formg rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP prbgtach rozbidrkowych - Rozp. Min. Bud. i PrzenwyMat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U.
Nr. 13 poz. 93 z phiejszymi zmianami.

Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI

1. Wsep.

1.l. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleoarrealizacji rob6t wymienionych w pkt. 1
1.3. Zakres robét objych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetaygow

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

- Warstwa wyréwnawcza gruba 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyazem i zagruntowaniem pod® mlekiem wapienno-
cementowym, utzeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadiea evykonaniem i wypetnieniem maasfaltows szczelin dylatacyjnych.

- Posadzki wiéciwe.

- Posadzka cementowa z cokolikami, grédd@,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem padiaadls zapravd cementow, utozeniem zaprawy
cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchnitaalg oraz wykonaniem i wypetnieniem massfaltow szczelin dylatacyjnych.

- Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grétio35 mm, jednobarwna z cokolikami, z oczyszczeniepnzygotowaniem podi@, utzeniem dolnej
warstwy grubéci 20 mm z zaprawy cementowej marki 8 MPa i génwajstwy grubéci 15 mm z masy lastriko z dwukrotnym oszlifowanjem
wykonaniem szwow dylatacyjnych, oczyszczeniem, gapzeniem olejem, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

- Posadzka z plytek PCW, klejone z oczyszczenigmzygotowaniem podi@, roziazeniem materiatéw ptytkowych, przygiem, posmarowaniem
klejem podtaa i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

- Posadzka z wykfadzin rulonowych.

- Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i prigg@aniem podiga, roztazeniem materiatu, przygtiem, posmarowaniem klejem
podiaza i piytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

- Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podtogdwgeramicznych terakotowych z cokolikami luzenmzoloych na za prawie cementowej marki 8
MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem pagipzagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniemkiw wysokéciowych, sortowaniem
ptytek, moczeniem, przygtiem, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zagrawzyszczeniem i umyciem powierzchni.
B.10.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podiog@interakotowych luzem o wymiarach 15x15 cmzoly/ch na zaprawie cementowej marki 8
MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem pagip zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniemkiw wysokeéciowych, sortowaniem
ptytek, moczeniem, przygtiem, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zagrawzyszczeniem i umyciem powierzchni.
- Wyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami gdgnnymi.

- Wyktadzina tekstylna dywanopodobna z listwamiygczennymi

- Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych matema posiadajcym struktug antypalizgowa

1.4. Okreilenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotysze robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosotMaazna kada wode zdatra do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zaaficych ttuszcze organiczne, oleje i mul.
2.2. Piasek PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spehdiwymagania obowzujacej normy przedmiotowe, a w szczeg@itio

- nie zawiera domieszek organicznych,

- miet frakcje rénych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3t25-0,5 mm, piaseiednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisy-1
2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.000)

2.4. Wyroby podtogowe PCW

Plytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/8081

- grubgé - 2i 3 mm,

masa I+ 5,5 kg,

twarda¢ wg Brinella - 1,45-1,75 MPa,

odporné¢ cieplna wg V'cata -49-59°C

zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze™D max. 0,4%,

nasikliwosé (po 24 godzinach) - 1,5%

$cieralnG¢ na aparacie Stuttgart - max. 0,13 mm,

wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,29 W/m°C.

Sq odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo wahye wod z dodatkiemsrodkéw mypcych, wykazuj dwza odporndé na dziatanie
agresywnych kwanych i alkalicznych . czynnikéw. Nededo trudno palnych.

Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

- szerokéc¢ 1300 mm

- dhugai¢ 10000 mm




Przeddiiorstwo Handlowo — Ustugowe ,WIKAM” Krystyna Wiate r
41-706 Ruddaska , ul. Hubalczykéw 23 )
Projekt adaptacji pomieszczé w Przedszkolu Miejskim nr 3 wSwietochtowicach na potrzeby Klubu dziecécego nr 1
- gruba¢ 1,9 mm
- masa IMiwykladziny 3,5 kg
Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowdarstwe wierzchni uzytkowa stanowi folia PCW o grubiei 0,5mm barwiona w masie z
wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny jest pdbma, gtadka lub moletowana.
2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa skladaesz asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza maheego (azbestu lub welny mineralnej)aarki mineralnej i
dodatkow uszlachetniggych (kauczuk lub pak tluszczowy) Temperaturakmiecia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacfjiny szerokgci wigkszej nz 5 mm.
2.6. Kit asfaltowy uszczelniagy wg PN-74/B-30175,
Skiada si z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30emperaturze 25°C, wtdknistych wypetniaczy mineramyplastyfikatoréw i dodatkow
zwigkszapcych przyczepni kitu do powierzchni uszczelnigjych konstrukcji (paki thuszczowe, pakywica ku-maronowa, kauczuk syntetyczny i
zywice sztuczne) Wymagania dla kitow asfaltowychczsiniajcych:
- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penétr&€-75
- temperatura mknigcia- nie normalizuje si
- przyczepn& do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xitx7pokczonych spoig kitu o grubdci 20 mm i wyciganych prostopadle do
spoiny - kit nie powinien zrywasie w masie.
- wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniejzi 20 mm,
- splywnda¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze
- 20+2°C - nie normalizuje i
- odporné¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2£ligzonej z wysoksri 2,5 m na phgt stalow - bez gknie¢ i odpryskow,
- gestas¢ pozorna, nie mniej ni- 1,5 mm
2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowe;j.
W posadzkach maksymalna wiedkoziaren kruszywa nie powinna przekroéz¥/3 grubéci posadzki. W posadzkach odpornych {eéeranie
najwieksze dopuszczalne wielka ziaren kruszywa wynogzrzy grubdci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.
2.8. Wyroby terakotowe
Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych;
- barwa: wg wzorca producenta
nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszazr25,0 MPa
scieralnGg¢ nie wigcej niz 1,5 mm
mrozoodporng liczba cykli nie mniej ni 20
kwasoodporng@ nie mniej nz 98%
tugoodpornéc nie mniej nk 90% Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dhlugas¢ i szerokéé: £ 1,5 mm
- grubai¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy -wymagania dodatkowe:
- twardaé¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralng¢ V klasiieralngci
- na schodach i przy wigjiach wykonane jako antyglizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe mushy¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
- stopnice schodow,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- naraniki.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
- dlugoi¢ i szerokac: +1,5 mm
- grubgé: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
¢) Materiaty pomocnicze:
Do mocowania ptytek mima stosowa zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
albo klej.
Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg, PN-75/B-10121:
- zapraw z cementu portlandzkiego 35 - biategodazki wapiennej
- zapraw z cementu 25, kredy malarskiej a0zki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie;
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawie@g ok. 1 m~ plytek. Na opakowaniu umieszcza si
- hazw i adres Producenta, nagwwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki ostrzegawcze dotygze wyrobdw fatwo
tlukacych sk oraz napis ,Wyrob dopuszczony do stosowania w bumictwie Swiadectwem ITB nr...".
e) Transport:
Plytki przewozt w opakowaniach krytymirodkami transportu. Podtegvytozy¢ materiatem wycidtkowym grubdci ok. 5 cm. Opakowania uklatgla
$cisle obok siebie. Ndrodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyeze wyrobdéw tatwo tlukcych.
f) Skiadowanie:
Plytki sktadowa w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysdksktadowania do 1,8 m.
2.9. Wyktadzina dywanowa.
Musi posiada aktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.
2.10.Wykiadzina antystatyczna - rulonowa lub ptytowa.
Musi posiada aktualneswiadectwo TTB i atest Rastwowego Zaktadu Higieny.
2.11.Zaprawa samopoziomiga.
2.12.Wyktadzina antyelektrostatyczna.
2.13.Podwoéjna podtogaVymagania:
- wysokaé¢ regulowana od 15-50 cm,
- nawierzchnia antyelektrostatyczna zaheoscia uziemienia,
- naénoéé paneli - 10,0 kN/
- musi posiadaaktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.
2.14.Materiat o strukturze antyglizvgowej Wymagania:
- dobra przyczepré do betonu,
- wihasciwosci penetracyjne,
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- nieodksztalcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od -20° do + 250°C)
- wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),
- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.
3. Sprat.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spru.
4. Transport.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayvinny by zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratstatecznéci.

5. Wykonanie robot.

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementomajki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem padionlekiem wapienno-
cementowym, utzeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadkaz ovykonaniem i wypetnieniem massfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

Podkiad cementowy powinien byykonany zgodnie z projektem, ktéry odeewymagan wytrzymatci¢ i grubai¢ podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych.

Wytrzymatai¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-045000wénma by mniejsza ni: nasciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.
Podtaze, na ktérym wykonuje sipodkiad z warstwy wyréwnawczej powinnodwyolne od kurzu i zanieczyszazeraz nasycone wad
Podkiad cementowy powinien dpddzielony od pionowych statych elementéw budypkekiem papy.

W podkiadzie powinny hyywykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktad@mentowych oraz w giju co najmniej 3 dni nie powinna byizsza nk 5°C.

Zapraw cementow nalery przygotowywg mechanicznie. Zaprawa powinna mi@nsystengj gesty - 5-7 cm zanurzenia stika pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna bgraniczona do ki niezkednej, ilai¢ cementu nie powinna bywicksza nk 400 kg/mi.

Zapraw cementow nalery uklada niezwtocznie po przygotowaniu aaizy listwami kierunkowymi o wysokai réwnej grubéci podktadu z
zastosowanienmecznego lub mechanicznego zagczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien miepowierzchng rown, stanowaca ptaszczyze lub pochylon, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrdaty przyktadan w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyivavickszych przéwitow wiekszych
niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszogytpoziomej lub pochytej) nie powinny przekracZamm/m i 5 mm na catej diuga lub
szerokdci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokryfoéa polietylenow lub wilgotnymi trocinami
albo przez spryskiwanie powierzchni wod
5.2 Wykonywanie posadzki PCW
Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW ‘ma przysipi¢ po catkowitym ukéczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i robot
wykonczeniowych i instalacyjnych¢znie z przeprowadzeniem prorieniowych. Przygotowanie podtp
Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny bgiprawione przez wypetnienie ubytkow zapfaogmentow.

Powierzchnie powinny Byoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzekpgdwinna by nizsza nk 15°C i powinna by zapewniona co najmniej na kilka dni przed
wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania omokresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje naley dostarczy do pomieszcze w ktérych lgda uktadane co najmniej na 24 godziny przed uktadanie

Wyktadzina arkuszowa powinna dya 24 godziny przed przyklejeniem rozwiai z rulonu, pogita na arkusze odpowiednie do wymiaréw
pomieszczenia i tno utazona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyly zakkshrokeéci 2-3 cm.

Piytki i arkusze z PCW natg przyklejac przy wyciu klejow zalecanych przez producenta élarej wykladziny oraz w obowrujacych
instrukcjach technologicznych.

Ptytki i arkusze z PCW nalg przykleja cak powierzchm do podtaa.

Nie dopuszcza siwystpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyldgch w postaci fald, ggherzy, odstajcych brzegéw piytek lub
arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki naley utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerg@kspoin nie powinna kywieksza nz 0,5 mm mgdzy arkuszami, 0,8 mm gdzy
ptytkami.

Spoiny m¢dzy arkuszami lub pasami plytek powinny twardynie prost, w pasach ptytek dopuszcza siijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od Unii prostej powinno wynpgie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dluga spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW nale przy scianach wykaczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny kyprzyklejone na catej diugoi do podiaa i
doktadnie dopasowane w naaxh wkkstych i wypuktych.
5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe.

Na spoiwie cementowym mady¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwaoeste z zaprawy cementowej i lastriko.

Posadzki naley wykonywa zgodnie z projektem, ktory powinien oklié rodzaj konstrukcji podtogi, grulsé warstw, mark zaprawy, wielké¢
spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym p@miniykazywaé wytrzymaldi¢ nie nizsz - przy posadzkach z betonu odpornegdgiaranie -
16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.

W posadzkach powinny bBywykonane szczeliny dylatacyjne - oddzietsg posadzk wraz z cat konstrukcy podiogi od pionowych elementéw
budynku,

- dziehce fragmenty posadzki o wymaie ré&niacych sé wymiarach,

- przeciwskurczowe w odgiach nie wkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia pola zwhego do kwadratu nie powinna przekracaé nf przy
posadzkach z zaprawy cementowej, 25 pnzy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odporneadicieranie i 12 rh przy posadzkach
jednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny bpodzielone na pola o powierzchni nie przekragzjj4 nf za pomog wkladek z materialu podatnego $wieranie
(np. z ptaskownika moginego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podkta.

Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione masasfaltows.

Mieszank lastrykow, lub zapraw cementow, z ktérej wykonano posadgknalery doktadnie zagsci¢, a powierzchri wyréwna i zatrze€ na
gtadko.

Posadzk lastrykow, utrzymywam, w stanie wilgothym przez co najmniej 5 dni nlewstpnie oszlifowa, az do uzyskania widoczioi
poszczegdlnych ziaren kruszywa. Oczyszazposadzk naley wyszpachlowa zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem piggmepo
uptywie co najmniej 5 dni powtérnie szlifowa

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinnaratarta olejem Inianym.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

- spos6b aplikacji i warunki przygotowania padicmaley przyja¢ wg warunkéw zastosowanego systemu.
6. Kontrola jako $ci.

6.1 Wymagana jaké materiatdwpowinna by potwierdzona przez producenta przez za-
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$wiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jak&ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwgdrg'rm dokumentem.
6.2 Nie dopuszczagsstosowania do robét materiatéw, ktérych éaavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznynNie naley stosowa rowniez materiatdbw przeterminowanych ipo okresie gwaramgyj).
6.3 Naley przeprowad# kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonarmadt (cieplnych, wilgotnéciowych).
Sprawdzé prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
7. Obmiar robét.
Jednostl obmiarow robét jest m llos¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przezyimera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot.
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych poeji
8.1 Odbiér materiatéw i robdpowinien obejmowéa zgodndci z dokumentagj projektovg oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych
materiatléw z wystawionymi atestami wytwoércy. W ppaglku zastrzem co do zgodngei materiatu z zéwiadczeniem o jaki@i wystawionym przez
producenta - powinien Byon zbadany laboratoryjnie.
8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t ma#deriaktérych wiaciwosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznyniNie naley stosowé
réwniez materiatléw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).
8.3 Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobopowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4 Odbiér powinien obejmowa
- sprawdzenie wygHu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez oceqwzrokows,
- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanietyalvykona przez oceg wzrokows,
- sprawdzenie gruloi posadzki cementowej lub z lastryka mgleprzeprowadzi na podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidlowioi wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badamiostoliniowdci nalery wykona za pomog nachgnigtego
drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szeroki spoin - za pomagcszczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotoéw lub listew podtogowych; badanaley wykona przez ocegwzrokows,
9. Podstawa ptatnéci.
Placi st za ustalon ilos¢ m* powierzchni utaonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejnmijgygotowanie podia, dostarczenie materiatow i
sprztu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwizane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spemjé pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania ikigtzgodnéci dotyczace cementoéw powszechnegoytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszyskalne. Podziat, nazwy i okdlenia.

PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczela@.

lll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA

1  Wskp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiefine

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmdokument przetargowy i kontraktowy przy zlgaairrealizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

1. 3. Zakres rob6t oftiych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynneci umaliwiajace i majce na celu wykonanie momta bram oraz stolarki
drzwiowej i okiennej. W skiad tych rob6t wehodzi:

- Drzwi i bramy

- Okna i nawietla.

1.4. Okreilenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotysze robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2.  Materialy.

Whudowa nalezy stolarle kompletnie wykéczom, wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drewno.

Do produkcji stolarki budowlanej powinnadgtosowana tarcica iglasta oraz poffabrykaty tadgowiadajce normom pastwowym.
Wilgotnos¢ bezwzgedna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powizaaviera sie w granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki diawej i okiennej nie powinny ywieksze ni podano poriej.

Ré&znice wymiaréw w mm okien drzwi

wymiary zewn. écieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica diugdci przeciwlegtych elementéw dot m 1 1
oscieznicy mierzona wéwietle povwej 1 m 2 2
skrzydto we webie szerékao 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokdi¢ powyzej 1 m 2
réznica diugdci przekatnych do 1 m 2
przelgtnych skrzydet we wbie 1 do 2 m 3 3
powyej 2 m 3 3
przekroje szerok& do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grub@ do 40 mm - 1
powyej 40 mm - 2
grubaoi¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane.
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2.2.1. Kady wyrdb stolarki budowlanej powinien byvyposaony w okucia zamykage, hczace, zabezpieczage i uchwytowo-oskmowe.
2.2.2. Okucia powinny odpowiadlavymaganiom norm gestwowych, a w przypadku braku takich norm -wymaganiokréglonym w swiadectwie
ITB dopuszczajcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposee w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona aprm
2.2.3. Okucia stalowe powinny byabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antpizgjnymi. Okucia nie zabezpieczone rgleprzed ich
zamocowaniem, pokeyminia otowiary, lub farky ftalowa, chromianow przeciwrdzewas.
2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich.
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinnytaabezpieczone przed korgdjiologiczry. Nalezy impregnowa:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykafe st zescianami gcieznic.
2.3.2. Doborwrodkéw impregnacyjnych natg dokona& zgodnie z wytycznymi stosowaniaodkéw ochrony drewna podanymi éwiadectwach
ITB.
2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce buaoejl nie mog zawiera sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny niie
pozytywry opinie Paistwowego Zaktadu Higieny.
2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpiégzeowierzchni zewgtrznych elementéw stolarki budowlanej navaych na
bezpdrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych - nieenastosowd do zabezpieczania powierzchni elementéw od stpamgieszczenia.
2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich.
2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanajezy stosowa pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodpoaréy do gruntowania.
2.4.2. Jeeli na budow dostarczona jest stolarka gruntowana, nafda rodzajsrodka wytego do gruntowania.
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budomda
Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nglestosowa:
- do elementow konfekcjonowanych nalestosowa zestaw farb chemoutwardzalnych szybkosclhioh wg. BN-71/6113-46
- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdlnetmsevania wg. BN-79/6115-44 lub
emalie olejnazywiczne i ftalowe og6lnego stosowania wg. BN-76/6BB.
2.6. Szkio
Do szklenia natey stosowa szkto ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.
2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosoddt trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997
2.8. Skfadowanie elementow
wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamkgtich, suchych i przewiewnych. zabezpieczonych popatiami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny lbywardzone, poziome i réwne. Wyroby naleuktad& w jednej lub kilku warstwach w
odlegtaici nie mniejszej i 1 m od czynnych undlzei grzejnych i zabezpieczyprzed uszkodzeniem.
2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wq instrukcji guaenta
3. Sprat.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.
4. Transport.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powin@aviera wszystkie elementy przewidziane narfab projektem indywidualnym. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowyiaransportowa w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiar mazliwosci przy wyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezyhiera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesungciem lub utrag statecznéci. Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot.

5.1 Przygotowaniesoiezy.

5.1.1, Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé oscieznica. W przypadku
wystepujgcych wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oScieze nalezy naprawié¢ i oczyscié.

5.1.2. Stolarle okienry, nalezy zamocowd w punktach rozmieszczonych wobezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli geii
Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktéw zamocowuia
Liczba punktow
zamocowai
Wysokasé szerokasé w nadprozu i progu na stojaka
do 150 4 nie mocuje si po 2
Do 150 150 +200 6 po 2 po 2
powy.ej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje si po 3
Powyzej 150 150+200 8 po1l po 3
powy.ej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowesadeznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady powierzchniowe, rfirpecia, wyrwy. Wymienione
ubytki naley wypetni kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowangécieze naley wstawi stolarle na podktadkach lub listwach. Elementy katee osadz w osciezach.
Uszczelnienie &iezy nalery wykona: kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykryc listwa.
Ustawienie okna natg sprawdzé w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysakookna, nie wgcej niz 3 mm. Rénice wymiaréw po przeitnych
nie powinny by wi¢ksze od:
- 2 mm przy diugéci przelgtnej do 1. m,
- 3 mm przy diugéci przekgtnej do 2 m,
- 4 mm przy diugéci przelatnej powy.ej 2 m.
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Zamocowane okno nafe uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypelnienie szczelinyday gciezem a d@cieznica materialem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego cslindectwem ITB. Zabrania giuzywaé do tego celu materiatéw wydzielaiych zwizki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu ngleoktadnie zamkag.

Osadzenie parapetow wykonyiMao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych wg SST B.05.00.00.

Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych wabezach. Gcieznice naley zabezpieczy przed korozj biologiczry od strony
muru. Szczeliny midzy cicieznica a murem wypetd materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego cslindectwem ITB. Wrota i bramy
powinny by wbudowane zgodnie z dokumentagrojektows. Przed trwatym zamocowaniem nalesprawdzé ustawienie écieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram be&eznicowych sprawdZzi ustawienie zawiaséw kotwionych wabezach. Po zmontowaniu bramy doktadnie zantkn
i sprawdzt luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elenmd@anstolarskich.

B Wartas¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a &ieznicy -1 -1

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna ndieszkodze.

Barwa powtoki powinna hyjednolita, bez widocznych poprawekadéw pdzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawiésubstancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Zasady kontroli jakgi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okigni drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét
szklarskich.

6.2. Ocena jak@i powinna obejmowéa

- sprawdzenie zgodda wymiarow,

- sprawdzenie zgoddd elementéw odtwarzanych (poz. B.11.01.05 do B1D7 oraz B.11.02.01 do B.11.02.06 i B.11.03.0%lementami
dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakai materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgidnieniem szczegotéw konstrukeyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw rueyech, ok oraz ich funkcjonowania.

- sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlagagjbiorowi.

7. Obmiar robot.

Jednostlk obmiarow rob6t jest:

Dla pozycji B.11.01.00 i B. 11.02.00 - szt. wbudowepstolarki wéwietle gscieznic.

8. Odbidr robot.

Wszystkie roboty wymienione w B.11.00.00 podlagagsadom odbioru rob6t zanikeych.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w puekioraz czynrigi wyszczegdlnione w punkcie 5.
9. Podstawa ptatnéci.

Placi si za ustalogilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkci€ena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworaclszcaelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualn napravwg powstalych uszkodze

10. Przepisy zwhzane.

PN-B-!0085:2001  Stolarka budowlana. Okna idrxVymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunkatania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastygz

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntatgcz

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowaniélioggo stosowania.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawttrziowe ogo6lnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne pkadt; budowlan.

PN-C-8i607:1998 Emalie olejngwiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimepwane styrenowane.

IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SUFITY PODWIESZONE — SYSTEMOWE, OBUDOWY PODDASZY.

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznejwymagania dotycgce wykonania i odbioru robét budowlanych przy wykeaniu sufitbw podwieszonych

systemowych oraz obudowy poddaszy. Specyfikacj@fiiezna jest dokumentem pomocniczym przy realizamjibiorze.

1.2. Zakres rob6t

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét w czasie wykonywaniad@ufiiodwieszonych na rusztach systemowych
i obudowy poddaszy.

Szczegdtowy zakres robét wedtug kosztorysowegodpnizru Robdét, ktéry stanowi integralny zeznik do niniejszej specyfikacji techniczne;j.

2. MATERIALY

Wynikajace z rozwazan technologicznych systemowych.

Zaprojektowano strop podwieszony z ptyt kartonowgipsowych na ruszcie systemowym ocynkowanym.

3. SPRZET

Wynikajacy z rozwizan technologicznych systemowych.
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4. TRANSPORT
Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie ratev powinny odbywa si¢ tak aby zachowaich dobry stan techniczny oraz wymagania
stawiane poszczeg6lnym materialom przez produeent6
Brak szczegodlnych wymadadndgnie transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
Zaprojektowano sufity podwieszone we wszystkich mzczeniach, powinny byne wykonane w sposob zapewsnisj catkowity szczelnég i
gtadkai¢ powierzchni.
Wszystkie elementy sufitow wykoaagodnie z projektem technicznytisle przestrzegag wytycznych technologicznych opracowanych przez
producenta materialéw zawartych w szkicu mootaym.
5.1 Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych .
Sufity podwieszane , wykonane w formie rusztu hogtago lub drewnianego zamocowanego do rodzimegtopa przy pomocy odpowiednich
tacznikow .
Sufity pokryte ptytami g-k typu GKF [ogniochronnejog stanowt skuteczne zabezpieczenia istioeigo stropu przed dziataniem ognia . W celu
uzyskania klasy ogniowej 0.5 [30 min] nayerozr&ni¢ dwa przypadki :
-konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera izolabpplina potaom na ruszcie. Naley zamontowé dwie warstwy z ptyt GKF o grulsoi 12.5 mm
lub jedna warstwz ptyt o gr. 15mm
-bez izolacji cieplnej. Wystarczy zamocowanie jgdmarstwy ptyt GKF o gr. 12.5 mm
Powyzsze okrélenia odpornéci ogniowej § zgodne z norma DIN 4102.
6. KONTROLA JAKO SCI
Kontrole jakasci przeprowadzi zgodnie z wymogami i wytycznymi producenta, stogpsisie do szczeg6towych zalegceénorm wykonania, oraz
sprecyzowanych przez producenta tolerancji.
7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostk obmiaru jest mscianki lub oktadzinyciany lub sufitu.
8. ODBIOR
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawigardiv czsciowych, oghdu, wpiséw do kaizki obmiardw i sprawdzeniu z dokumentacj
projektowy,.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.
Odbidr sufitébw podwieszonych polega na :
- wyk. zgodnie z dokumentagj
- rodzaj zastosowanych materiatow
- przygotowanie podi@a
- prawidtowa¢ zamontowania ptyt ich wyk@zenia na stykach , nasach i obrzeach
- wichrowaté¢ powierzchni.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw i system platnéri okresla¢ bedzie umowa zawarta gidzy Zamawiajcym a Wykonawg.
Zaleca si formg rozliczenia ryczattowego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-79405:1997 ,Plyty gipsowo-kartonowe"
PN-96/B- 02874 ,Piyty gipsowo-kartonowe. Wymagapi paarowe”
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowaniayfileaty, aprobaty techniczne.

V. SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznejwymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t polegaych na wykonaniu izolacji termicznych i
akustycznych. Specyfikacja Techniczna jest dokuemarfomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t izolacyjnych, poleggth na wykonaniu izolacji termicznych i
akustycznych.

Szczegdbtowy zakres robét wedtug kosztorysowegodpnizru Robét stanowtego integralny zatznik do niniejszej specyfikacji technicznej.
2. MATERIALY

Piyty styropianowe PS-E FS 15, lub poréwnywalnel@rcm jako ocieplenigcian:

Gestas¢ pozorna ptyt - nie mniejmnil5 kg/m3.

Naprzeniasciskapce [10% odkszt. wzgl.] 154, 0 kPa

Wytrzymatai¢ na rozrywanie 214,9 kPa

Wspotczynnik przenikania ciepta 0,037 W/mK

Chtonnai¢ wody po 24 godz 0,65 %

Format 1000x500 standard grébad 10 do 500 mm co 10 mm

Plyty z wetny mineralnej np. Rockwool , lub porGmwalne gr. 18cm.
Zastosowanie: ocieplenie i izolacja akustycznapsiv
Wyrob:  Niepalny

Przewodnés cieplna 0,039 [W/mK]
Obciazenie charakt. ezarem wlkasnym 0,31 kN/m2

Krotkotrwata nasikliwos¢ woda < 0,3 kg/m2

Format 1000x600 grukéod 50 do 200 mm

Zastosowane materialy powinny odpowiadaymaganiom norméwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictWiszczegdIngci
powinny odznaczasie:

a/ niskim wspétczynnikiem przewod§ub cieplnej

b/ mak gestaicia objetosciowa

¢/ mah wilgotnascia zaréwno w trakcie wbudowywania jak zytkowania

d/ dua trwatdcia i niezmiennécia whasciwosci technicznych z uptywem czasu
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e/ odporné na wptywy biologiczne

f/ odpornd¢ na preparaty chemiczne, z ktorych stykap

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych.
Zaleznie od zastosowaniayte materialy powinny miedostatecz wytrzymatai¢ na dziatanie obgrenia uytkowego oraz wymagarodporngé
ogniows.
3. SPRZET
Brak szczegdlnych wymagdadnanie sprztu. Zastosowasprzt zgodny z wymaganiami producenta.
4. TRANSPORT
Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie ratev powinny odbywa si¢ tak aby zachowaich dobry stan techniczny oraz wymagania
stawiane poszczeg6lnym materialom przez produeent6
Brak szczegodlnych wymagdadndgnie transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych
Podtogi i stropodach
Rodzaj i grubé¢ materiatu izolacji cieplnej albo przeciwaickowej wykona& zgodnie z projektem budowlanym .
Izolacja cieplna lub przeciwaviekowa w konstrukcji podtogi powinna byvykonana z materiatéw w stanie powietrznosuchyzulacje z materiatow
nasikliwych powinny by chronione przed zwkszaniem stanu wilgotgoi w czasie wykonywania robét i po ich zalaeniu.
Izolacja cieplna lub przeciwtvickowa w konstrukcji podtogi powinna byutozona szczelnie oraz w taki sposob, aby zapobieczewin s¢
mostkow cieplnych lubzviekoszczelnych. I1zolacje wykonywane z ptyt powinny lktadane na spogmijan.
Utozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciswd ¢kowej powinna by chroniona w czasie dalszych robét przed uszkodreiniRoboty te powinny
by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub transporteri@ow, nie odbywat gi po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na 2daych na niej
deskach lub pomostach.
Materiaty wyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciiwd ¢kowej powinny odpowiadawymaganiom norm gestwowych i posiadaswiadectwa
i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Materiaty izolacyjne naley uktada na podiau ktérego wilgotnée nie ma.e przekracza3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub parosetzej.
Piyt styropianowych nie wolno uktadaa izolacjach z materiatéw wydzielaych substancje organiczne, rozpuszgzajpolistyren. W szczegol§o
ptyty styropianowe nie magby¢ ukladane na powtokach izolacyjnych wykonanych ztworéw asfaltowych stosowanych na zimno, az¢éakie
powinny by przykrywane papa. Plyty styropianowe mdyg¢ natomiast uktadane na powtokach z lepikéw asfaftdwstosowanych na gao lub
przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z ifaltworzyw sztucznych.
Podtaze pod izolagj cieplm lub przeciwdwickowa powinno by réwne i poziome. W przypadku nierowéed przekraczajcych + 5 mm podive
powinno by wyréwnane. Jako warstwa wyréwnawczaz@bye zastosowana warstwa suchego piasku o grildie2 cm.
Przed rozpocziem ukitadania izolacji przeciwidickowej na stropie midzypietrowym naley umieici¢ pasek materiatu izolacyjnego o szerétio
réwnej wysokdci konstrukcji podtogi. Pasek powiniendpunktowo przymocowany d@iany.

Sciany ocieplane metadekka mokr.

Wszystkie podstawowe zasady izolagjiany jak wy.ej.

Plyty izolacyjne mocowanegha do sciany na specjalistyczny klej. Péyz natlzonym klejem naley kazdorazowo przytoy¢ do sciany w wybranym
miejscu i docisgé. Boczne krawdzie ptyt powinny do siebie szczelnie przylégZaleca si stosowanie ptyt z wbami nachodcymi na siebie na
zakladle. Piyty naley uklada z przewizaniem zaréwno na powierzchégian jak i w narenikach. Ewentualne szczeliny powstate w warstwie
ocieplajcej trzeba wypetdi np. przez wstawianie klinbw wygych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywianki poliuretanowej.
Szczelin nie wolno wypetnéaklejem. Wystajce fragmenty wypetnienia szczelin najezeszlifowa recznie pag lub gruboziarnistym papierem.
Czynndci te naley wykona po stwardnieniu kleju (min. 24 godz.). Niezale od klejenia ptyty styropianowe mocuje shechanicznie przy
pomocy dybli z tworzywa sztucznego wéth 4-8 szt./m, glebokasé katownikéw minimum Scm.

Po zamocowaniu ptyty nalg wykona uszczelnienie stykdéw styropianu ze stodgrklusarky i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale
plastycznej masy akrylowej. Nebe wykona wzmocnienia narmikowe budynku oraz otworéw okien i drzwi, osadzaaluminiowy ktownik
ochronny.

Prace dociepleniowe moa prowadzi, gdy temperatura zewtzna powietrza, podi@a i materiatbw wbudowywanych wynosi co najmnief@5 nie
wiecej niz +25°C.

Nie wykonywa rob6t przy silnym wietrze lub nastonecznieniu.

Nie zwigzane materialy (zaprawzbropca, tynki) chronimy przed dziataniem deszczu popreezwieszenie na rusztowaniach specjalnej siatki
zabezpieczafej.

Powierzchniesciany otynkowanej lub bez tynku naleczyci¢ mechanicznie za pom®ezczotek lub wody pod dym cisnieniem, a nagpnie
zagruntowda emulsy gruntupca . Emulsg nalezy naktada réwnomiernie na podige przy pomocy szczotki malarskiej, watka lub metadjryskowej.
Przy poditaach bardzo chtonnych gruntowanie powinno wykonggia dwukrotnie.

Przy nieréwnéciach powierzchnisciany wikszym nz +/- 1 cm, w celu wyréwnania istnigjego podtea naley stosowd tynk cementowo —
wapienny .

Nalezy zwrocie szczeg6la uwag na  zachowanie odpowiedniej odleglozakaiczer obrébki blacharskiej od powierzchni elewaciji, lgamaliwi
prawidtowe odprowadzenie wod opadowych.

Przed przysfpieniem do przyklejania ptyt izolacyjnych na wysékio40 cm od poziomu terenu najezamontowa listwe ochronm, z kapinosem.
Listwe mocujemy idealnie w poziomie, wokét catego budyiikotkéw na 1mb).

Piyty izolacyjne naliey przykleja mijankowo.

Na nargach budynku oraz na kragdziach otworéw okiennych i drzwiowych najestosowa listwy narane.

Na pohczeniach siatki nahy stosowa zaktady o szerolkei min. 10 cm i takg zatopt aby nie byta widoczna z pod warstwy zlas;.

Przy wykonywaniu robét natg scisle trzyma sie instrukcji technologicznych wykonywania robét opwavanych przez producentéw materiatow i
systeméw ocieple

Wykonanie warstwy zbrafej.

Warstwa zbrajca skltada si z minimum 3mm grubi@i gtadzi z kleju, w ktérym zostaje zatopiona swtkbrojca z widkien szklanych. W
naniesionym uprzednio kleju nalezatopt i zaszpachlowana gtadko siatk zbropca. Poszczegdlne pasma siatki ukiagdonowo lub poziomo z
zaktadem szerokei min. 5cm . Minimalne otulenie siatki wynosi 1mitiedopuszczalne jest pozostawienie siatki bezofal nawet jdi wystepuje
ono miejscami.

Nie wczeéniej niz po 2 dniach mina przysipi¢ do wykonania podktadu tynkarskiego. Nalenatary¢ jedm warstwe (konsystencji gstejsmietany) i
naktada& przy pomocy pdzla lub watka malarskiego.

Pota¢ dachowa

Wszystkie warstwy izolacyjne nalg wykona: scisle z dokumentaajtechnicza.

Szczegdbln uwag nalery zwrdcic na pozostawienie szczeliny wentylacyjnej peiay poszczegolnymi warstwami izolacyjnymi.

Przed przysfpieniem do wykonywania robét izolacyjnych nglesprawdzt jakos¢ i stopier wilgotnagéci materiatu izolacyjnego.

Przy wykonywaniu robét natg scisle trzyma sie instrukcji technologicznych wykonywania robét opwavanych przez producentéw materiatow i
systeméw ocieple
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6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Odbiory materiatow
Odbiér materiatéw powinien lBydokonany bezpoednio po ich dostarczeniu na budow
Odbiér materiatéw powinien obejmowaprawdzenie ich wiaiwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednichnm@odmiotowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materialéw naleprzy odbiorze rob6t zakezonych przeprowadzipasrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczé (atestow). Z kontroli producenta, stwierdgajch zgodné uzytych materiatléw z dokumentadjechniczi, oraz wigciwymi normami.
Materiaty w ktérych jakéc nie jest potwierdzona odpowiednimswaadczeniem, a budavatpliwosci, powinny by przed uyciem do robét poddane
badaniom jakéci przez upowznione laboratoria.
6.2 Odbiory m¢dzyfazowe
Odbiér powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach rob6t:
a/ po przygotowaniu podia pod izolagj
b/ po wykonaniu kadej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych.
Odbiér powinien obejmowa
a/ sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie wytrzymata, rownadici, czystaci i stanu wilgotnéci podtaza
c/ sprawdzenie gitosci warstwy izolacyjnej i dokladrigi jej pohczenia z podizem
d/ sprawdzenie doktadéa obrobienia nargy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.
e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji.
6.3.0dbidr kacowy rob6t izolacyjnych
Sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowo-kosztorysowvpowinny by przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podtagiojektem
technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdgemzajemnej zgodrci na podstawie ogtlzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do
konstrukcji podtogi — na podstawie protok6tow améiw migdzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jak@i uzytych materiatow.
Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonaoist (cieplnych wilgotnaiowych) naley przeprowadzi na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania poszczeg6lnych warstw izolacyjnyclemaprzeprowadz na podstawie protokétéw odbioru
miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.
Odbiér izolacji powinien obejmowa
a/ sprawdzenie wygllu zewrtrznego; badanie nalg wykona: przez ocegwzrokows,
b/ sprawdzenie prawidtowo uksztattowania warstw izolacyjnych,
c/ sprawdzenie pa¢zenia warstw ptyt izolacyjnych i z podkliadem (@ ogkdziny naciskanie lub opukiwanie).
Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania stykOw materiatéw izolacyjnych; badanaley wykona przez ogidziny.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostly obmiaru jest 1 nf (metr kwadratowy) wykonanych izolacji.

8. ODBIOR
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytye.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw i system platnéxi okresla¢ bedzie umowa zawarta gidzy Zamawiajcym a Wykonawg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane ¢&d budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikagiapta. Sposob oblicag
PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,Obliczanie sezonowegootepebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw riedsgch i wyteczndci publicznej”
PN-82/B-02402 , Temperatury ogrzewanych pomiesitze

PN-82/B- 02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczemé zewgtrzne”

PN-EN ISO 717-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjcimkustycznej w budynkach i izolacygud akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyino
od dwigkdéw uderzeniowych:.

PN-B02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona grizatasem w budynkach. Izolacyjd@akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacgno
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.

PN-B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwg@sowa budynkéw. Metoda badania niepabianateriatow budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwfsowa budynkéw. Badania odpokgbogniowej elementéw budynku. Wymagania ogéinkasifikacja”
PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalngamieszkania zbiorowego tyteczndgci publicznej. Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojonejéktowanie i obliczenia”

BN-72/6363-02 Plyty styropianowe palne i samages.

BN-78/6755-08 Plyty z wetny mineralnej.

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona pradgwickowa pomieszcze

+Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 14 grudnia w sprawie warunkéw technicnjkim powinny odpowiada
budynki ich wytkowanie” — jednolity tekst zawarty w Dz.. U. N5/99, poz. 140 z piejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, pd34
Instrukcja ITB nr 293/90 ,,Projektowanie pod wgdém akustycznym przegréd w budynkach”

Instrukcja ITB nr 345/97 ,Zasady oceny i metody eahieczé istniegcych budynkéw mieszkalnych przed hatasem zgmgnym komunikacyjnym”
Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady i metody zabezp@cakustycznych przegrdod wewtnznych w istniejcych budynkach mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,O wspieraniu g@skvzie¢ termomorernizacyjnych” Dz. U. Nr 162, poz. 1121.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcja producentow.

VI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA .
ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE, OKtADZINYSCIENNE Z PLYTEK

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T asvymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6kgnskich oraz malarskich wewtnznych i zewstrznych , a take
wykonania oktadziriciennych z ptytek. S.T. jest dokumentem pomocnicpyry realizacji i odbiorze robo6t.

1.2. Zakres rob6t

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckznij dotycz zasad prowadzenia rob6t tynkarskich, malarskielz oktadzinowych.
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Szczegdtowy zakres robét wedtug kosztorysowegodpnizru Robét stanowtego integralny zatznik do niniejszej specyfikacji technicznej.
2. MATERIALY.
Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywareplacu budowy, suche mieszanki tynkarskie prizyggwane fabrycznie, mineralne
tynki wewretrzne, farby wewegtrzne dajce powtole otwart na dyfuzg pary wodnej, ptytki , klej do ptytek, preparat guntowania ,ATLAS UNI
GRUNT".
Na zastosowane zestawy malarskie musgidkceptacja lzyniera.
2.1. Zaprawy murarskie
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowywanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonane mechanicznie. Zaprawalezy przygotowywa w takiej ilosci, aby mogta by
wbudowana m#iwie wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegdlne rodzaje aapgvowinny by zuzyte w chgu:
a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin
b/ zaprawa cementowa - 2 godziny
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t nwoh naley stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Wymagania techréadia piasku
powinny by zgodne z obowzujacymi normami pastwowymi.
2.2. Zaprawy budowlane cementowe
Do zapraw cementowych rima stosowécement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35. Do zaprawm@ntowych mog
by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiertemperatura otoczenia co najmniej wgci 7 dni od chwili ziycia zaprawy nie dzie nizsza nk
5°C. Dopuszcza gistosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastsjgcych lub uszczelniagych i przyspieszagych whzanie albo
twardnienie. stosowanie tych dodatkéw powinné bgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki pany by dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Sktad obfosciowy zaprawy natey dobiera doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cemenigerujac
sie orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1

Tablica 1.
Orientacyjne sktady obfosciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg:kéopomiarowego
Marka cementu Orientacyjny skiad objosciowy (cement:piasek) przy marce zaprawy
1,5 3 5 8 10 12
25 1:6 1.5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 - - 1.5 1:4 1:3 1:15

Dla zapraw wyszych marek sktad oftpsciowy zapraw oraz dobér wdeiwego rodzaju i marki cementu powinienchystalony déwiadczalnie przez
uprawnione laboratoria badawcze. Markonsysteng zaprawy, w zatenosci od jej przeznaczenia naleprzyjmowa wg tablicy 2.

Tablica 2.
Marka i konsystencja zapraw cementowych wzrakei od ich przeznaczenia
. Konsystencja wg stixa

Lp. | Przeznaczenie zaprawy pomiarowego (cm) Marka zaprawy

1 Do murowania fundamentéian budynku 6-8 3,5,8

2 Do \{vykonywanlg fllaro_\/\( né]_’lych oraz muréw, tukéw i sklepie 6-8 8,10, 12
naraonych na die obcizenia

3 Do murowania sklepiecienka@ciennych Y, cegly 6-8 5,8, 10, 12
przy grubgci % cegly 6-8 3,5, 8,10
Do wykonania podiy pod posadzki 5-7 5,8,10
Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod podokiemnik

5 o S 6-8 15,3
obroébki blacharskie itp.
Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod posadzHitzych

6 ; 4-6 15
ptyt kamiennych

7 Do wykonywania obrzutki pod tynk{ zewrtrzne 9-11 3,5,8,10

pod tynki wewgtrzne 9-10 3,5,8,10

8 Do wykonywania narzutu dla tynkéw zeptirznych i wewgtrznych | 6-9 3,5

Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkéw zwyktych
- 9-11 3,5

zewretrznych i wewgtrznych

10 Do WykonyV\_/anla kotew igfcznikdw oraz zalewki w zat@osci od 6-11 58 10
zastosowani

Przy mechanicznym lukzeznym mieszaniu natg najpierw mieszaskiadniki sypkie (cement, kruszywoy, do uzyskania jednolitej mieszaniny, a
nastpnie doda wodk i miesza w dalszym cigu @ do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypamkuostu temperatury povrgj + 25C
okres zuycia zapraw cementowych podany w p. 2.4.8 powibignskrocony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniaaprawy nie powinien lgy
wiekszy niz 0,1%

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych ina stosowéacement portlandzki z dodatkierzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw
cementowych magby¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiememperatura otoczenia co hajmniej wgai 7 dni od chwili ziycia zaprawy
nie kedzie nizsza nk 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych mglstosowa wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postata ei@piennego otrzymanego z wapna
niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powimaozy¢ jednolity i jednobarwn masg, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszcze
obcych. Gaszenie wapna powinng:ldpkonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznieriownika budowy w nawzaniu do wytycznych
technologicznych.

Dopuszcza sistosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkdastyczniajcych odpowiadajcych wymaganiom obowzujgcych norm i
instrukcji. Sktad ohjtosciowy zaprawy naley dobier& doswiadczalnie, w zateosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cémewapna.
Orientacyjne sklady objosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg z&i® pomiarowego mma przyj¢ wg tablicy 3.

Tablica 3. Orientacyjny sktad objosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka Orientacyjny skfad objosciowy zaprawy

zaprawy cement : ciasto wapienne :| Cement : wapno _
piasek hydratyzowane:piasek

0,8 1:2:12 1:2:12
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1:1:9 1:1:9

1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6

3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1:7,5

5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Marki i konsystengj zapraw naly przyjmowa w zalexnosci od przeznaczenia, kiengj sie wytycznymi podanymi w tabeli 4

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowoigrap/ch w zatnosci od jej przeznaczenia

. Konsystencja wg stka
Lp. Przeznaczenie zaprawy pomiarowego (cm) Marka zaprawy
Do murowania fundamentéseian budynkéw z pomieszczeniami i wilgotad
S S 6-8 3,5
wzglednej nie mniejszej ni60%
Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczehigpodlegajcych 6-8 35
wstrzsom i muréw poriej izolacji w gruntach nasyconych wpd ’
Do wykonania obrzutki pod tynki zewretrzne 9-11 1,5,3,5
wewnretrzne 9-10 0,8,15,3
4 Do wykonywania narzutu tynkéw zewrgtrznych 6-9 1535
wewretrznych 0,8,1,5,3,5
5 Do wykonania warstwy wierzchniej (gtadzi) tynduzewregtrznego 9-11 15,3
zwyklego wewngtrznego 0,8,15,3
6 Do wykonania zalewki w zataosci od zastosowania 9-11 15,35

Dozowanie dodatkéw uplastyczrgaych powinno by zgodne z wymogami normy fistwowej lub instrukcji.

Przy mieszaniu naty najpierw mieszasktadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogasga do uzyskania jednorodnej mieszaniny a ¢arse
doda: wodk i w dalszym cigu miesza az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadkucst@sia dodatkéw sypkich naleje zmiesza na
sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostskyaanikami sypkimi. W przypadku stosowania dprzav dodatkow cieklych (np. ciasta
wapiennego) nalg je rozprowadzi w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw suchych.

2.4, Zaprawy gotowe
Stosujc zaprawy gotowe natg scisle przestrzegatechnologii opracowanej przez producenta. Przetbgawaniem wyprawy sprawdziertyfikaty
dopuszczenia produktu do stosowania w budowniconae termin uaycia produktu.

3. SPRZT.

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskimashle, taty, poziomice, taczki, mieszadta do &k farb i klejow, pojemniki i wiadra,golzle,
narzdzia do cgcia terakoty (wyynarki, nae specjalistyczne) .

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych ragétnie z w/w pozycjami w poszczeg6lnych

specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami prodéeemposzczegolnych materiatow.

Brak szczegoélnych wymagadnanie sprztu.

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodemezarowym, na miejsce robét i we wainzach gczny.

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie ratev malarskich, tynkarskich i oktadzinowych pewy odbywa sie tak aby zachowaich
dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania tynkow

Przed przysfpieniem do wykonywania rob6t tynkarskich powinny lmpkaiczone wszystkie roboty stanu zerowego, roboty lasggne podtynkowe
, zamurowania przebicia i bruzdy osadzogeeanice okienne i drzwiowe.

Tynki nalezy wykonywa: w temperaturze nie 1szej ni. +5°C i pod warunkiemze w ciagu doby nie naspi spadek poriej (PC. W nizszych
temperaturach nmma wykonywa tynki pod warunkiem zastosowania odpowiedricdidkow zabezpieczaggodnie z ,Wytycznymi wykonywania
rob6t budowlano montawych w okresie obabnych temperatur” opracowanymi przez ITB.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienneipowby¢ w czasie wizania i twardnienia, tj. w ggu
jednego tygodnia, zwihne wod.

5.2. Przygotowanie podig

W murze ceglanym spoiny powinny byie zapetnione zaprawa gebokas¢ 10-15 mm od lica muru. Jdeli mur jest wykonany na spaimpetr,
nalezy ja wyskroba na gkbokas¢ jak wyzej lub zastosowaspecjalnegrodki zapewniajce naleyta przyczepnéc tynku do podiea.

Bezpdarednio przed tynkowaniem pod naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usiénplamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z sabsji
tlustych mana usun¢ przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego eiidd przez wypalanie lamfpenzynow. Nadmiernie such
powierzchng nalery zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych

Do tynkéw jednowarstwowych zaliczagsi

a/ surowe rapowane

b/ surowe wyréwnanie kielpi

¢/ suroweiciaganie paca

d/ surowe pdzlowane

e/ zatarcie na ostro

g/ zacieranie z zaprawy gipsowej

Grubai¢ i odchyiki grubdci tynkow jednowarstwowych powinny wynési

+4
a/ tynk rapowany ‘_ mm
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+4

b/ tynk wyréwnany kielniasciagany pae i pedzlowany 1li_g mm
+3

¢/ tynk zacierany na ostro i pocieniany _3>mm
+3

d/ tynk zacierany z zaprawy gipsowej _4'mm

Tynki surowe rapowe natg wykonywa z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej riajzel je kielnia rbwnomiernie na tynkowan
powierzchng. Ssiednie rzuty z kielni powinny zalia¢ sie migdzy sola, dopuszczalnessiewielkie przéwity podtaza.
Tynki surowe wyréwnywane kielginalezy wykonywa jak wyzej wyréwnupc dodatkowo powierzchgiza pomog kielni.
Tynki sciagane pag nalery wykonywat jak wyzej z wyrdwnaniem powierzchni tynku za pomgacy z mgkkiego drewna.
Tynki pedzlowanie naley wykona: jak wyzej z wyréwnaniem powierzchni rzaglizapravy rozprowadzanagazlem.
Tynki zacierane na ostro naljewykonywa z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej rsioniej na wilgotne podi® betonowe z
wyréwnaniem powierzchni paé zatarciem pag
5.4. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych
Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennefaqriny/¢ stosowane na przetnie wykaiczonych elewacjach, innych zaprawach w
przecktnie wykaiczonych wetrzach budynkdéw; tynki cementowe nafestosowa w przypadku wymaganej szczebedi znacznej odporrigi na
czynniki agresywne
Tynk dwuwarstwowy powinien iywykonany z obrzutki i narzutu. rodzaj obrzutklezg uzaleni¢ do rodzaju podia. Narzut powinien hy
wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Wiplna gtadko (kat. Il)
Obrzutle na powierzchniach cementowych, i betonowych:nalgkona z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowigdgj10-12 cm
zagkbienia staka pomiarowego. Grulié obrzutki powinna wynosi3-4 cm.
Narzut wierzchni powinien ynanoszony po zwraniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardniemi®odczas wyréwnania nalewarstwe narzutu
docisk& pa@ przesuwas stale w jednym kierunku. Na narzut powinny¢lsfosowane nagpujace zaprawy:
a/ cementowo-wapienne;
do tynkéw nie nargonych na zawilgocenie 1:2:10
do tynkéw zewantrznych 1:1,5:10,
do tynkéw naraonych na zawilgocenie 1:0,3:4
b/ cementowe:
do tynkéw nie narsonych na zawilgocenie 1:4
do tynkéw naraonych na zawilgocenie 1:3
Zapraw zaprawa powinna niikonsystencje odpowiadgh 7-10 cm, a przy podiach z nienagkliwego kamienia tamanego 4-7 cm, zanurzenia
stazka pomiarowego. Narzut moa wykonywa bez pasow i listewiciagajac go pag, a nastpnie zacierajc pack, drewnian. Gruba¢ narzutu
powinna wynosi 8-15 mm.
5.5. Wykonanie tynkéw tréjwarstwowych
Tynki tréjwarstwowe sktadage sé z obrzutki , narzut i gtadzi stosowarers dobrze wykaczonych elewacjach i wkach przy czym na narzut i
gladz tynkéw zewrtrznych naley stosowé zapraw cementowo-wapiern Narzut tynkow wewegtrznych naley wykonywa: wedtug paséw lub
listew kierunkowych. W odtieniu od tynkéw pospolitych tréjwarstwowych tyrkiszczegdlnie starannym pionowaniu i poziomowainiu
zacieraniu s 51 tynkami doborowymi (kat. 1V) a jeli ponadto gta#l jest zacierana paglobtazom filcem — tynkami doborowymi filcowanymi (kat..
V).
Obrzutle we wszystkich przypadkach wykanevg p. 5.4.
Gladz nalezy nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniendcRas zacierania warstwa gtadzi powinna imocno dociskana do
warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonamidzjipowinna miékonsystencje odpowiadgia 7-10 cm zanurzenia ska pomiarowego.
Nalezy stosowé zaprawy :
a/ cementowo-wapienne:
w tynkach nie natanych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

w tynkach narzonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,

Gladz tynkdéw zewrtrznych naley wykona z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1:1:2.
Do wykonania gtadzi tynkow tréjwarstwowych pospytit (kat. I1l) naley stosowd do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarniehi25-0,5 mm.
Gladz nalezry zaciera jednolicie gtadka paek

5.6. Wykonanie tynkdw szlachetnych — tynki zewgirzne

Wyprawami w systemie ociefles, cienkowarstwowe tynki strukturalne mineralne ldiiimerowo — akrylowe. Tynki mineralne o fakturzety
baranek lub rustykalnej drapanej typu kornik, piazluane § na bazie kruszywa kwarcowego i wapiennego w giciboh 2 i 3 mm. Dzki
specjalnym dodatkom chemicznympsastyczne i tatwe w parcy oraz przyczepne do @adiZawarte w nich zwrki hydrofobowe zatrzymajwode
na powierzchni tynku i czynigo odpornym na zmywanie. lagrupe tynkéw szlachetnych stanawiynki akrylowe. § to gotowe do gycia,
cienkowarstwowe tynki strukturalne, na bazie wodhggpesjizywic akrylowych.

Zaprawe tynkarsk nalezy nacihgat na podae rozprowadzag ja réGwnomiernie cienkwarstwg przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Uzyskanie
zadanej struktury tynku odbywaesprzy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznegprpez zatarcie lub zagtadzerigiezo natazonego materiatu.
5.7. Tynki z gipsu tynkarskiego

Do wykonywania tynkéw gipsowych stosofv@dynie gotowe zestawy tynkarskie.

Tynki z gipsu tynkarskiego madpy¢ stosowane w pomieszczeniach w ktérych wilgéénezgledna powietrza nie przekracza 60%.

W pomieszczeniach, w ktérych wilgotftowzgledna powietrza jest okresowogkisza nk 60% (tazienki), warunkiem stosowania tynkéw gipgolv
jest zapewnienie prawidtowej wentylacji oraz zabeepenie tynkéw navanych na bezpoednie dziatanie wody przed wkaniem jej w tynk, np.
powlokami z tworzyw sztucznych, lamperiami olejnyimiyktadzinami z ptytek szkliwionych.

Wymagania odnénie podtca jak dla tynkéw tradycyjnych.

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywatyokow naley scisle przestrzegarygorow technologicznych przedstawionych przez
producenta.

5.8. Wyprawy tynkarskie z gotowych zapraw

Do wykonywania tynkéw gipsowych stosoév@dynie gotowe zestawy tynkarskie

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywatyokow naley scisle przestrzegarygorow technologicznych przedstawionych przez
producenta.

5.9. Ogo6lne warunki dotycace wykonywania robt malarskich

Podczas wykonywania robét malarskich obiuia wymagania dotyegce robét tynkarskich i nej podanych rob6t malarskich.

Prace na wysokai powinny by z prawidtowo wykonanych rusztowa drabin.

Przy robotach przygotowawczych wymagajch wycia materialéw alkalicznych (wapno, soda kaustgpcpasta do tugowania powtok itp.) nate
stosowa srodki ochrony osobistej:

al zabezpieczyoczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lojapzeniem
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b/ zabezpieczyskor twarzy i mk przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronoyaz wykonywa prace w gkawicach

¢/ wywac specjalnej odziey ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.10. Warunki og6lne przygtienia do rob6t malarskich

Przed przysfpieniem do malowania naig wyréwna: i wygtadzic powierzchng przeznaczando malowania, naprawiuszkodzenia, wykora
szpachlowanie i szlifowaniejeli jest wymagana dia gtadké¢ powierzchni.

Roboty malarskie wewatrz budynku powinny bywykonane dopiero po wyschgiu tynkéw i miejsc

naprawianych.

Wilgotnosé¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowapiawinna by uzaleniona od zastosowanych

materialéw malarskich (zgodnie z zaleceniami predita) jednoczamie powinna by nie wiksza nk to podano w

tablicy 1.

Tablica 1. Najwiksza dopuszczalna wilgotfiotynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj powtoki z farby [r}lnzj\s/\)llleksza wilgotné¢ podiaza, %
Farba wapienna 6

Farba klejowa lub kazeinowa 4

Farba olejna, olejnaywiczna i syntetyczna (np 3

ftalowa)

Farba emulsyjna 4

1/ Roboty malarskie na zewtre budynkéw nie powinny ywykonywane w okresie zimowym, a w okresie letniotlgzas opadéw
atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia nehgeh powierzchni lub w czasie wietrznej pogodye Nopuszcza simalowania powierzchni
zawilgoconych lub w dniach deszczowych.

2/ Przy wykonywaniu rob6t malarskich materiatanalarskimi lub metodami pracy powodaych zagraenie zdrowia dla wykonawcow robét lub
bezpieczastwa paarowego nalgy scisle przestrzegaprzepiséw dotyccych zdrowia ludzi i mienia.

3/ Roboty malarskie powinny byvykonywane na podiach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych hezzexsci od rodzaju stosowanej
farby izadanej jakéci robot.

4/ Elementy ktore w czasie robét malarskich molgc uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu , nalmbezpieczyi ostoni przed zabrudzeniem
farbami (np. foli z tworzywa sztucznego lub pdypilsniowa migkka).

5.2.2 Przygotowanie powierzchni do malowania

5.2.2.1. Wyréwnanie powierzchni

1/ Podtaa betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienmséapajice drobne uszkodzenia powierzchni powinny bgprawione przez
wypetnienie ubytkéw zapraywcementow 1:3 .

2/ Dopuszcza sinapravwg matych uszkodzepowierzchni betonowych maszpachlow przewidziag do wykonania tynkdéw pocienionych.

3/ Skrzydta okienne i drzwiowegaeznice oraz inne elementy drewniane powinnyisungte wszelkie drobne wady powierzchniowe np.
wgniecenia pknigcia wyrwy. Wymienione ubytki naly wypetnic szpachlami zalecanymi przez producenta wyrobéw.

4/ Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie lamiiznie ze rdzy, tuszczéw (do czystejidcej powierzchni) stare, zniszczone powtoki
malarskie powinny by catkowicie usurnite.

5.2.2.2. Gruntowanie

W zaleznosci od zastosowanych materiatdw malarskich — zgodrzialeceniami producenta.

5.2.3. Wykonywanie rob6t malarskich zewstrznych

1/ Powtoki jednowarstwowe powinny réwnomierniekpawaé podiaze, bez przavitéw, plam i odpryskéw. Nie powinniciera sie ani obsypywa
przy potarciu mikka tkanirny bawetniag lub wetnian. Przy malowaniu uproszczonym dopuszczalsidy pzdzla.

2/ Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazyévsmug, plam, przsvitow podtaza, slady pedzla i odpryskéw. Dopuszczassthropowatéc
powioki odpowiadajcej rodzajowi faktury pokrywafego podiaa. Powtoki nie powinny giscieras przy potarciu tkanij Barwa powtoki powinna
by¢ jednolita bez widocznych poprawek lub gz#er 0 innym odcieniu i nateniu. Nie dopuszczagsividocznych plam lub zaghien w miejscach
whicia gwadzi, natomiast dopuszcza: siiejednolity odcié barwy powtoki w miejscach naprawy tynku po hakacsetowa, z tym,ze najwikszy
ich wymiar nie powinien przekracz0 cnf.

3/ Przy zastosowanej powtoce malarskiej wzabéci od producenta naig scisle przestrzegawytycznych technologii wykonywania rob6t
malarskich, opracowanych przez producenta.

4/ Powtoki z farb olejnych i syntetycznych naveignniowych powinny miebarwe jednolita zgoda ze wzorcem, bedladéw dzla, smug,
zaciek6w uszkodze marszcze, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszczacdiropowaté¢ powtoki odpowiadajcej rodzajowi faktury
pokrywanego podia lub podktadu; powtoka powinna bez praé@&déw pokrywa poditaze lub podkiad, ktére nie powinny bgostrzegalne okiem nie
uzbrojonym. Dopuszczagshieznaczne miejscowe pixety wytacznie przy powtokach jednowarstwowych. Powtoki pomy mie jednolity potysk
a powtoki matowe powinny ldyjjednolicie matowe lub pétmatowe. W przypadku pdwjednowarstwowych dopuszcza shiejscowe zmatowienie
oraz rénice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym matmniu olejnym farh antykorozyjm nalery stosowa farby r&niace st miedzy sol,
odcieniem lub intensywrioia barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowyoabmpnny wytrzyma probg na : wycieranie, zarysowanie,
zmywanie wod z mydtem, przyczepré i wsiakliwos¢. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych pomynodpowiada wszystkim wymaganiom
podanym dla powtok z farb olejowych, z tyme, powinny one miepotysk lakierniczy. | wytrzymywadodatkowo préb badania twardai powtoki.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie zgodioi z dokumentagjtechniczg naley przeprowadzaprzez poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentagjsow i
rysunkowa wedtug protokotéw badakontrolnych i atestow jakkai materiatow, protokotéw odbioréw egciowych podtaa i podktadu oraz
stwierdzenie wzajemnej zgoditd za pomog ogledzin zewrtrznych i pomiarow.

Badanie przyczeproi tynku do podtaa poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

Badania grubgxi tynku poprzez wyeicie pigciu otworéw osrednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby padtbyto odstondte lecz nie naruszone.
Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki.

Sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjpggaretrznego.

Sprawdzenie wykonania gtadzi.

Sprawdzenie kolorystyki i jalkéai rob6t malarskich.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

(m2) tynkéw wewrtrznych oraz malowanych powierzchni , oraz powibriavykonczonych glazur scienm, (m) cokolikdéw z ptytek, z listew
wykonczeniowych (wedtug ustaléNykonawcy z Inwestorem)

8. ODBIOR ROBOT

Roboty tynkarskie wewatrzne i roboty malarskie, oraz oktadzinowe odbiespektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim.

8.1. Odbidr podiza

Odbiér podtaa naley przeprowadzi bezparednio przed przyspieniem do robét tynkarskich.zi odbiér podiga odbywa si w diuzszym czasie
od jego wykonania, natg podtaze przed odbiorem oczgi¢ i zmy¢ woda.
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8.2. Odbidr tynkéw wykonywanycheeznie i mechanicznie
Uksztaltowanie powierzchni, kradzie przecicia powierzchni orazdty dwusieczne powinny kyzgodne z dokumentacja technigzn
Dopuszczalne odchyiki powierzchni i kregizi oraz przecinapych sk ptaszczyzn tynkow zwyklych wewtrznych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki dla tynkéw zwyklgh wewretrznych

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku
Odchylenie powierzchni Odchylenia
. y P . przecinajcych si
Kategoria | tynku od ptaszczyzny i
nku odchylenie krawdzi do linii plaszczyzn od kata
v rost)é' Pionowego Poziomego przewidzianego w
P ) dokumentacji
0
| Nie podlegaj sprawdzeniu
la
Nie wigksze nk 4 mm na 1m
i og6tem nie wgcej niz 10
I Nie wigksze nk 4 mm na Nie wicksze nk 3 mmna 1 m | Mmna catej powierzchni Nie wigksze nz 4 mm
diugasci taty kontrolnej 2 m ¢ migdzy przegrodami nalm
pionowymi §ciany, belki
itp.)
L . . N'e, W'@ks.ze nt 2_m[n nalmi Nie wigksze nk 3 mm na 1 m
Nie wigksze niz3 mmiw | ogétem nie wicej niz 4 mw L DT
S R Ry - : i ogotem nie wgcej nz 6 mm | . . .
liczbie nie wgkszej ni 3 na | pomieszczeniach do 3,5 . . S Nie wigksze nk 3 mm
1] . . - RS na catej powierzchni radzy
catej diugdci taty wysokdici oraz nie wgcej niz 6 S ] nalm
. . : przegrodami pionowymi
kontrolnej 2 m mm w pomieszczeniach 3,5 m| 7, . A
" (sciany, belki itp.)
wysokaici
L . . _N|e \,NlekSZ.e m:15 n]m naim Nie wigksze nk 2 mm na 1m
Nie wigksze nk 2 mmiw |iog6tem nie wgcej nz 3mmw | .~ U
[\ R o : ) i ogotem nie wgcej niz 3mm Lo .
liczbie nie wgkszej nk 2m | pomieszczeniach do 3,5m, ) . S Nie wigksze nk 2 mm
\3 ) - o oo | na calej powierzehni radzy
na catej diuggéci faty wysokaici oraz nie wgcej niz S ] nalm
IVw ; ) - przegrodami pionowymi
kontrolnej 2 m 4mm w pomieszczeniach (sciany, belki itp.)
powyzej 3,5m wysokeéci Y, p.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kidaiy zewrgtrznych tynkéw kategorii 11-1V nie powinny ldywieksze ni:
a/ na calej wysokei kondygnaciji
b/ na catej wysokai budynku

-10 mm
-30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni praw miet na catej powierzchni barwie o jednakowymetahiu, bez smug i plam.

Wypryski i sgcznienia na powierzchni tynku w skutek obesiav zaprawie nie zgaszonychastek wapna (esto gliny)
a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doboravy wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacigreh na ostro —dopuszczalne w liczbie 5 sztuk naflynku.
Peknigcia na powierzchni tynkéw:
a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doboyetvi wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zaamfeh na ostro —dopuszczalne wioskowate rysy skuvez

Dla wszystkich odmian tynkéwasiedopuszczalne napujace wady:
a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanyclovgierzchni tynkéw roztworow soli przenikgiych z podtaa, pleni itp.
b/ trwateslady zaciekbéw na powierzchni,
¢/ odstawanie, odparzeniaggznienia wskutek niedostatecznej przyczepntynku do podtaa

Minimalna przyczepng tynku do podtaa z cegly, pustakéw lub blokéw betonowych powinnamesi:
a/ dla tynkéw wapiennych
b/ dla tynkéw cementowo-wapiennych,

gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych

c/ dla tynkéw gipsowych

d/ dla tynkéw cementowych
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 8 daty wyniki pozytysv
9. PODSTAWA PLATNOSCI

- 0,01 Mpa

- 3,02pa

-0,04

-0,05 Mpa

Mpa

Podstaw i system platnéxi okresla¢ bedzie umowa zawarta gidzy Zamawiajcym a Wykonawg.
10. Przepisy zwazane
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte.Wymagai badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i lvéalgrzy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska downgnia wypraw wewgtrznych
Zaprawy budowlane. Badania cegltfimych i wytrzymatéciowych
Woda do celéw budowlanych. Wymagania ilpéal
Zaprawy budowlane. Badania cegltfimych i wytrzymatéciowych
PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowltambami wodnymi i wodnorozeczalnymi farbami emulsyjnymi
Roboty malarskie budowlane farbalakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
Pigmenty. Ogdlne metody hada
Pigmenty do farb wodnych. Metody hada
Pigmenty. Oznaczenie trwalmaswiatto.
Instrukcje i certyfikaty producenta

PN-85/B- 045000

PN-75/C

PN-85/B- 045000

PN-69/B-10285
PN-80/C-04401
PN-71/C-04403
PN-79/C-04411
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