Nazwa : Zaprojektowanie i wykonanie robot budywlanych remontu i przebudowy

budynku przy ul.Polaka 1 z przeznaczeniem na siedzib¢ Muzeum Miejskiego w
Swietochtowicach, dzialka nr 2767/153.

Adres obiektu budowlanego.

ul. Polaka 1, 41-600 Swigtochlowice,

Nazwy i kody robét budowlanych

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321200-6 Uslugi projektowe systemow grzewczych

71319000-7 Ushugi biegtych

71321000-4 Ushugi inzynierii projektowej dla mechan. i elektr. instalacji budowlanych
45212000-6 Roboty bud. w zakresie budowy kultural. obiektow budowlanych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45231100-6 Zewngtrzne sieci 1 przylacza sanitarne wod.-kan.

45230000-8 Zewngtrzne sieci energetyczne i oswietlenie terenu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45223300-9

Roboty bud. w zakresie parkingu

Urzad Miasta Swietochlowice
ul. Katowicka 54, 41-600 Swigtochlowice

Nazwa zamawiajacego oraz adres:

Imig i nazwisko osoby opracowujacej

program funkcjonalno-uzytkowy: Bogustaw Pilch

Opis zawartoS$ci programu funkcjonalno-uzytkowego:

1. Strona tytulowa

2. Czgs$¢ opisowa

3. Czg$¢ informacyjna

4. Koncepcja architektoniczna

Swictochtowice, dnia 06.12.2011.






CZESC OPISOWA

L. Opis ogélny przedmiotu zamowienia

1. Przedmiot i zakres zamowienia.
Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych remontu i przebudowy
budynku dawnej Komendy Policji z przeznaczeniem na siedzibg Muzeum Powstan Slaskich w
Swigtochtowicach, tj. sprzadzenie ekspertyzy budowlano-inzynieryjnej stanu istniejacego budynku,
sporzadzenie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowg na roboty budowlane wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania i sporzadzenie projektow wykonawczych wielobranzowych, a takze specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz wykonanie robot budowlanych na
podstawie tych projektow - w wyniku ktérych ma powsta¢ budynek wielofunkcyjny z siedziba Muzeum
Miejskiego. W ramach zamowienia nalezy takze wykona¢ lub zmodernizowa¢ elementy zagospodarowania
terenu dziatki: dojscia i drogg dojazdowa, parking, ogrodzenie, placyk gospodarczy wraz z infrastruktura
techniczna.
Integralnag czgscia zamowienia jest wykonanie nastgpujacych czynnosci i opracowan:

a) uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych,

b) wykonania inwentaryzacji drzewostanu i przeprowadzenia procedury zmierzajacej do uzyskania

zgody na wycinke drzew kolidujacych z urzadzeniami infrastruktury technicznej, droga, parkingiem i

dojsciami do budynku

c) wykonanie ekspertyzy stanu technicznego elementow konstrukcyjnych budynku przez rzeczoznawce

budowlanego

d) wykonanie inwentaryzacji istniejacych kanatow dymowych i wentylacyjnych wraz z ekspertyza

kominiarska

¢) wykonanie ekspertyzy okreslajacej warunki ochrony p.poz.

f) uzgodnienie projektu budowlanego z rzeczoznawca d/s bezpieczenstwa p.poz.

g) uzgodnienie przebudowy istniejacego wezta cieplnego z PEC Katowice

h) uzgodnienie projektéw modernizacji przytaczy z odpowiednimi organami i wlascicielami sieci.
2. Charakterystyka istniejacego obiektu.
2.1.Historia.
Budynek bytej Komendy Miejskiej Policji wchodzit w sktad dawnej kolonii wzdtuz ul. Polaka i
Cmentarnej, ktora powstata w latach 1895-1907. Tworzyty ja identyczne domy, ktére wybudowano przy
niegdysiejszej kopalni piasku.
Gmach policji, zbudowano w 1907 roku jako dom zarzadu dworskiego, wedtug projektu kuzynéw Emila i
Georga Zillmann, projektantow Giszowca i Nikiszowca. Podpis projektu gtosi: ,,Charlottenburg, d.20. April
1907 E. u. G. Zillmann — Architekten”. Wybudowany obiekt posiada charakterystyczna form¢ i bogaty
detal architektoniczny w stylu neogotyckim. Budynek znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;.
Najpierw byt to budynek zarzadu dobr ziemskich Donnersmarckow.
W 1916 roku obiekt zakupila i ulokowala w nim swa siedzib¢ gmina Swigtochtowice. Od 1922 roku w
budynku miescit si¢ Komisariat Policji Panstwowej, oraz Szkota Policji Panstwowej Wojewodztwa
Slaskiego. W okresie okupacji znajdowato si¢ tam wiezienie hitlerowskie. Ten tragiczny czas utrwala
tablica pamiatkowa z wrze$nia 1947 roku. Przypomina ona mgczenska $mier¢ powstancow slaskich,
zamordowanych przez hitlerowcoéw we wrzesniu 1939 roku. Z tego budynku 13 wrzesnia 1939 roku
wyprowadzono na stracenie 15 powstancow i patriotow, ktorych przedtem poddano torturom.
Po wojnie w budynku byta placowka Miejskiego Urzedu Spraw Wewnetrznych, czyli 6wczesnej milicji, a
w koncu (od 1989 roku do pozaru w noc sylwestrowa 1999/2000) policji.
2.2. Charakterystyka terenu lokalizacji inwestycji.
Istniejacy gtéwny budynek trzykondygnacyjny jest potozony na naroznej dziatce nr 2767/153 przy
ul.Polaka 1 w centrum Swietochtowic. Obecne zagospodarowanie dziatki to zaniedbane wewnetrzne
podworze o nawierzchni asfaltowej i utwardzonej zwirowej poro$nigte krzewami i samosiejkami.
Kontynuacj¢ lini zabudowy wzdluz ul.Szpitalnej stanowi parterowy budynek garazowy 5-cio
stanowiskowy. Za budynkiem gléownym w podworzu znajduje si¢ zdewastowany trzykondygnacyjny
budynek dawnego aresztu. Stan techniczny tego budynku jest bardzo zly a takze ze wzgledu na prawidtowe
zagospodarowanie catej dziatki kwalifikuje si¢ do rozbiorki. Teren dziatki jest uzbrojony.



Budynek posiada nastepujace przylacza:

- przylacze energetyczne nn,

- przytacze wody,

- przylacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- przyltacze co i wezet cieplny usytuowany w piwnicy budynku
Ze wzgledu na zwigkszone zapotrzebowanie w media zachodzi potrzeba modernizacji i remontu
istniejacych przylaczy w zakresie zasilania energetycznego, dostawy wody i przebudowy wezla cieplnego.
Zachodzi potrzeba wymiany dwoch istniejacych podziemnych hydrantéw znajdujacych si¢ na
skrzyzowaniu ul.Polaka i Szpitalnej na hydranty naziemne.
2.3. Charakterystyka ogolna budynku — stan istniejacy.
Budynek catkowicie podpiwniczony posiada trzy kondygnacje nadziemne, w technologii tradycyjne;j
Fundamenty.
Nie wykonano odkrywki $cian i taw fundamentowych, prawdopodobnie tawy fundamentowe wykonane sa
z kamienia.

4

Sciany. ’
Zewnetrzne - tradycyjne z cegly petnej: piwnica i parter gr. 51 cm, I pigtro i poddasze gr. 38 cm. Sciany

zabrudzone 1 pomalowane farba emulsyjna lub olejna.

Wewngtrzne nosne 25 i 38 cm, kominowe - cegla pena.

Sciany dziatowe - cegla pelna gr. 12 cm.

Nadproza - ceglane.

Istniejace $ciany zewngtrzne nie spelniaja wymagan normy ochrony cieplnej budynku, jednak ze wzgledu
na zabytkowy charakter budynku i bogaty detal architektoniczny nie jest mozliwa tradycyjna metoda
ocieplenia budynku od zewnatrz.

Stropy.

Nad piwnica w poziomie + 0,00 — odcinkowy z cegly, oparty na $cianach no$nych i belkach stalowych z
dwuteownika 160. Grubo$¢ stropu zasadniczego przy ukldzie cegiet na ,,rab lezacy” wynosi 12-14cm ze
strzatka ugigcia okoto 6-8 cm. Na sklepieniach i w pachwinach wylewka z zaprawy cementowo-wapienne;j
gr. S5cm, na ktdrej wysypano zasypke z zuzla gr.ok.10cm. Posadzka z desek na legarach lub lastriko.

Na niektorych fragmentach (w korytarzach) strop typu Klein’a z belkami z dwuteownika 180 w rozstawie
co 130-150 cm

Laczna gr. stropu razem z podloga z desek wynosi okoto 55 cm.

Nad parterem w poziomie +3,82 — typu Klein’a z belkami z dwuteownika 280 w rozstawie co 130-150 cm.
Pomigdzy belkami plyta z pustakow ceramicznych gr.10cm ze zbrojeniem w spoinach. Na plycie warstwa
zuzlobetonu gr 12cm oraz szlichta cementowa gr.3-5cm. Posadzka wyktadzina PCV lub lastriko.

Laczna gr. stropu 28-30 cm.

Nad I pigtrem w poziomie +7,70 — drewniany z belkami drew. 20/27 w rozstawie co 90-100 cm. Pomigdzy
belkami zasypka trocinowo-gliniana gr.8 cm na slepym pufapie. Od dolu podsigbitka z desek 25mm oraz
tynk na trzcinie. Posadzka — ptyta pil$niowa i wykladzina PCV. Laczna gr. stropu okoto 33 cm.

Nalezy dokona¢ ogledzin drewnianych belek stropowych szczegélnie w miejscach osadzenia belek w
murze. Zaktada si¢ catkowita wymiang stropu.

Nad poddaszem w poziomie +11,08 — drewniany z belkami drew. 16/23 w rozstawie co 90-100 cm.
Pomigdzy belkami zasypka trocinowo-gliniana gr.10 cm na $lepym putapie. Od dotu podsigbitka z desek
25mm oraz tynk na trzcinie. Od gory nie ma posadzki. Strop zostal powaznie uszkodzony i nadpalony w
czasie pozaru i nalezy go zdemontowac w catosci.

Dach

Pierwotna wigzba dachowa ulegla catkowitemu spaleniu.

Wigzba dachowa- tymczasowa pokryta blacha trapezowa -do demontazu.

Konstrukcja dachu drewniana typu kleszczowa-platwiowa. Krokwie 7/14 1 12/14 w rozstawie 110cm,
ptatwie 12/12, stupy 12/12, murtaty 13/13, kleszcze 2x7/14.

Schody.

Klatka schodowa gtowna nr 1. Biegi schodowe skltadaja si¢ ze stopnic opartych na jednostronnej belce
policzkowej w $cianie nosnej oraz spocznikach zelbetowych. Szerokos$¢ biegu 150 cm z wykonczeniem
powierzchni warstwa lastriko. Schody zostaty uszkodzone - zbite noski stopnic (okoto 50%). Balustrada
stalowa z drewnianym pochwytem mocowana do stopnic.

Klatka schodowa boczna nr 2. Drewniana z belkami policzkowymi. Ze wzglgdu na powazne uszkodzenia w
trakcie pozaru - do catkowitego demontazu. Balustrada drewniana mocowana do stopnic.



Instalacje wewnetrzne.
W calym budynku zostaly zdemontowane lub zdewastowane praktycznie wszystkie instalacje wewngtrzne.
W chwili obecnej budynek nie jest ogrzewany.
2.4. W modernizowanym budynku przewiduje si¢ wydzielenie pomieszczen Muzeum Powstan Slaskich o
charakterze multimedialnej prezentacji wydarzen i faktow z wykorzystaniem materialnych dokumentow i
rekwizytow w oparciu o zasoby Muzeum Miejskiego.
2.5. Usytuowanie budynku pokazano na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500. Powierzchnia dziatki
budowlanej wynosi okoto 3 321 m”.

Dane liczbowe:

Kubatura budynku -5164,0 m’
Powierzchnia zabudowy - 388,0m’
Catkowita powierzchnia uzytkowa -1197,03 m’

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

3.1. Urbanistyczno-budowlane - uchwata nr XXXII/263/2001Rady Miejskiej w Swietochtowicach z dnia

25.04.2001. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Swigtochtowice w granicach: pas drogowej trasy $rednicowej, linia kolejowa Katowice - Gliwice ulica

Metalowcow, ulica Wojska Polskiego, granice administracyjne miasta.

Obecnie przygotowywana jest zmiana obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, ktoéra przewiduje powigkszenie obszaru opracowania i wlaczenie istniejacego skwerku do

terenéw zabudowy ushugowej-ustug publicznych.

3.2. Wjazd drogowy na dziatke, zarowno w okresie budowy jak réwniez funkcjonowania budynku

zapewni¢ od ul. Polaka.

3.3. Drziatka budowlana na ktorej jest usytuowany istniejacy budynek wymaga nastgpujacego

przygotowania:

a) wycinki krzewow i drzew kolidujacych z nowoprojektowanymi elementami zagospodarowania terenu -

w zalezno$ci od potrzeb

b) zachowania i zabezpieczenia na okres budowy wszystkich wartosciowych drzew,

¢) rozbiorki przybudowanych boksow dla psow policyjnych.

d) rozbidrki budynku dawnego aresztu

e) rozbiorki istniejacej nawierzchni asfaltowej podworza

3.4. Ekspertyza techniczno-budowlana —Wydziat Inwestycji i Remontow UM dysponuje ekspertyza

techniczng stanu technicznego budynku wykonana przez mgr inz.J6zefa Glosnego w styczniu 2008. Autor

niniejszego opracowania wykonal inwentaryzacje architektoniczno-budowlana i dokonal weryfikacji

obecnego stanu technicznego. Stwierdzono dalsza degradacj¢ elementow wykonczeniowych (tynki

wewngtrzne 1 posadzki) i stolarki okiennej. Ze wzglgdu na dlugi czas nieuzytkowania obiektu trudno

oszacowac aktualny stan techniczny elementow konstrukcyjnych w stosunku do ekspertyzy z 2008r. Przed

przystapieniem do wykonywania robot remontowych rzeczoznawca budowlany powinien dokon¢ co

najmniej weryfikacji poprzedniej ekspertyzy.

3.5. Warunki techniczne podtaczenia obiektu do sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, elektroenergetyczne;j i

inne uzgodnienia - okreslaja zataczniki

4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

4.1. Budynek ma pemi¢ role¢ Muzeum Powstan Slaskich i ma by¢ wyposazony w nastgpujace instalacje

wewngtrzne:

a) woda zimna i ciepta z cyrkulacja,

b) instalacja przeciwpozarowa hydrantowa (konieczno$¢ montazu wewngtrznej instalacji hydrantowej
okresli opinia rzeczoznawcy d/s bezpieczenstwa p.poz.)

c) centralne ogrzewanie wodne i woda ciepla z whasnej kottowni gazowej,

d) kanalizacja sanitarna,

e) kanalizacja deszczowa,

f) wentylacja grawitacyjna,

g) oswietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych jednofazowych

h) gniazd wtykowych tréjfazowych w czgsci gastronomicznej

i) telekomunikacyjna

j) komputerowa

k) instalacja alarmowa i oddymiania klatek schodowych



1) odgromowa
m) klimatyzacja sali audiowizualnej (parter) i sal muzealnych multimedialnych i lokalu gastronom.
4.2. Teren przeznaczony dla potrzeb uzytkownikow i odwiedzajacych muzeum ma spelnia¢ nastgpujace

funkcje:

a) usytuowanie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych i dwoch autobusow

b) zapewnienie dojazdow dla samochodéw dostawczych oraz dojs¢ pieszych zwiazanych z budynkiem

c) placyk gospodarczy,

5. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe budynku
Zestawienie pomieszczen w piwnicy

Szczegbélowy program uzytkowy
Lp. |Zespdtpom. wg. |Funkcja pomieszczenia |Rodzaj podtogi Powierzchnia
zat. koncepcji uzytkowa m’*
PIWNICA
0.01. |Muzeum Komunikacia Plvty ceramiczne gres 18.28
0.02. | magazyny Magazyn Plyty ceramiczne gres 18,34
0.03. Magazyn Plyty ceramiczne gres 19,28
0.04. Magazyn Plyty ceramiczne gres 18,79
0.05 Magazyn Plyty ceramiczne gres 17.73
0.06. Zaplecze Pivty ceramiczne gres 11.86
Razem powierzchnia uzytkowa 104,28
0.07. |Muzeum Pom. gospodarcze Plyty ceramiczne gres 7,24
0.08. |pom. Kottownia Plyty ceramiczne gres 18,29
techniczne Razem powierzchnia uzytkowa 25,53
0.09. |Gastronomia Wiatrotap Plyty ceramiczne gres 4,45
0.10. Pom. porzadkowe Plyty ceramiczne gres 5,32
0.11. Sala konsumpcyjna Plyty ceramiczne gres 41,02
0.12 Bufet Plyty ceramiczne gres 10,97
0.13 Kuchnia Plyty ceramiczne gres 20,65
0.14. Zmywalnia Plyty ceramiczne gres 4,08
0.15. Komunikacja Plyty ceramiczne gres 2,79
0.16. Pom. Socjalne Plyty ceramiczne gres 3,93
0.17. Lazienka Plyty ceramiczne gres 2,76
0.18. Komunikacja Plyty ceramiczne gres 4,53
0.19. WC damski +niepein. Plyty ceramiczne gres 5,24
0.20. WC meski Plyty ceramiczne gres 8,72
Razem powierzchnia uzytkowa 114,31
0.21. Komunikacja Plyty ceramiczne gres 5,40
0.22. Klatka schodowa Plyty ceramiczne gres 11,02
0.23. Wiatrotap Plyty ceramiczne gres 1,40
Razem powierzchnia uzytkowa piwnicy 261,94
Zestawienie pomieszczen na parterze
Szczegolowy program uzytkowy
Lp. |Zespotpom. wg. |Funkcja pomieszczenia |Rodzaj podtogi Powierzchnia
zat. koncepcji uzytkowa m’*
PARTER
1.01. |Muzeum Ekspozvcia (film) parkiet 59.56
1.02. kasa / szatnia Plyty ceramiczne gres 11,06
1.03. p.socjalne Plyty ceramiczne gres 9,94




1.04. ekspozycja muzeum |Plyty ceramiczne gres 60,81
1.05. dyrektor Plvty ceramiczne gres  [19.73
1.06. przedsionek Pivty ceramiczne gres 2.47
1.07. WC meski Plyty ceramiczne gres  [6.45
1.08. WC damski Plvty ceramiczne gres 9.31
1.09. WC niepelnosprawni Piyty ceramiczne gres  |5.13
Razem powierzchnia uzytkowa 184,46
1.10. Komunikacja Plyty ceramiczne gres 18,62
1.11. Wiatrotap Plyty ceramiczne gres 13,54
1.12. Hol glowny Plyty ceramiczne gres  |33,37
1.13. Klatka schodowa 1 Plyty ceramiczne gres 15,79
1.14. Komunikacja Plyty ceramiczne gres 16,30
1.15. Klatka schodowa 2 Plyty ceramiczne gres 12,15
Razem powierzchnia ruchu 109,77
Razem powierzchnia uzytkowa parteru 294,23
Zestawienie pomieszczen na | pigtrze
Szczegodlowy program uzytkowy
Lp. |Zespotpom. wg. |Funkcja pomieszczenia |Rodzaj podtogi Powierzchnia
zat. koncepcji uzytkowa m’*
I PIETRO
2.01. |Muzeum przedsionek Plvty ceramiczne gres  |5.32
2.02. pom.porzadkowe Plyty ceramiczne gres 1,30
2.03. wc meski Plyty ceramiczne gres 6,79
2.04. wc damski/niepelnospr. |Plyty ceramiczne gres (4,41
2.05. Ekspoz. powst.$laskie  |parkiet 26.87
2.06 Ekspoz. powst.$laskie  |parkiet 51.56
2.07 Ekspoz. powst.$laskie  |parkiet 66.05
2.08 Ekspoz. powst.$laskie  |parkiet 41.25
2.09. Pom. szafy sterown. Pivty ceramiczne gres 1.31
Razem powierzchnia uzytkowa 204,86
2.10. Klatka schodowa 1 Plyty ceramiczne gres (21,09
2.11. Komunikacja Plyty ceramiczne gres  |65,25
2.12. Klatka schodowa 2 Plyty ceramiczne gres 12,15
Razem powierzchnia ruchu 98,49
Razem powierzchnia uzytkowa I pietra 303,35
Zestawienie pomieszczen na poddaszu
Szczegbdlowy program uzytkowy
Lp. |Zespdtpom. wg. |Funkcja pomieszczenia |Rodzaj podtogi Powierzchnia
zat. koncepcji uzytkowa m’*
PODDASZE
3.01. |Muzeum Ekspoz. powst.§laskie  |parkiet 22.86
3.02. Ekspoz. powst.$laskie  |parkiet 22,09
3.03. Ekspoz. powst.Slaskie  |parkiet 51,06
3.04. Ekspoz. powst.S§laskie  |parkiet 136,16
4.01. antresola parkiet 49,82
Razem powierzchnia uzytkowa 281,99
3.05. Klatka schodowa 1 Plyty ceramiczne gres 10,55
3.06. Komunikacja Plyty ceramiczne gres (38,87




3.07. Klatka schodowa 2 ‘P{yty ceramiczne gres (6,10

Razem powierzchnia ruchu 55,52

Razem powierzchnia uzytkowa poddasza 337,51
Dopuszcza si¢ przekroczenie powierzchni projektowanych pomieszczen 0 £10% w ramach
jednej funkcji, a w odniesieniu do catego budynku - 0 £5%.

I1. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1. Wymagania ogolne

1.1.Prace projektowe.

1.1.A. Zamawiajacy wymaga aby dokumentacja projektowa:

a) spelniata wymagania nastgpujacych aktow prawnych:

- ustawa z dnia 07.07.1994. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami. (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r.,
Nr 156, poz. 1118 — z pdzniejszymi zmianami)

- ustawa z dnia 16.04.2004. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz.881 z dn. 30.04.2004.)

- ustawa z dnia 27.04.2001. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62 poz.627 z dn. 20.06.2001.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ( rozporz. MI z dn.12.04.2002.wraz ze zmianami Dz.U. nr 56 poz.461 z
07.04.2009.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz.2072 z dn. 02.09.2004.)

b) zostata uzgodniona przez rzeczoznawcoOw d/s bezpieczenstwa p.poz., d/s sanitarn-epidemiologicznych, i
d/s BHP i ergonomii pracy

c) zostata uzgodniona przez nadzor konserwatorski

d) w zakresie przylaczy i sieci zewngtrznych zostata uzgodniona przez gestoréw poszczegodlnych sieci.
1.1.B. Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczgcie robot budowlanych nastgpilo po uzyskaniu przez
wykonawceg prawomocnego pozwolenia na budowg. Przed ztozeniem wniosku wykonawcy o wydanie
pozwolenia na budowg niezbgdne jest uzyskanie akceptacji od zamawiajacego rozwigzan projektowych
zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajacy bedzie wymagat rowniez przedtozenia do akceptacji
rysunkow wykonawczych i szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i
umowy.

1.1.C. Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz
zespohu specjalistow petniacych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien umowy.

1.1.D. Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamoOwienia w zakresie zaprojektowania i wykonania
wszystkich robét budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu otrzyma w ciggu 12 miesigcy od
podpisania umowy.

1.2. Roboty budowlane

1.2.A. Zamawiajacy bedzie odbierat roboty zanikajace i podlegajace zakryciu, bedzie dokonywat odbiorow
czgSciowych 1 dokona odbioru koncowego. Po odbiorze koncowym, wykonawca uzyska pozwolenie na
uzytkowanie, spelniajac wymagania ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaze rowniez
zamawiajacemu dokumentacj¢ budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

1.2.B Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane na wysokim poziomie jakosciowym, z
uwzglednieniem wszystkich zalecen ujetych w ekspertyzie technicznej. Elementy konstrukcyjne budynku i
dach powinny mie¢ zapewniona trwato$¢ nie mniejsza niz 50 lat, instalacje w zakresie orurowania i
oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w ciggu nie krétszym niz 30 lat, a osprzet i przybory
instalacyjne - zapewnia¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

1.2.C Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane pod nadzorem stuzb nadzoru
konserwatorskiego

1.2.D. Wykonawca zawrze umowy ubezpieczeniowe i przyjmie ryzyko zwiazane z nieprawidlowym
dziataniem w zakresie:

organizacji robot budowlanych,

zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

ochrony srodowiska,

warunkow bezpieczenstwa pracy,




zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

warunkow organizacji i bezpieczenstwa ruchu na placu budowy i na wlaczeniu ruchu zwiazanego z budowa

w drogg publiczna,

ogrodzenia i zabezpieczenia mienia na placu budowy,

zabezpieczenia chodnika i jezdni ul.Polaka w trakcie wykonywania robot budowlanych.

1.2.E. Ze wzgledu na stan drog publicznych transport budowlany nie moze przekracza¢ obciazenia 10 t/0s.

Wymagane jest roOwniez biezace usuwanie z jezdni zanieczyszczen ziemmych powodowanych ruchem

samochodow budowy.

1.2.F. Wykonawca jest zobowiazany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku

oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie koszt robdt tymczasowych. Jako roboty tymczasowe

zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze

itp. Rowniez koszty zwigzane z placem budowy naleza w calosci do wykonawcy.

1.2.G. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, maja spemiac

wymagania polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one

wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane
parametry.

1.2.H. Wyroby budowlane wytwarzane wedlug zasad okre§lonych w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznych (np. beton) beda wymagaly przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze

spelniaja one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obciazaja wykonawecg, a potrzeba
tych badan i ich czgstotliwos¢ okresla specyfikacje techniczne.

1.2.1. Nawiazujac do warunkdéw umowy o ryczattowym wynagrodzeniu wykonawcy, w zwiazku z

czgSciowym odbiorem i finansowaniem poszczegdlnych etapow robot zamawiajacy bedzie wymagat

przedstawienia przedmiaru powykonawczego. W przedmiarze powykonawczym weryfikacji podlegac
bedzie obmiar wykonanych i odebranych robot oraz warto$¢ cen jednostkowych poszczegolnych pozycji
zawartych w kosztorysie ofertowym, bedacym zalacznikiem do umowy na wykonanie robot budowlanych.

1.2.J. Roboty budowlane beda odbierane przez osobg upowazniona ze strony zamawiajacego do

zarzadzania realizacja umowy lub jego petnomocnikéw — inspektorow nadzoru inwestorskiego.

1.2.K. Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbior koncowy,

- odbior po okresie rekojmi,

- odbior ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

1.2.L. Zamawiajacy ustanowil ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i

rozliczania robdot budowlanych, zamawiajacy ustala nastgpujace elementy rozliczeniowe, po ktoérych

wykonaniu i odbiorze bgda dokonywane ptatnosci czgsciowe:

a) projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowg, przy czym wykonawca poniesie wszystkie koszty i
oplaty towarzyszace zwiazane z uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji administracyjne;j,

b) roboty wyburzeniowe i demontazowe na wszystkich kondygnacjach: wyburzenia $cian dzialowych,
demontaz wszystkich instalacji wewngtrznych, demontaz wszystkich urzadzen wezta cieplnego w
piwnicy, demontaz drewnianej nadpalonej klatki schodowej nr 2, demontaz stolarki drzwiowej i
okiennej, demontaz warstw posadzkowych (likwidacja deskowan i polepy gliniano-trocinowej), zbicie
odparzonych tynkéw wewngtrznych i zewngtrznych 1 inne roboty remontowe wynikajace z ekspertyzy
technicznej wraz z rysunkami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi,

c) roboty remontowe izolacji wodoochronnych fundamentow i §cian fundamentowych:
wykonanie izolacji poziomej muréw piwnicznych metoda injekcji ciektokrystaliczne;.
wykonanie izolacji pionowej wodoochronnej muréw piwnicznych wraz z ociepleniem.
wykonanie drenazu opaskowego wokoét budynku w poziomie taw fundamentowych

d) roboty remontowe piwnicy
wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z izolacja wodoochronna, roboty tynkarskie, ocieplenie
stropu nad piwnica, wymurowanie $cian dziatowych nowych wydzielonych pomieszczen, wzmocnienie
lub wymiana skorodowanych istniejacych belek stalowych stropu Klein’a (okoto 5% belek stal.),
oczyszczenie belek z rdzy, malowanie antykorozyjne, zabezpieczenie p.poz. odkrytych czesci belek
stalowych np. malowanie farbami Promat, podlaczenie wydzielonych pomieszczen technicznych do
nowych kanalow wentylacji grawitacyjnej i inne roboty remontowe wynikajace z ekspertyzy



technicznej wraz z rysunkami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi,
e) roboty remontowe parteru: wyburzenia §cian dzialowych i no$nych z zalozeniem nadprozy
stalowych, wymurowanie §cian dziatowych, zamurowanie jednego otworu drzwiowego, wykonanie
warstw posadzkowych, roboty tynkarskie i inne roboty remontowe wynikajace z ekspertyzy technicznej
wraz z rysunkami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi,
f) roboty remontowe I pigtra: wyburzenia Scian dzialowych i no$nych z zatozeniem nadprozy
stalowych, wymurowanie §cian dzialowych, zamurowanie jednego otworu drzwiowego, wykonanie
warstw posadzkowych, roboty tynkarskie i inne roboty remontowe wynikajace z ekspertyzy technicznej
wraz z rysunkami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi,
g) roboty remontowe poddasza: zdemontowanie drewnianego stropu nad I pigtrem (poziom + 7,70) i
wykonanie nowego stropu zelbetowego lub ggstozebrowego i wymurowanie kanalow wentylacji
grawitacyjnej, wykonanie otworéw rewizyjnych kanatdéw na poziomie poddasza, zamurowanie czg$ci
otworow drzwiowych, wykonanie warstw posadzkowych, roboty tynkarskie i inne roboty remontowe
wynikajace z ekspertyzy technicznej wraz z rysunkami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi,
h) roboty remontowe drugiego poziomu poddasza (antresoli) i dachu: catkowita wymiana belek
stropowych i1 demontaz istniejacego stropu na poziomie +11,20, demontaz pokrycia dachowego,
demontaz tymczasowej wigzby dachowej, wykonanie nowej wigzby dachowej, pokrycie z dachowki
ceramicznej (podwdjna dachowka karpidwka), zabezpieczenie elementow wigzby dachowej srodkami
grzybobojczymi i p.poz., wykonanie stropu zelbetowego antresoli, wykonanie schodow wejsciowych na
poziom antresoli, odtworzenie i wymurowanie kanalow wentylacji grawitacyjnej, wykonanie drabinek i
faw kominiarskich, montaz okien potaciowych (6 szt.) i wylazu kominiarskiego, wymiana obrobek
blacharskich, wykonanie warstw posadzkowych poddasza i antresoli wraz ze szklana balustrada
antresoli i schodow oraz ocieplenie potaci dachowej a takze inne roboty remontowe wynikajace z
ekspertyzy technicznej wraz z rysunkami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi,
i) na pokryciu dachowym zapewni¢ mozliwo$¢ dostgpu kominiarza do wszystkich istniejacych i
projektowanych kanalow wentylacji grawitacyjnej. Odtworzenie i wymurowanie kominéw ponad
dachem z cegly klinkierowej w formie pierwotnej z historycznym detalem architektonicznym, pas
nadrynnowy i podrynnowy wymienione, rynny i rury spustowe wymienione. Od strony elewacji
frontowej balkon wyremontowaé w zakresie wymiany wylewek, wykonania izolacji, przemurowanie
balustrady balkonowe;.
j) odtworzenie historycznego wygladu i montaz stolarki okienne;j,
k) roboty remontowe klatki schodowej nr 1 naprawa uszkodzonych stopni schodowej —odlamania
krawedzi noska schodowego na 50% stopni,
I) demontaz drewnianych elementow klatki schodowej nr 2 i wykonanie nowej zelbetowej klatki sch.
m) roboty remontowe elewacji z cegly klinkierowej i piaskowca - usuwanie zabrudzen
organicznych, usuwanie graffiti i starych powlok malarskich z zastosowaniem technologii
czyszczenia niskoci$nieniowego
n) renowacja i impregnacja elewacji
0) przebudowa i modernizacja wezla cieplnego w zakresie: robot budowlanych i montazu wszystkich
urzadzen niezbgdnych do funkcjonowania wezta cieplnego,
0) montaz poszczegdlnych instalacji w zakresie rurarzu i pelnego opomiarowania:

a. woda zimna i ciepta wraz z cyrkulacja

b. kanalizacja sanitarna

c. instalacja elektryczna

d. instalacja odgromowa

e. instalacja przeciwlodowa w rynnach i rurach spustowych

f. centralne ogrzewanie

g. wentylacja mechaniczna z chtodzeniem
p) montaz urzadzen i przyborow wlasciwych dla danego rodzaju instalacji,
r) roboty wykonczeniowe: oktadziny, glazury i malowanie, podlogi, drzwi wewngtrzne - na poszcze-
golnych kondygnacjach,
s) modernizacja istniejacych przytaczy do obiektu i sieci zewngtrzne,
t) roboty drogowe i parkingi, chodniki, schody zewngtrzne i pochylnia dla niepetnosprawnych

w) zielen i inne obiekty zagospodarowania terenu — tawki, lampy parkowe i placyk gospodarczy.
1.2.M. Platno$ci za powyzsze elementy rozliczeniowe zamawiajacy bedzie uruchamiat do wysokosci 90%
kwot okreslonych dla tych elementéw przez wykonawcg w harmonogramie wykonania i rozliczania, po



potwierdzeniu ich wykonania przez osobg uprawniona ze strony zamawiajacego do realizacji umowy.
Zatrzymana kwota 10% bedzie zaptacona po przeprowadzonym odbiorze koncowym catosci wykonanych
robdt budowlanych.

Platnos¢ za elementy obiektu bedzie rowniez uwzglednia¢ nalezno$¢ za sporzadzenie rysunkow
wykonawczych 1 specyfikacji technicznych wykonania robot zwigzanych z danym elementem
rozliczeniowy.

Uwaga:

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci renegocjacji oferty wynikajacej z nierzetelnego wykonania
oferty lub pominiecia jakichkolwiek grupy robét o ktérych mowa w programie funkcjonalno-
uzytkowym lub nieuwzglednienia calo$ci zakresu robot.

2. Wymagania szczegdtowe

2.1. W odniesieniu do przygotowania terenu

2.1.A. Prace przygotowawcze:

Demontaz istniejacej nawierzchni asfaltowej chodnikow i drog dojazdowych, zabezpieczenia na okres
budowy wszystkich warto§ciowych drzew,

2.1.B. W trakcie budowy nalezy zachowac¢ i ochrania¢ wszystkie drzewa znajdujace si¢ na terenie dziatki.
Ewentualna wycinka drzew kolidujacych z elementami zagospodarowania terenu wymaga wykonania
inwentaryzacji drzewostanu i przeprowadzenia procedury zmierzajacej do uzyskania zgody na wycinkeg
drzew. Wykonanie inwentaryzacji drzewostanu lezy po stronie Wykonawcy i wchodzi w zakres niniejszego
zamoOwienia.

2.1.C. Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca z miejsc przeznaczonych na parkingi i droge dojazdowa lub
usytuowania obiektow placu budowy zdjat warstwe humusu, spryzmowal go i uzyt do pdzniejszego
urzadzenia zieleni.

2.1.D. Wywozu gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych wykonawca moze dokonywac na wysypisko
przez siebie wybrane i przeznaczone do obioru odpadkéw budowlanych.

2.1.E. Istniejace przylacza: energetyczne i wody w budynku moze by¢ wykorzystane na potrzeby budowy
po uzgodnieniu z gestorami sieci i zalozeniu opomiarowania.

2.2. W odniesieniu do architektury

2.2.A. Budynek muzealny powinien forma i rozwiazaniami spelnia¢ wymagania i zapisy ujgte w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wysokos¢ budynku i kubatura nie powinna ulec
zmianie.

2.2.B. Elewacja budynku ma by¢ wykonana na podstawie zaakceptowanego przez zamawiajacego projektu
wykonawczego remontu elewacji przy zachowaniu procedury uzgodnienia z miejskim konserwatorem
zabytkow.

Remont elewacji obejmuje:

- roboty remontowe elewacji z cegly klinkierowej i piaskowca - usuwanie zabrudzen organicznych,
usuwanie graffiti i starych powlok malarskich z zastosowaniem technologii czyszczenia
niskoci$nieniowego — hydros$cieranie.

- renowacj¢ i impregnacje elewacji wedlug technologii firm np. STO-ispo lub Remmers, z zastosowaniem
chemii renowacyjnej Remmers — np. Funcosil ®, Alkutex ®

- Uzupehianie ubytkéw w $cianach zewngtrznych z cegly klinkierowej

- fugowanie $cian z cegly klinkierowej

- impregnacja piaskowca w warstwie cokolowe;j

2.2.D. Schody wejsciowe i rampa dla 0sob niepelnosprawnych oraz podtoga w ciagach komunikacyjnych
powinny by¢ wykonane z ptyt ceramicznych mrozoodpornych i antyposlizgowych.

2.2.F. W piwnicy budynku powinny by¢ zlokalizowane pomieszczenia magazynowe muzeum, wydzielony
przestrzennie i funkcjonalnie lokal gastronomiczny oraz inne pomieszczenia techniczne jak: wezet cieplny
(lub lokalna kottownia), szyb windowy, pomieszczenie gospodarcze.

2.2.G. Do ogrzewania budynku i przygotowania cieptej wody uzytkowej nalezy przewidzie¢ modernizacje
istniejacego wezla cieplnego lub wykonac lokalng kottownig gazowa.

2.2.H. Zamawiajacy wymaga, aby budynek posiadat pochylni¢ i platforme przyschodowa przy wejsciu
gtownym oraz szyb windowy przy klatce schodowej nr 1 z dzwigiem dla oséb niepelnosprawnych. Dzwig
osobowy z kabing przelotowa umozliwiajaca wejscie osob niepelnosprawnych réwniez od strony podworza.
2.2.1. Wymieni¢ wszystkie istniejace okna na okna drewniane z wkladami zespolonymi z zachowaniem
pierwotnego podzialu, wewngtrzne parapety okienne drewniane, nawiewniki higrosterowalne.

2.2.]J. Podlogi w pomieszczeniach muzealnych — parkiet dgbowy, w sanitariatach podtogi z ptytek
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ceramicznych, na korytarzach - z ptytek ceramicznych typu gres, w pomieszczeniach pomocniczych i tech-
nicznych oraz w piwnicy - z plytek ceramicznych typu gres.

2.2.K. Sciany i sufity pomieszczen wykonane w tynku z gladzia gipsowa, pomalowane biala farba. Sciany
pomieszczen sanitarnych na wysokosci 200 cm wytozone plytkami ceramicznymi produkcji krajowych w 1
gatunku.

2.2.L. Sufity podwieszane nad korytarzami parteru i I pigtra — systemowe gkf-12,5 na ruszcie stalowym.
2.2.M. Drzwi wewnatrzlokalowe drewniane, nietypowe. Drzwi glowne wejsciowe do budynku — renowacja
istniejacych. Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonczenia i wyposazenia pomieszczen w budynku
podano w pkt. 2.5.

2.3. W odniesieniu do konstrukeji

2.3.A. Nalezy speli¢ wszystkie zalecenia ujgte w ekspertyzie techniczne;.

Zgodnie z powyzsza ekspertyza nalezy wykona¢ nastepujace prace:

Demontaz i catkowita wymiana istniejacego stropu drewnianego na poziomie +11,20

2.3.B. Strop nad I pigtrem w poziomie +7,70 - demontaz i calkowita wymiana.

Ze wzgledu na zmiang sposobu uzytkowania kondygnacji poddasza — powierzchnia otwarta przeznaczona
na cele wystawiennicze i prezentacje multimedialne - a takze uwzgledniajac mozliwos¢ przebywania
wigkszej liczby ludzi oraz trudno$¢ w oszacowaniu rzeczywistych zniszczen elementow konstrukcyjnych
stropu (z powodu prowadzonej akcji gasniczej w dniu 01.01.2000. doszto do catkowitego zalania woda
stropow wszystkich kondygnacji) - nalezy wymieni¢ istniejacy strop drewniany w poziomie +7,70 na strop
zelbetowy wylewany na budowie lub strop gegstozebrowy.

2.3.C. Sciany miedzy pomieszczeniami nalezy wznosi¢ jako $cianki dzialowe z bloczkéw z betonu
komoérkowego.

2.3.D. Wymurowanie $cian no$nych z cegly kratowki tylko w zakresie odtworzenia $cian nosnych w
pierwotny potozeniu - na wszystkich kondygnacjach poczynajac od parteru na istniejacej $cianie nosnej
piwnic.

2.3.E. Wzmacnianie zarysowanych $cian poprzez wypelnianie szczelin zaprawa cementowa pod cisnieniem
(ewentualnie przemurowania), wzmacnianie zarysowanych filarkow poprzez przemurowania nowa cegla,
2.3.F. Istniejaca wigzba dachowa drewniana i pokrycie z blachy ocynk. — do catkowitego demontazu.
Odtworzenie pierwotnego wygladu dachu i odtworzenie wig¢zby dachowej z wszystkimi elementami
architektoniczno-budowlanymi: wiezyczka i naswietla dachowe. Dokumentacja projektowa dotyczaca
wigzby dachowej powinna uwzglednia¢ jej pierwotny wyglad i dostepna dokumentacja archiwalna.
Elementy wigzby dachowej zabezpieczy¢ $rodkami ognioochronnymi do klasy NRO, np. preparatem
FireSmart® Bio P/Poz. firmy Icopal.

Pokrycie - dachowka ceramiczna podwojna karpiowka, zabezpieczenie elementow wigzby dachowej
srodkami grzybobdjczymi i p.poz., odtworzenie i wymurowanie kanaldw wentylacji grawitacyjnej,
wykonanie drabinek i taw kominiarskich, montaz okien potaciowych (4 szt.) i wylazéw kominiarskich (2
szt.), wymiana obrobek blacharskich, wykonanie warstw posadzkowych poddasza wraz z ociepleniem
stropu i potaci dachowej oraz inne roboty remontowe wynikajace z ekspertyzy technicznej wraz z
rysunkami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi. Pota¢ dachowa ocieplona welna mineralng
migdzy krokwiami, od wewnatrz wykonczona ptytami 2x gkf-12,5 na ruszcie stalowym. Sposob
zabezpieczenia p poz drewnianych elementéw konstrukcyjnych wigzby dachowej powinna okre§la¢ opinia
rzeczoznawcy ds. p poz.

2.3.G. Antresola.

Na poziomie +11.20 zaprojetowa¢ dodatkowa powierzchni¢ uzytkowa (ok.50m?) w formie antresoli
dostepnej z poziomu poddasza za pomoca jednobiegowych schodow przylegajacych do §cian korytarza.
Antresola posiada balustrade szklang VSG-ESG 2x10mm np. system Balardo.

2.3.H. Istniejaca klatka schodowa nr 1 — remont istnicjacej balustrady - usunigcie starych powlok
malarskich, konserwacja i uzupehienie elementow balustrady, remont biegéw schodowych — uzupehienie
ubytkow i uszkodzen stopnic lub wytozenie ptytami schodowymi gres.

Klatka nr 2 — wymiana drewnianej klatki schodowej na zZelbetowa, wykonczenie nawierzchni biegow z
lastrika czarnego, wykonanie nowej balustrady stylizowanej o analogicznym detalu jak w klatce nr 1.

2.3.1. Elementy S$lusarskie i metalowe usytuowane na zewnatrz budynku wymagaja zabezpieczenia
antykorozyjnego za pomoca powtok metalowych (cynkowanie lub galwanizowanie) i powtok lakierniczych.
2.3.J. Kontrola zamawiajacego dotyczaca jakosci robot konstrukcyjnych bedzie polegata na sprawdzaniu
ich zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.
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2.4. W odniesieniu do instalacji

2.4.A. Wentylacja grawitacyjna.

W pomieszczeniach ma by¢ zapewniona wentylacja grawitacyjna. Zamawiajacy dopuszcza, aby
wykorzysta¢ istniejace kanaly wentylacji grawitacyjnej i kanaty dymowe, ale wymaga, aby Wykonawca
wykonat ekspertyze kominiarska i ewentualnie oczyscit i uszczelnit istniejace kanaty. Nowoprojektowane
przewody wentylacji grawitacyjnej powinny by¢ niepalne i obudowane. Nalezy przewidzie¢ konieczno$é
podiaczenie wydzielonych pomieszczen uzytkowych i technicznych zlokalizowanych w piwnicy do
nowych kanaléw wentylacji grawitacyjne;.

2.4.B. Klimatyzacja.

Pomieszczenie sali audiowizualnej (parter) i pomieszczenia muzealne na I pigtrze i poddaszu oraz lokal
gastronomiczny w piwnicy wyposazone w instalacje¢ klimatyzacji.

2.4.C. Instalacja elektryczna ma by¢ doprowadzona do kazdego pomieszczenia;

oprocz o$wietlenia w kazdym pomieszczeniu maja by¢ po 4 gniazdka wtykowe, a w pomieszczeniach
technologiczno-ustugowych dodatkowo wedtug potrzeb.

W kuchni lokalu gastronomicznego nalezy przewidzie¢ jedno gniazdo pradu trdjfazowego (380V) dla
potrzeb kuchenki elektryczne;.

Przewody instalacji elektrycznej winny by¢ prowadzone podtynkowo w rurach ostonowych, a gtowne linie
zasilajace powinny by¢ prowadzone wzdhuz korytarzy. Oprzewodowanie powinno by¢ wykonane
przewodami z miedzi, w ostonach nie wydzielajacych gazoéw trujacych podczas ewentualnego pozaru.
Instalacja odgromowa potaci dachowej i wszystkich elementow zdobniczych dachu: wiezyczka i $cianki
attykowe wystajace ponad pota¢ dachu.

2.4.D. Instalacja CO

Rozprowadzenie czynnika grzejnego migdzy rozdzielaczami c.o., a pionami prowadzi¢ pod sufitem
korytarza przewodami rozprowadzajacymi. Szafki rozdzielaczy wraz z licznikami 1 zaworami odcinajacymi
(kulowe) nalezy zlokalizowa¢ w korytarzu ogélnodostgpnym. Przewody projektowanej instalacji c.o. nalezy
wykona¢ z rur PP stabi z wkladka aluminiowa.

Rurarz od rozdzielaczy do grzejnikow prowadzony w warstwach podpodlogowych. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie grzejnikow ptytowych stalowych, ale wymaga, aby zawory grzejnikowe pozwalaty
na swobodna regulacje doplywu czynnika grzejnego. Nalezy przewidzie¢ indywidualne odpowietrzenie
instalacji za pomoca automatycznych zaworow odpowietrzajacych umieszczonych w grzejnikach.

Wezet cieplny powinien zapewni¢ ciagla dostawg cieptej wody uzytkowej dla potrzeb sanitarnych oraz do
ogrzewania pomieszczen w sezonie grzewczym. Wymaga sig, aby wgzel cieplny byl sterowany
automatycznie, a zaklocenia w jego funkcjonowaniu byty sygnalizowane w pomieszczeniu w¢zta.

2.4.E. Wewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarne;.

Orurowanie instalacji kanalizacyjnej moze by¢ wykonane z rur PVC, o trwatosci uzytkowania co najmnie;j
15 lat. Wszystkie projektowane piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w czyszczak oraz rur¢ wywiewng z
kominkiem i daszkiem. Zamawiajacy wymaga zapewnienia tatwej dostgpnosci do czyszczakow i odcinkow
rewizyjnych.

Piony kanalizacyjne doprowadzi¢ do nowoprojektowanej poziomej kanalizacji rozprowadzajacej pod
posadzka piwnicy.

2.4.F. Wewngtrzna instalacja wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji.

Instalacja wodna powinna sktada¢ si¢ z instalacji wody zimne;j, cieptej c.w.u. wraz z cyrkulacja. Przewody
projektowanych instalacji nalezy wykona¢ z rur PP.

Instalacja wodna do celow p poz — wykona¢ zgodnie z zaleceniami rzeczoznawcy p poz z rur stalowych
ocynk.

Instalacja z rur PP odcinana zaworami elektromagnetycznymi z obejsciem. Za wodomierzem od strony
budynku — zawor antyskazeniowy i reduktor ci$nienia.

2.4.G. Instalacja kanalizacji deszczowe;j

Rynny i rury spustowe odprowadzajace wody deszczowe z dachu wykona¢ z blachy tytan.-cynkowe;.
Wszystkie rynny i rury spustowe zabezpieczone przeciwoblodzeniowo z zastosowaniem kabli grzewczych

i siatek rynnowych zabezpieczajacych przed opadajacymi lisciami

2.5.H. Instalacja oddymiania i alarmowa p.poz.

Obie klatki schodowe wyposazone w klapy oddymiajace umieszczone w potaci dachowej zintegrowane z
systemem alarmowym p.poz. Napowietrzanie przez drzwi zewngtrzne do klatek schodowych w poziomie
piwnicy otwierane automatycznie sitownikami i zintegrowane z instalacja alarmowa p.poz.

Instalacja alarmowa p.poz. obejmuje wszystkie pomieszczenia znajdujace si¢ w obiekcie.
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2.4.1. Zamawiajacy, odbierajac instalacje przewodowe, bgdzie sprawdzat poprawnos¢ potaczen.
2.5. W odniesieniu do wykonczenia obiektu.
Ze wzgledu na zniszczenia powstate w wyniku pozaru oraz dlugotrwaty okres nieuzytkowania budynku
nalezy zalozy¢ catkowita wymiang wszystkich posadzek i wypraw tynkarskich z wyjatkiem posadzki
lastriko w holu gtéwnym i wszystkich ciagach komunikacji pionowej i poziomej. Szczegdtowe wymagania
zamawiajacego dotyczace wykonczenia i wyposazenia pomieszczen podano w zestawieniach jak nizej:
2.5.A. Podlogi:
Lazienka — plytki ceramiczne
Pomieszczenia uzytkowe — parkiet drewniany lity
Podtogi w ogdlnodostgpnych ciagach komunikacyjnych - ptytki ceramiczne gres, a w klatkach schodowych:
odnowione i odtworzone lastriko w klatce nr 1, oraz nowa nawierzchnia lastriko w klatce nr 2.
2.5.B. Sciany
W pomieszczeniach uzytkowych i muzealnych— tynki cementowo-wapienne z gladzia gipsowa.
W zespotach sanitarnych na wysokosci 200 cm wylozone ptytkami ceramicznymi produkcji wytworni
krajowych w | gatunku.
2.5.C. Sufit
Tynk cementowo-wapienny z gtadzia gipsowa.
Sufity podwieszane nad korytarzami parteru i I pigtra — systemowe gkf-12,5 na ruszcie stalowym.
2.5.D. Drzwi
Wejsciowe do budynku —specjalistyczna renowacja istniejacych drewnianych drzwi pelnych
Piwnica
- wejsciowe - p.poz. stalowe EI 30
- wezet cieplny - p.poz. stalowe EI 30
- do pozostatych pomieszczen technicznych — plycinowe, wzmocnione
Kondygnacje nadziemne
- wewnatrzlokalowe z litego drewna nietypowe, odtworzenie historycznego wygladu drzwi z ptycinami i
drewnianymi obramowaniami otworow drzwiowych zgodnie z dokumentacja archiwalna
Poddasze - wejsciowe — p.poz. EI 30
2.5.E. Okna
Wszystkie okna nalezy wyposazy¢ w nawietrzaki higrosterowalne.
Piwnica - okna drewniane z wktadami zespolonymi klasy P4
Kondygnacja parteru i I pigtra
- odtworzenie okien z pierwotnym podziatem
- okna drewniane z wktadami zespolonymi klasy P4
- wewngtrzne parapety okienne drewniane,
- zewngtrzne parapety istniejace ceglane.
Poddasze
- drewniane uchylne okna potaciowe — 6 szt
- dwa okna potaciowe powinny pehi¢ role wytazu kominiarskiego
2.5.F. Oprawy o$wietleniowe
Wszytkie pomieszczenia uzytkowe
- standardowe oprawy oswietleniowe produkcji krajowej
- pomieszczenia muzealne — jako o$wietlenie gorne eksponaty bedace w dyspozycji muzeum
W ogolnodostgpnych ciagach komunikacyjnych i w klatce schodowej
- standardowe oprawy oswietleniowe produkcji krajowej
- korytarz na I pigtrze i hol na parterze- jako oswietlenie gorne eksponaty bedace w dyspozycji muzeum
Poddasze - standardowe oprawy o$wietleniowe produkcji krajowe;j
Zamoéwieniem sa objgte wszystkie zrodta $wiatta montowane w sufitach wszystkich pomieszczen
uzytkowych, korytarzy, klatki schodowe, pomieszczenia piwniczne i na poddaszu.
2.5.G. Gniazda wtykowe
Piwnica
- standardowe gniazda produkcji krajowej po 2 szt w kazdym pomieszczeniu
- w lokalu gastronomicznym w kuchni jedno gniazdo wtykowe 380 V.
Pomieszczenia uzytkowe
- standardowe gniazda produkcji krajowej po 4 szt w kazdym pomieszczeniu 230 V
- w zespotach sanitarnych gniazda z klapkami
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2.5.H. Wentylacja grawitacyjna

Piwnica:

- W wezle cieplnym zapewni¢ nawiew i wywiew powietrza zgodnie z obowiazujacymi przepisami i

normami

- pozostate pomieszczenia uzytkowe nie ujgte systemem wentylacji mech. — wentylacja grawitacyjna

Pomieszczenia muzealne:

- w kazdym pomieszczeniu nalezy zapewni¢ co najmniej po jednym nawiewniku wentylacji grawitacyjnej

Wszystkie kanaly wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w drzwiczki rewizyjne dostgpne z poziomu

poddasza. W czasie odbioréw zamawiajacy bedzie sprawdzal jakos¢ i doktadno$¢ prac wykonczeniowych.

2.5.1. Zegar

Nalezy odtworzy¢ tarczg¢ zegarowa umiejscowiona we frontowej elewacji nad wejsciem glownym w jej

historycznym wygladzie i zamontowa¢ nowy wspotczesny mechanizm zegarowy.

2.6. W odniesieniu do zagospodarowania terenu

2.6.A. Uklad komunikacji drogowej i pieszej.

a) Nalezy zmodernizowa¢ indywidualny wjazd bramowy na dziatke i parking od ulicy Polaka, oraz dojazd i

dojscia piesze do budynku. Modernizacja i powigkszenie istniejacego parkingu na 20 stanowisk

parkingowych z wymiang nawierzchni na betonowa kostk¢ brukowa gr.8 cm. Nalezy wydzieli¢ i

oznakowa¢ dwa migjsca postojowe dla 0sob niepelnosprawnych. Nalezy wydzieli¢ i oznakowaé dwa miejs-

ca postojowe dla autobusow. Nawierzchnia uktadu drogowego powinna przenosi¢ obciazenia 10 ton na os.

Chodniki i dojscia réwniez wykonane z betonowej kostki brukowej gr.8 cm. Wskazane jest wydzielenie

poszczegblnych miejsc postojowych barwiona kostka.

b) Chodnik prowadzacy do wszystkich trzech wejs¢ do budynku powinien posiada¢ szeroko$¢ minimum

180 cm.

c) Nalezy zapewni¢ wykonanie ukladu kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z dachu

budynku i powierzchni parkingdéw oraz chodnikéw, do istniejacych kanalow deszczowych w ul. Polaka.

d) Wody opadowe z parkingéw winny spetia¢ wymagania przepisow w zakresie ich czystosci.

e) Przewody kanalizacji deszczowej moga by¢ wykonane z rur PCV.

2.6.B. Elementy zagospodarowania terenu.

a) Nalezy wykona¢ zadaszony i zamykany placyk gospodarczy z cegly klinkierowej na odpadki socjalno-

bytowe z mozliwoscig krotkotrwatego przechowywania odpadow z lokalu gastronomicznego (do 24h w

szczelnie zamykanych kontenerach).

b) Wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu istniejacego skweru w zakresie robot konserwacyjnych

zielen wysoka i niska oraz wymiany tawek i montazu o$wietlenia parkowego.

c) Nalezy przewidzie¢ ogodlne oswietlenie calego terenu dziatki oraz parkingu i doj$¢ pieszych.

Zaprojektowa¢ 1 wykona¢ kablowa sie¢ o$wietlenia terenu z lampami parkowymi z kloszami

antywandalowymi. Stupy o$wietleniowe - ocynkowane.

Wiaczenie o$wietlenia terenu powinno by¢ samoczynne i dodatkowo mozliwe z pomieszczenia ochrony

budynku.

d) Wymiana i odtworzenie elementow ogrodzenia terenu.

2.6.C. Przylacza i uzbrojenie terenu.

Wszystkie nowe przylacza do obiektu powinny by¢ wykonane jako ziemne i prowadzone w pasie terenu

rownolegle do drogi dojazdowej i dojscia pieszego.

Istniejace przylacza wodne, kanalizacyjne i energetyczne bgda podlegaly modernizacji, roboty nalezy

wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia.

Przewidywana dlugos¢ sieci uzbrojenia i przytaczy wykonawca okresli na podstawie warunkow

technicznych przytaczenia i roboczych uzgodnien miejsc przytaczenia z gestorami poszczegolnych sieci.

2.7. W odniesieniu do warunkéw dostepnosci dla oséb niepelnosprawnych.

Budynek powinien by¢ zaprojektowany zgodnie z wymaganiami w zakresie udostgpnienia osobom

niepetnosprawnym bez barier architektonicznych

- podjazd i podejscie wyprofilowa¢ z minimalnym spadkiem w kierunku chodnika

- w wiatrofapie wejscia gtownego zamontowac przyschodowa platforme dla osob niepetnosprawnych

- w holu gléwnym na parterze wejscie do windy linowej z kabina przelotowa Q=630kg obstugujace;j
wszystkie kondygnacje z drzwiami o szerokosci umozliwiajacej wjazd wozkiem dla osob
niepetnosprawnych

- od strony potnocnej zaprojektowaé dodatkowe wejscie dla osob niepetnosprawnych do windy przelotowej
obstugujacej wszystkie kondygnacje
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- pomieszczenia sanitarne posiadajace gabaryty umozliwiajace poruszanie si¢ osobom niepelnosprawnym
na wozku i spelniajace standardy wyposazenia dla tych osob (wszystkie drzwi o szer. 90 cm w $wietle ,
odpowiednie uchwyty w sanitariatach)

CZESC INFORMACYJNA

1. Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku.

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano w oparciu o postanowienia rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137;
zm. Dz.U. 22009 r. Nr 119, poz. 998).
Dane ogdlne liczba kondygnacji — 4

catkowita powierzchnia uzytkowa - 1 197,0 m’

wysoko$¢ budynku - 13,0 m

kubatura - 5164,0m’
Odleglos¢ ze wzgledu na ochrong przeciwpozarowa. Budynek stanowi element zabudowy $rodmiejskiej
przy ul. Polaka w Swigtochtowicach. Od sasiednich obiektéw wydzielony pasami wolnego terenu
o szeroko$ci > 8,0m.
Parametry pozarowe wystepujacych materialow. Przewidywana ggsto$¢ obcigzenia ogniowego.
Elementy wyposazenia wnetrz i umeblowanie wykonane z drewna, metalu i tworzyw sztucznych.
Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego do 500MJ/m”.
Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w budynku. Budynek zaliczony jest do kategorii
ZL 1 zagrozenia ludzi jako obiekt §redniowysoki(SW). W budynku moga przebywac¢ ludzie w grupach
ponad 50-osobowych, niebgdacy jego statymi uzytkownikami.
Strefy zagrozenia wybuchem. W budynku nie wystepuja strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.
Podzial budynku na strefy pozarowe. Budynek stanowi odrgbng strefg¢ pozarowa o powierzchni ok.
1140m?. W ramach przedmiotowego budynku wydzielono przestrzen kondygnacji piwnicznej: stropem o
klasie odpornosci ogniowej REI 60 (istniejacy) i drzwiami o klasie EI 30 oraz pomieszczenie kotlowni:
stropem o klasie odp. ogniowej REI 60 (istniejacy), Scianami wewngtrznymi o klasie EI 60 (istniejace) i
drzwiami o klasie EI 30 (z samozamykaczem).
Przejscia instalacyjne przechodzace przez $ciany i strop nad piwnica o $rednicy powyzej 4cm powinny
zabezpieczone zostana systemowo do klasy odpornosci ogniowej EI 30 przy uzyciu certyfikowanych
srodkoéw ogniochronnych.
Klasa odpornosci pozarowej budynku, odporno$¢ ogniowa elementéow budowlanych. Obiekt
istniejacy. Budynek powinien spelnia¢ wymagania wynikajace z klasy ,,B” odpornosci pozarowe;.
Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéow budynku:

Element budynku klasa odpornos$ci ogniowej elementu
konstrukcja gtéwna nosna R 120

$ciana zewngtrzna, w tym EI 60 (0i)

pasy migdzykondygnacyjne o wys. 0,8 m

Sciana wewnetrzna EI 30

strop REI 60

konstrukcja dachu/przekrycie dachu R 30/RE 30

Biegi i spoczniki schodow — w klasie odpornosci ogniowej R 60

Zastosowane elementy budowlane spetnia¢ bgda ceche¢ "nierozprzestrzeniajace ognia" (NRO), posiadajace
potwierdzenie tej cechy stosownym dokumentem.

Uwaga: Odkryte stalowe elementy nosne konstrukcji stropéw Kleina nalezy zabezpieczy¢ systemowo (np.
malowanie Promat) do klasy odpornosci ogniowej R 60. Stropy drewniane zabezpieczy¢ systemowo od
gory i od spodu (np. obudowa Promat, Fermacell) do klasy REI 60 i cechy NRO (malowanie). Konstrukcje
dachu nalezy zabezpieczy¢ systemowo poprzez malowanie do uzyskania cechy NRO — przy zapewnieniu
klasy opornosci ogniowej R 30 dla catej konstrukcji dachu i RE 30 dla przekrycia dachu. Klasg odpornosci

16



ogniowej dla obudowy poddasza (EI 30) zapewni¢ poprzez obudoweg z wykorzystaniem rozwiagzan
systemowych (np. Rigips, Fermacel, itp.). Strop tworzacy na poddaszu antresolg, przeznaczona do uzytku
dla ok. 40 os6b, powinien spetnia¢ wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 60. Natomiast konstrukcja
no$na stropu antresoli, powinny posiada¢ klas¢ odpornosci pozarowej R 60. Schody prowadzace na
antresole w klasie odpornosci ogniowej R 60.
Warunki ewakuacji. Pionowy uktad komunikacyjny przewidziany do ewakuacji oparty jest na dwoch
klatkach schodowych; ,,centralnej” i ,,bocznej”, ktore zostatly obudowane $cianami o klasie odpornosci
ogniowej >REI 60. Drzwi ,,centralnej” klatki zastosowa¢ w klasie EI 30 z samozamykaczami (celem
zapewnienia dlugosci dojscia ewakuacyjnego z pigtra < 10m).
Uwaga: drzwi / otwory prowadzace z pomieszczen do holu takze w klasie odp. ogn. EI 30, chyba ze jako
wyjscie z klatki wykorzystamy drzwi piwniczne — wyjScie/dostawa, ale nalezy je poszerzy¢ do 1,2m. Drzwi
klatki ,,bocznej” — zwykte z samozamykaczami. Klatki wyposazy¢ w samoczynne urzadzenia do usuwania
dymu. Nie zachowane zostang minimalne wymiary szerokosci w obu klatkach wynoszace odpowiednio: dla
biegow 1,2m, spocznikéw 1,5m oraz drzwi wyjsciowych z klatek. Szeroko$¢ drzwi wyjsciowych winna
wynosi¢ w obu przypadkach 1,2m w $wietle o§cieznicy.

W przypadku wystepowania naruszen przepiséw przeciwpozarowych, ktére nie moga byé

wyeliminowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych w zakresie dot.

bezpieczenstwa pozarowego, konieczne jest uzyskanie odstepstwa od tych wymagan w ramach

uzgadniania ekspertyzy technicznej rzeczoznawcéw budowlanego i do spraw przeciwpozarowych w

Komendzie Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach. W ekspertyzie technicznej

powinny by¢ zawarte rozwiazania zastepcze.

Dhugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych ponizej 40m. Dhugosci dojs¢ ewakuacyjnych ponizej 10/40m (przy

zastosowaniu powyzszych rozwiazan). Zastosowac nalezy oznakowanie ewakuacyjne (wyjscia i1 kierunki

ewakuacji) odpowiadajace wymaganiom normowym w zakresie szczegotowych rodzajow 1 wymiarow.

Instalacje uzytkowe.

1) Instalacja elektryczna. Instalacja elektryczna wyposazona bgdzie w glowny, tzw. przeciwpozarowy
wylacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow poza zwigzanymi z
funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych. W linii sterujacej ppoz. wyltacznika
pradu zastosowac kabel o klasie Ph 30. Wylacznik powinien by¢ zlokalizowany jest przy wejsciu do
obiektu. Miejsce lokalizacji wylacznika oznakowane zgodnie z PN-N-01256-4:1997.

2) Instalacja odgromowa. Ochrona podstawowa.

3) Wentylacja grawitacyjna. Istniejace kanaly wentylacyjne — niepalne. PrzejScia instalacyjne
przechodzace przez strop nad piwnica powinny mie¢ klase¢ odpornosci ogniowej EIS 60
(zabezpieczenie systemowe, np. ppoz. klapy odcinajace).

Instalacje przeciwpozarowe.

1) Instalacja oddymiajaca.

Samoczynne urzadzenia oddymiajace zabudowa¢ na obu klatach schodowych (budynek $redniowysoki i

jw.), tzn. klapy lub okna potaciowe oddymiajace o czynnej powierzchni oddymiania nie mniejszej niz 5 %

powierzchni rzutu poziomego danej klatki, tj. ok. 21 m* i 12m’. Pow. czynna odymiania klatki schodowej

,centralnej” wynosi 1,05 m’, natomiast pow. czynna klatki schodowej ,,bocznej” wynosi 0,6 m’. Klapy

winny otwiera¢ si¢ samoczynnie na sygnat z czujek dymu zainstalowanych w klatkach oraz poprzez

przyciski reczne umieszczone na kondygnacji parteru i poddasza. Linie zasilajace i sterujace instalacja

oddymiania o klasie Ph 30. Wielkosci powierzchni otworéw napowietrzajacych powinny wynosi¢ 130%

powierzchni geometrycznej klap oddymiajacych zastosowanych w danej klatce schodowej. W celu

zapewnienia powietrza uzupeiajacego zostang wykorzystane skrzydta drzwiowe wyjs¢ zewngtrznych na
poziomie przyziemia.

2) Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje hydrantowa 25, wykonana jako nawodniona, z rur stalowych
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ocynkowanych o $rednicy min. DN 25mm. Zastosowa¢ nalezy hydranty szafkowe 25 z wegzem
polsztywnym typu kombi, zlokalizowane w obrgbie korytarzy i klatek schodowych (po dwa na kazdej
kondygnacji) zapewniajace skuteczny zasigg gasniczy do wszystkich pomieszczen i calej powierzchni
budynku. Przewiduje si¢ jednoczesne dziatanie dwoch hydrantow 25 z wydajnoscia sumaryczna 2dm’/s
przy cisnieniu >0,2MPa.

3) Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

Na klatkach schodowych i w korytarzach zainstalowa¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, spetniajace
wymagania PN-EN 1838 1 PN-EN 50172. Zastosowane beda indywidualne oprawy oswietlenia ewakua-
cyjnego z tzw. autotestem, posiadajace zrodto zasilania gwarantujace dziatanie po zaniku napigcia przez
okres 1 godz. Natgzenie o$wietlenia w osi drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 1 Ix. Natezenie
o$wietlenia w rejonie hydrantow wewngtrznych wynosi co najmniej 5 Ix.

Projekty wykonawcze powyzszych instalacji przeciwpozarowych nalezy uzgodni¢ pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z rzeczoznawcg d/s ochrony przeciwpozarowe;.

Wyposazenie w gasnice. Budynek wyposazony bgdzie w gasnice proszkowe 6kg typu ABC w ilosci
wynikajacej z obowiazujacego normatywu, tj. 2 kg $rodka gasniczego na kazde 300m’ powierzchni, z
zachowaniem 30m dlugosci dojscia do sprzgtu. Gasnice rozmieszczone beda w migjscach tatwo dostgpnych
i widocznych na kazdej kondygnacji w rejonie klatek schodowych, np. w szafkach hydrantowych typu
kombi. Miejsca rozmieszczenia gasnic oznakowac zgodnie z PN.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia. Dla obiektu muzeum wymagana ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm*/s Wode do celow ppoz. zapewniaja
istniejace hydranty zewngtrzne DN 80 zasilane z miejskiej sieci wodociagowej. Najblizszy hydrant
DN 80 powinien by¢ potozony w odlegtosci do 75m od budynku, drugi hydrant w odlegtosci do 150 m.
Droga pozarowa.

Droga pozarowa wytyczona zostata wg planu zagospodarowania (istniejace drogi publiczne).

Instrukcje.

W widocznym miejscu wywiesi¢ instrukcj¢ postgpowania na wypadek pozaru z wykazem telefonow
alarmowych. Po zakonczeniu przebudowy obiektu powinna by¢ opracowana instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego, zawierajaca szczegdtowe wymagania przeciwpozarowe dla budynku.

2. Inne informacje

Zamawiajacy dysponuje wypisem i wyrysem z planu miejscowego, potwierdzajacym zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami prawa miejscowego, jakim sa dokumenty wydawane na podstawie ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zamawiajacy posiada uchwatlg rady gminy, zalecajaca podjgcie realizacji inwestycji.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze dziatka budowlana wraz z istniejacym budynkiem, stanowi wlasno$¢ gminy, co
potwierdza wyciag z ksiggi wieczystej, ktorym dysponuje zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowiazany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia, spelniajac wymagania ustawy Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 — z p6zniejszymi zmianami), rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury 2 dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinna
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 56 poz.461 z 07.04.2009.), innych ustaw i rozporzadzen,
Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Ponadto zamawiajacy informuje, Ze jest zobowiazany stosowa¢ reguly wynikajace z ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2004 r.. Nr 19, pdz. 117), a umowa bedzie zawarta z wykorzystaniem
»Wzorcowej dokumentacji przetargowej dla robot budowlanych", upowszechnianej na stronie internetowe;j
Urzgdu Zamowien Publicznych.

Zamawiajacy informuje réwniez, ze dysponuje:

- kopia wyrysu mapy zasadniczej z zasobow geodezyjnych w skali 1:500

- wynikami ekspertyzy techniczno-budowlanej

- dokumentami okreslajacymi zgode i warunki podiaczenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu

18



19



