KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia | _jim. | Poszcz | Razem
RN SoDOWY POD NAWIERZCHNIEPLACU __ _— —  ————— ——— -
1/KNR2-31  [Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w Tm2 T ]'
d.1/0101-05 {gruncie kat.I-Il gtebok. 20 cm (
| 1102.0 |m2 102.000
| J [ | RAZEM | 102.000
2/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikébw w | m2
d.1/0101-06 gruncie kat.I-Il - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
102.0 m2 | 102.000
/ { | | RAZEM | 102.000
3/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne [m2 {
d.1/0103-02 nawierzchni w gr.kat.llI-1V |
l 102.0 'm2 | 102.000
‘ 1 | RAZEM | 102.000
4/KNR 2-31 \Rgczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerze- |mz2 ; }
d.1/0104-01 rniach - grub.warstwy po zag. 10 cm { ‘
1102.0 |m2 | 102.000)
j | | RAZEM | 102.000
5/KNNR 6 [Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr.10cm m2 J
d.1/0113-05 J ‘
[102.0 m2 | 102.000
1 f | | RAZEM 102.000
6] |Utylizacja ziemi i gruzu z terenu budowy ‘m3 }
d.1 ’analiza indy- ‘ ‘
widualna } 1
‘ J 102.0*0.25 m3 | 25.500
J [ | RAZEM | 25.500
7|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane rgcznie o gr.3 cm m2 [
d.1/0105-01
| 1102.0 m2 102.000
j 1 \ | RAZEM | 102.000
— 2INAWIERZCHNIE BEZPIECZNE Z OBRZEZAMI - e,
8 ~ [Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa amortyzujgca upadek dziec- [m2 T /
d.2|analiza indy- ka SBR + EPDM grubosci min. 5 cm.
widualna | ‘J !
J 1020 Im2 102,000
[ 1 ,\ | RAZEM | 102.000
9/KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 om na podsypce piaskowej, |m l
d.2/0404-01 ‘spoiny wypetnione zaprawg cementowg \ } }
156.0 m 56.000
J | | RAZEM | 56.000
‘3TRAWNIKI‘_‘_‘,““7‘__‘ - o -
10|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptas- |m3 T }" ]
d.3/0218-01 kim | ‘
| 108.0*0.1 ma | 10.800|
J J .‘ | RAZEM | 10.800
11/KNR 2-21 _\Reczny wysiew nawozow mineralnych lub wapna nawozowego w te- ‘ha 1
d.3/0215-01 renie ptaskim
0.01 ha | 0.010
| |_RAZEM | 0.010
12|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-Il bez (m2
d.3/0401-01 nawozenia
108.0 |m2 108.000
J ( | RAZEM | 108.000
B 4|WYPOSAZENIE R e e e e e
13 Zestaw zabawowy typu "STATEK" - kompletny wraz z dostawa i szt o
d.4|analiza indy- |montazem
widualna J
1.0 |szt 1.000
! 1 J |_RAZEM | 1.000
14 {Huétawka podwdjna z gérng belkg stalowa kompletna wraz z dosta- [szt J
d.4 analiza indy- \wa i montazem [\
widualna | J |
1.0 szt \ 1,000
f ! | | RAZEM | 1.000
15 !Zabawka na sprezynie HDPE wraz z dostawg | montazem szt
d.4|analiza indy- [
|widualna ) ’
| 1.0 szt ( 1.000
f [ 2 | RAZEM | 1.000
16] Piaskownica kwadratowa 250 x 250 kompletna wraz z dostawa | mon- szt (
d.4|analiza indy- |tazem
widualna
| 1.0 szt ) 1.000
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J RAZEM 1.000
17 Lawka metalowo - drewniana z oparciem - kompletna wraz z dostawg |szt
d.4/analiza indy- |i montazem.
widualna
3.0 szt 3.000
RAZEM 3.000
18 Regulamin placu zabaw kompletny wraz z dostawg i montazem szt
d.4|analiza indy-
widualna
1.0 szt 1.000
[ RAZEM 1.000
19 Kosz na $mieci metalowy kompletny wraz z dostawg i montazem Jszt
d.4|analiza indy- \‘
widualna r
szt 1.000
| g | RAZEM | 1.000
| 5|0G RODZENIE METALOWE SYSTEMOWE - S DS
20 Ogrodzenie placu zabaw stalowe systemowe v wys. 1,23 m ocynkowa- Im- ‘
d.5|analiza indy- |ne | |
wndualna | [
K 56.0 m ‘ 56.000
| \ RAZEM 56.000
21| Systemowa furtka wejsciowa dwuskrzydtowa szer. 1,5 m szt
d.5|analiza indy-
widualna
1.0 szt 1.000
[ l ,‘ RAZEM 1.000
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