1. Opis techniczny.
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy o$wietlenia w  ramach
przebudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Zubrzyckiego 38

w Swietochtowicach.

1.2 Podstawa opracowania
Zatozenia do niniejszego opracowania stanowity:

e Projekt architektoniczno budowlany

o Wizja w terenie

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Karty katalogowe zastosowanych urzadzen

Niniejsze opracowanie zostato wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

oraz z uwzglednieniem obowigzujgacych w Polsce norm i przepisow.

1.3 Oswietlenie istniejace
Na terenie boiska przyszkolnego znajdujg sie trzy latarnie oswietleniowe na stupach
betonowych o wysokosci 8m. Istniejgce stupy oswietleniowe wraz z wysiegnikami
ioprawami  nalezy zdemontowacC i zutylizowaé. Istniejgce kable odtgczyé od

zasilania.

1.4 Zasilanie

Zasilanie o$wietlenia obiektow sportowych nastgpi linig kablowg niskiego napiecia z
istniejgcej tablicy rozdzielczej Tp2-0 znajdujgcej sie w Kkorytarzu przy wejsciu do
budynku od strony sali gimnastycznej. W ww. rozdzielnicy zabudowa¢ wytacznik
nadpradowy S303 B25 i wyprowadzié obwdd stosujac przewdd YDY 5x10mm? do
projektowanej tablicy rozdzielczej TOB. Na odcinku poziomym przewdd prowadzi¢ w
istniejacych korytkach PCV, a doprowadzenie do rozdzielnic wykona¢ w nowych
korytkach PCV 25x20mm. W okolicy wejscia do budynku zabudowac¢ rozdzielnice
TOB podtynkowg na 16 modutéw. W rozdzielnicy zainstalowac:

- wytgcznik nadprgdowy S303 B16 -2szt.

- zegar sterujacy astronomiczny PCZ-524.2 2-szt



- roztacznik izolacyjny FR301 20A -6szt

Z rozdzielnicy TOB wyprowadzi¢ dwa kable YAKY 4x10mm?3 W budynku szkoty kable
prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach ochronnych. Projektowane kable zakonczy¢ w
projektowanych masztach oswietleniowych. Kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,5
m w 20cm warstwie piasku, nastepnie nalezy nasypa¢ 20 cm gruntu rodzimego na
ktorym utozyc¢ folie koloru niebieskiego i catos¢ zasypac¢ gruntem rodzimym. Na catej
dtugosci kabel uktada¢ w rurach ochronnych DVK50. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z
normg N-SEP-004. Po zakonczeniu prac uszkodzony tynk i nawierzchnie przywrdcié

do stanu poprzedniego

1.4. Oswietlenie terenu.
Dla oswietlenia terenu kazdego obiektu sportowego projektuje sie ustawienie na
ustojach betonowych typu F-160 czterech masztow stalowych ocynkowanych o
wysokosci 10 m kazdy. Na wierzchotkach masztéw zamontowac belki poprzeczne
typu T/1.0m.Przewiduje sie zastosowanie projektorow typu MVF617 HPI-T400w230V
WB o szerokim rozsyle Swiatta ze zrédtem sSwiatta typu HPI-T400W /230V. Dwie
oprawy bedg pefnity funkcje osSwietlenia nocnego zatgczanego poprzez
astronomiczny zegar sterujgcy, pozostate oprawy zatgczane recznie roztgcznikami
izolacyjnymi FR301 w tablicy rozdzielczej TOB. Wybor opraw oswietlenia nocnego
uzgodni¢ z dyrekcjg szkoly. Projektowane kable YAKY 4x10mm? zakonczy¢ w
stupach zaciskami IZK. W stupach kazda oprawa zabezpieczona bedzie oddzielnym

bezpiecznikiem 6A i podtaczona do zabezpieczenia przewodem YDY 3*2,5mm?.

1.6 Ochrona od porazen.
Obowigzujacym srodkiem ochrony od porazen jest szybkie wytgczenie zasilania.
Zapewniajg nam to zastosowane zabezpieczenia. Wzdtuz kabli oswietleniowych od
masztu M1 do M2 i od M3 do M4 nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25*4 mm i potaczy¢

ja z zaciskami ochronnymi latarni.



Zestawienie materialéow

Lp Wyszczegblnienie Jedn | llos¢
1 Maszt stalowy ocynkowany malowany na czarno o wysokosci szt 4

od poziomu terenu 10 m przystosowany do montazu na

prefabrykowanych ustojach betonowych
2 Prefabrykowany ustéj betonowy F160 szt 4
3 Oprawa projektorowa o szerokim rozsyle swiatta typu MVF617 | szt 8

z metalohalogenkowym zrédtem Swiatta HPI-T400W 230V WB
4 Korona do montazu naswietlaczy typu T/1.0m szt 4
5 Przewdd kabelkowy typu YDY 3*2,5mm? mb 80
6 Wktadka bezpiecznikowa 6A szt 8
7 Ztacze bezpiecznikowe IZK typu 4-01 szt 8
8 Ztgcze fazowe IZK typu 4-02 szt 4
9 Ztgcze zerowe izolowane IZK typu 4-03 szt 4
10 | Kabel typu YAKY 4*10mm? mb 170
11 Bednarka FeZn 25*4 mb 45
12 | Piasek t 10
13 | Folia niebieska mb 130
14 | Rura ostonowa DVK50 mb 135
15 | Tablica rozdzielcza TOB kpl 1

- obudowa podtynkowa na 16 modutéw

- roztacznik izolacyjny FR103 20A — szt. 6

- zegar sterujacy astronomiczny PCZ-524.2 — szt. 2

- wylacznik nadprgdowy S303 B16 — szt. 2
16 | Wylacznik bezpiecznikowy S303B25 szt. |1
17 | Przewéd YDY 510mm? mb 15
17 | Rurki ochronne p/t 25mm mb 20
18 | Korytko PCV 25x20mm mb |5

Demontaz

Lp Wyszczegolnienie Jedn | llos¢
1 Stup oswietleniowy betonowy h=8m wraz z wysiegnikiem i szt 3

oprawg oswietleniowg




1. Obliczenia techniczne
Zestawienie mocy — 8 *400W = 3,2kW
Ze wzgledu na odlegtosci dobrano kabel YAKY 4*10mm?
Zabezpieczenie w tablicy TOB — 16 A

Skutecznos¢ ochrony od porazen

Z = Ja < Ul

Z=2#LsyR*4+X*=2%0,09 41,837 +0,08% =0,330Q

Io = k = Iy = 39 = 16 = 6244
033* 62,4 << 230

206 < 230V

Spadek napiecia

Spadek napiecia obliczono dla najdtuzszego obwodu 1-no fazowego

200 = 800 = 90
AU =21 9022302~ 08%




