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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Gmina Swictochtowice nr 61/IR/2012-
k/58/IR/2986/12 z dnia 26.09.2012r.

2. Wizja lokalna z dokonaniem niezb¢dnych pomiarow

inwentaryzacyjnych 1 wykopow kontrolnych.

. Uzgodnienia z Inwestorem i1 Uzytkownikiem.

4. Mapa do celow projektowych w skali 1:500, zaktualizowana
przez zaktad Ustugi Geodezyjne Marian Guca, ul. Ks.
Wiadystawa Opolskiego 11/39, 41-500 Chorzéw.,

. Aktualne przepisy 1 normatywy projektowania,

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r
w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
( Dz U. Nr 202 poz.2072 ze zmianami ).

7. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu
»przebudowy boisk sportowych Szkoty Podstawowej nr 1 przy ul.
Zubrzyckiego 38 w Swigtochtowicach”.

Zakres opracowania :

. boisko wielofunkcyjne,

. bieznia lekkoatletyczna prosta 60 m,

. skocznia w dal,

. pitkochwyty boiska wielofunkcyjnego,

. ciagi komunikacyjne — chodniki,

. mata architektura : fawki parkowe, kosze na $mieci,
. oswietlenie boiska wielofunkcyjnego.
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Granice i polozenie terenu.
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Na przedmiotowym terenie znajduje kubaturowy kompleks szkolny z
terenowq infrastruktura sportowa. Teren sportowy graniczy od strony
poludniowej z zabudowa osiedlowa i cz¢$ciowo z zabudowa kubaturowa
szkoty, od strony potocnej z ul. Powstancow Slaskich, od strony
wschodniej z zabudowa kubaturowa szkoty, od strony zachodniej z ......
Teren obiektu sportowego ptaski z lekkim spadkiem w kierunku zachodnim;
teren obiektu szkoly ogrodzony.

Opracowaniem objg¢ta jest zachodnia cze$¢ terenu obiektu szkolnego.
Lokalizacj¢ obiektu sportowego zobrazowano na mapie zasadniczej do
celow projektowych w skali 1:500 (rys. nr 1)

- Warunki terenowo prawne.

Teren lokalizacji (dziatki nr 388/20 i nr 385/19) stanowi wlasno$¢ Gminy
Swigtochtowice, w uzytkowaniu SP nr 1.

- Istniejace uzbrojenie terenu.

Po terenie lokalizacji boisk przebiegaja nast¢pujace sieci uzbrojenia

podziemnego :

- wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej szkoty — k4200, k4250, k4300
przebiega pod projektowanymi urzadzeniami sportowymi, nie wymaga
przebudowy a jedynie regulacji wysoko$ciowej wiazéw studni,

- wewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej szkoty — ks300
przebiega pod projektowanymi urzadzeniami sportowymi, nie wymaga
przebudowy a jedynie regulacji wysokos$ciowej wtazéw studni,

- kanaty cieptownicze — 2cA, 2¢250, 2¢140 — przebiegaja w sasiedztwie
urzadzen sportowych, kanal 2c140 i 2cA przebiegaja pod projektowana
bieznia (w poprzek) nie wymagaja przebudowy,

- kabel istniejacego oswietlenia terenu — przeznaczony do przebudowy.

- Istniejace obiekty kubaturowe.

Wystepujacy na terenie dziatki obiekt kubaturowy szkoty nie koliduje
z projektowana inwestycja.

Teren obiektu szkoty ogrodzony z brama wjazdowa od ul. Powstancow
Slaskich.

- Istniejace terenowe urzadzenia sportowe.

Na terenie obiektu szkoty nie wystepuja urzadzenia sportowe.

- Drogi i chodniki.

ZUB-P ,,Sport-Projekt” mgr inz. Zdzistaw Postot, 41-800 Zabrze, ul. ks.P. Sciegiennego, 23 tel 606-415-022
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Komunikacja po obiekcie szkoty o odbywa si¢ po nawierzchniach
utwardzonych, asfaltowych. Projektowane urzadzenia sportowe znajduja si¢
na istniejacych nawierzchniach asfaltowych przeznaczonych do rozbiorki.

- Istniejaca zielen.

Na terenie sportowym szkoly znajduje si¢ 15 drzew (stare topole).

Cze$¢ z nich koliduje z projektowana przebudowaq boiska badz ich system
korzeniowy moze niszczy¢ w przysztosci nawierzchnig boiska. Drzewa
przewidziane do wycinki po uzyskaniu prawomocnej decyzji urzedu
ochrony $rodowiska.

- Warunki gruntowo-wodne.

Z wizji lokalnej przeprowadzonej na obiekcie oraz dokonanych wykopow
kontrolnych wynika iz podtoze pod projektowane boiska stanowi grunt

o strukturze przepuszczalnej. Z obserwacji gruntu po opadach deszczu 1 z
wywiadu przeprowadzonego z uzytkownikiem obiektu wynika iz na jego
powierzchni tworza si¢ zastoiny wodne wynikajace z pokrycia terenu
nawierzchnia asfaltowa 1 jej nierownosci.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 Zagospodarowanie terenu.

Zagospodarowanie terenu dziatki przedstawione zostato na mapie
zasadniczej do celow projektowych w skali 1: 500 w granicach obje¢tych
projektem (rys. nr 2)

Obejmuje ono :

1. boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej,

2. bieznig lekkoatletyczna prosta o nawierzchni poliuretanowe;,

. skocznig¢ w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowe;j i
zeskocznia,

. pitkochwyty boiska wielofunkcyjnego,

. ciagi komunikacyjne ( chodniki ),

. mata architekture - tawki parkowe i kosze na $mieci.

. o$wietlenie boiska.
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4.2 Parametry techniczne projektowanych elementow
zagospodarowania

- boisko wielofunkcyjne : projektuje si¢ boisko wielofunkcyjne o

ZUB-P ,,Sport-Projekt” mgr inz. Zdzistaw Postot, 41-800 Zabrze, ul. ks.P. Sciegiennego, 23 tel 606-415-022
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wymiarach 26 m x 44 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w
kolorze ceglastym, zielonym 1 z6ltym, mieszczace w swym obrysie
boisko do pitki recznej (mini pitki noznej) o wymiarach 20 m x 40 m
ulokowane podtuznie, dwa boiska do koszykdéwki o wymiarach 14 m x 24
m ulokowane poprzecznie, oraz dwa boiska do siatkdéwki o wymiarach 9 m
x 18 m ulokowane poprzecznie, boiska wydzielone liniami szer. 5 cm.

- bieznia : projektuje si¢ biezni¢ lekkoatletyczna prosta, czterotorowa

60 m o dlugosci 75 m 1 szerokos$ci 5,10 m. Bieznia posiada sektor startu dt.
2,00 m, sektor biegu dt. 60,00 m 1 sektor wybiegu dt. 13,00 m, tory biegu
szer. 1,22 m wyznaczone liniami szer. 5 cm.

- skocznia w dal : projektuje si¢ skoczni¢ w dal z rozbiegiem dlugosci 31
m, szerokosci 1,5 m 1 zeskocznia o wymiarach 3,00x8,00 m wypetniona
piaskiem.

- pitkochwyty : projektuje sig trzy pitkochwyty, dwa zabramkowe boiska
pitki recznej wysokosci h=6 m 1 dlugosci L=26 m oraz pitkochwyt wzdluz
szkoly chroniacy jej okna wysokosci h=6 m 1 dlugosci L=44 m.
Pitkochwyty z siatki polipropylenowej gr. 4,7 mm o oczkach 10x10 cm,
zawieszonej na stupach stalowych.

- ciagi komunikacyjne : projektuje si¢ chodniki o nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowej gr. 6 cm szarej, stanowiace dojscie do boiska, jego opaske
oraz ciagi komunikacyjne pozostatych urzadzen sportowych.

- lawki parkowe, kosze na Smieci : na remontowanym terenie sportowym
projektuje si¢ 18 fawek parkowych do obserwacji zawodow sportowych i 4
kosze na $mieci,

- oswietlenie boiska wielofunkcyjnego : projektuje si¢ remont istniejacego
oswietlenia terenu sportowego tzn. demontaz istniejacych dwoch stupow
zelbetowych z oprawami rteciowymi 1 zastapienie ich czterema masztami
wysokos$ci 10 m z 8-ma oprawami metalohalogenowymi, o mocy 400 W
kazda (po dwie oprawy na kazdym maszcie skierowane na boisko
wielofunkcyjne).

Oswietlenie stanowi przedmiot oddzielnego opracowania.

4.3 Odwodnienie
Ze wzgledu na chtonno$¢ gruntu i1 przepuszczalno$¢ konstrukeji

nawierzchni urzadzen sportowych, odwodnienie ich odbywac si¢ bedzie
z zastosowaniem drendw rozsaczajacych zwirowych, wspomaganych

ZUB-P ,,Sport-Projekt” mgr inz. Zdzistaw Postot, 41-800 Zabrze, ul. ks.P. Sciegiennego, 23 tel 606-415-022
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geowldkning separacyjno filtracyjna.

Dodatkowym odwodnieniem nawierzchni urzadzen sportowych bedzie ich
spadek naturalny rz¢du 0,8% w kierunku zachodnim wykorzystujacym
naturalny spadek terenu.

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych odbywac si¢ bedzie w sposdb
naturalny poprzez poprzeczne spadki o wysokosci 1 % w kierunku posesji
Inwestora.

4.4. Uksztaltowanie terenu.

Projektowane elementy zagospodarowania uksztattowano w nawiazaniu do
istniejacego obiektu szkoty oraz terenu otaczajacego.

4.5. Zielen.

Ze wzgledu na pokrycie pozostatego ternu sportowego nawierzchnia
asfaltowa nie projektuje si¢ zieleni obiektu.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW

ZAGOSPODAROWANIA
- powierzchnia boiska wielofunkcyjnego - 1.144,00 m2
- powierzchnia biezni - 382,50 m2
- powierzchnia rozbiegu skoczni w dal - 46,50 m2
- powierzchnia zeskoczni skoczni w dal - 24,00 m2
- powierzchnia chodnikow - 417,83 m2

6. DANE INFORMACYJNE

- Teren inwestycji nie podlega ochronie 1 nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

7. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ wplywu na pogorszenie
warunkow $rodowiska naturalnego natomiast polepszy warunki obiektu

sportowego pod wzgledem bezpieczenstwa jego uzytkowania oraz nie
naruszy interesu osob trzecich.

Projektowat : mgr inz. Zdzistaw Postot

ZUB-P ,,Sport-Projekt” mgr inz. Zdzistaw Postot, 41-800 Zabrze, ul. ks.P. Sciegiennego, 23 tel 606-415-022
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
WYKONAWCZY

I. OPIS TECHNICZNY
1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
1.1.  Przeznaczenie obiektu.

Projektowany obiekt stuzyt bedzie celom dydaktyczno-sportowym
szkoty oraz spotecznosci lokalne;.

1.2 Program uzytkowy obiektu.

Na projektowanym obiekcie sportowym mozna bgdzie uprawiaé
nastgpujace dyscypliny sportowe :

- pitke reczna w formie zawoddéw szkolnych i rekreacyjnych,

- mini pitke nozna w formie zawodow szkolnych 1 rekreacyjnych,

- koszykoéwke w formie zawodow szkolnych i rekreacyjnych,

- siatkowke w formie zawodow szkolnych i rekreacyjnych,

- zawody lekkoatletyczne w zakresie biegdw sprinterskich szkolnych,

- zawody lekkoatletyczne w zakresie konkurencji technicznych t;.
skok w dal.

Obiekt wyposazony bedzie w 18 taweczek parkowych stwarzajacych
okoto 90 miejsc siedzacych do obserwacji zawodow sportowych.

2. Parametry techniczne elementow obiektu.

- boisko wielofunkcyjne : projektuje si¢ boisko wielofunkcyjne o
wymiarach 26 m x 44 m, mieszczace w swym obrysie boisko do pitki
recznej (mini pitki noznej) o wymiarach 20 m x 40 m ulokowane podtuznie,
dwa boiska do koszykdéwki o wymiarach 14 m x 24 m ulokowane
poprzecznie oraz dwa boiska do siatkowki o wymiarach 9 m x 18 m
ulokowane poprzecznie.

Nawierzchnia boiska syntetyczna poliuretanowa w kolorze ceglastym,
zielonym 1 z6itym. Linie segregacyjne poszczegdlnych boisk szer. 5 cm
malowane farba systemowa poliuretanowa w nast¢pujacych kolorach :
boisko pitki r¢cznej (mini pitki noznej) w kolorze biatym, boiska do
koszykoéwki w kolorze niebieskim, boiska do siatkowki w kolorze zottym.
Wymiary poszczegolnych boisk zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

ZUB-P ,,Sport-Projekt” mgr inz. Zdzistaw Postot, 41-800 Zabrze, ul. ks.P. Sciegiennego, 23 tel 606-415-022
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Boisko wyposazone w bramki do pitki r¢cznej o wymiarach 3,00x2,00 m,
stojaki do koszykoéwki o wysiggu 1,60 m i stupki do siatkowki
demontowalne z mechanizmem naciaggowym i mozliwoscia regulacji
wysokosci siatki.

Powierzchnia boiska 1.144,00 m2.

- bieznia : projektuje si¢ biezni¢ lekkoatletyczna prosta - 60 m, 4-torowa

o dlugosci 75 m 1 szerokosci 5,10 m, Bieznia sktada si¢ z sektora startu di.
2,00 m, sektora biegu dt. 60,00 m 1 sektora wybiegu ( hamowania ) di. 13,00
m.

Nawierzchnia biezni syntetyczna poliuretanowa w kolorze ceglastym z
wydzielonymi bialymi liniami szer. 5 cm czterema torami biegu szeroko$ci
1,22 m. Linie malowane farba poliuretanowa.

Wymiary biezni zgodnie z rysunkiem szczegdtowym.

Powierzchnia biezni 382,50 m?2.

- skocznia w dal : projektuje si¢ skoczni¢ w dal z rozbiegiem o dlugosci
31,00 m, szerokosci 1,5 m 1 zeskoczniag o wymiarach 3,00 x 8,00 m.
Rozbieg skoczni o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w kolorze
ceglastym, tor rozbiegu szerokosci 1,22 m wyznaczony bialymi liniami
szer. 5 cm. Zeskocznia wypelniona piaskiem.

Rozbieg wyposaza si¢ w belke do odbicia o wymiarach 1,22x0,20 ktéra
nalezy zamontowa¢ w odlegtosci 1,00 m od blizszej krawedzi zeskoczni.
Belka demontowalna z zaslepka o nawierzchni poliuretanowej tozsamej z
rozbiegiem, w kolorze nawierzchni rozbiegu.

Powierzchnia rozbiegu — 46,50 m2.

Powierzchnia zeskoczni - 24,00 m2.

- pitkochwyty : projektuje sig trzy pitkochwyty, dwa zabramkowe boiska
pitki recznej wysokosci h=6 m 1 dlugosci L=26 m oraz pitkochwyt wzdluz
szkoly chroniacy jej okna wysokosci h=6 m 1 dlugosci L=44 m.
Pitkochwyty z siatki polipropylenowej gr. 4,7 mm o oczkach 10x10 cm,
zawieszonej na stupach stalowych.

ciagi komunikacyjne : projektuje si¢ chodniki o nawierzchni z betonowe;
kostki brukowej gr. 6 cm szarej, stanowiace dojscie do boiska, jego opaske
oraz ciagi komunikacyjne pozostatych urzadzen sportowych.
Powierzchnia chodnikow — 417,83 m2.

- lawki parkowe, kosze na $mieci : na terenie obiektu projektuje sie,

18 taweczek parkowych, bez oparcia o konstrukcji rurowej z siedziskami
drewnianymi, montowanych w podloze w sposob trwaly zgodnie z
zaleceniami producenta oraz 4 kosze na $§mieci o konstrukcji stalowe;j

ZUB-P ,,Sport-Projekt” mgr inz. Zdzistaw Postot, 41-800 Zabrze, ul. ks.P. Sciegiennego, 23 tel 606-415-022
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rowniez montowanych w podtoze w sposéb trwaty.
3. Forma architektoniczna obiektu.

Caty obiekt, w liniach ogrodzenia, posiada forme¢ nieregularnego
wielokata o bokach prostych.

Projektowane urzadzenia sportowe posiadaja forme regularnych figur
ptaskich zgodnych z przepisami poszczegolnych dyscyplin sportowych.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podbudow i nawierzchni
4.1. Boisko wielofunkcyjne, bieznia, rozbieg skoczni w dal :

Boisko wielofunkcyjne, biezni¢ i skoczni¢ w dal projektuje si¢ w miejscu
istniejacej nawierzchni asfaltowej placu sportowego szkoly. Nawierzchnia
asfaltowa istniejacego placu przeznaczona do rozbiodrki tacznie z podbudowa.
Nowe nawierzchnie 1 podbudowy w/g nastgpujacego uktadu konstrukcyjnego:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa sktadajaca si¢ z maty
elastomerowej gr.~11 mm oraz poliuretanowego natrysku gr. ~2 mm
przepuszczalna dla wéd opadowych, w kolorze ceglastym, zielonym i
z0ttym,

- podbudowa z betonu jamistego LB-15 gr. 10 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego fr.4-31,5 mm, gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego fr. 31,5-63 mm gr. 10 cm

- warstwa odsaczajaca piaskowa gr. 10 cm,

- geowtoknina separacyjno-filtracyjna, nietkana-iglowana ulozona w
warstwie piasku.

4.2. Zeskocznia skoku w dal :

- piaskownica wypelniona piaskiem gr. 25 cm

- warstwa filtracyjna zwirowa gr. 25 cm, fr. 4-16 mm

- geowltoknina separacyjno-filtracyjna, nietkana-iglowana,

- dot zbierajacy — thuczen kamienny fr. 4-31,5 mm, gr.50 cm.

4.3. Ciagi komunikacyjne — chodniki :

Projektuje si¢ nowe ciagi komunikacyjne — chodniki z betonowej kostki
Brukowej, szarej typu Holand.

Nawierzchnia i podbudowa chodnikéw w/g nastgpujacego uktadu
konstrukcyjnego :

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm,

ZUB-P ,,Sport-Projekt” mgr inz. Zdzistaw Postot, 41-800 Zabrze, ul. ks.P. Sciegiennego, 23 tel 606-415-022
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- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego fr. 4-31,5 mm, gr. 15 cm,
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm.

4 .4. Obramowania nawierzchni :

Obramowanie nawierzchni urzadzen sportowych i chodnikow obrzezem
betonowym o wym. 8 x 30 cm na tawie betonowej B-15, z oporem.

Na obrzezach urzadzen sportowych wykona¢ naktadke z maty gumowe;
z natryskiem poliuretanowym ( jak nawierzchnia poliuretanowa boisk ).
Obramowanie zeskoczni skoczni w dal obrzezem gumowym
(poliuretanowym) o wymiarach 2x25 cm na tawie betonowej B-15 z
oporem.

4.5. Parametry techniczne syntetycznej nawierzchni poliuretanowe;j :

Projektuje si¢ dwuwarstwowa syntetyczna nawierzchni¢ poliuretanowa
przepuszczalng dla wody gr. okoto 13 mm na podbudowie betonowe;j

z betonu jamistego.

Warstwe podktadowa stanowi mata gumowa gr. okoto 11 mm wykonana z
mieszanki czarnego granulatu gumowego fr. 14 mm, potaczonego z klejem
poliuretanowym, uktadana maszynowo za pomoca rozktadarki do
nawierzchni syntetycznych.

Czg$¢ uzytkowa stanowi bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna
dla wody gr. okoto 2 mm z mieszanki systemu poliuretanowego 1 granulatu
EPDM fr. 0,5+1,5 mm, wykonana metoda wysokoci§nieniowego natrysku.
Kolor nawierzchni ceglasty, zielony i zotty, zgodnie z rysunkiem
kolorystyki (rys. nr 3, 6, 7).

Linie malowane systemowa farba poliuretanowa w nast¢pujacych kolorach:
boisko pitki rgcznej oraz linie rozbiegu skoczni w dal 1 linie biezni w kolorze
biatym, boisko do koszykowki w kolorze niebieskim, boisko siatkdwki w
kolorze z6itym.

Nawierzchnia syntetyczna biezni winna by¢ odporna na kolce butow
lekkoatletycznych.

Montaz nawierzchni winna wykonywac¢ firma posiadajaca autoryzacje
producenta systemu poliuretanowego zgodnie z wydana przez niego
instrukcja.

Projektowane poliuretanowe nawierzchnie sportowe winny posiada¢ nie
gorsze parametry techniczne niz :

- wytrzymatos$¢ na rozciaganie - > 0,75 MPa

ZUB-P ,,Sport-Projekt” mgr inz. Zdzistaw Postot, 41-800 Zabrze, ul. ks.P. Sciegiennego, 23 tel 606-415-022



Przebudowa boisk sportowych przy SP nr 1 przy ul. Zubrzyckiego 38 w Swigtochtowicach 12

wydluzenie wzgledne przy zerwaniu — > 60 %,
wytrzymalo$¢ na rozdzieranie - > 110 N

Scieralnos¢ - < 0,09 mm,

przyczepno$¢ do podktadu betonowego - > 0,60 MPa

Dopuszcza sig zastosowanie systemowych nawierzchni sportowych o
parametrach takich samych, lepszych badz zblizonych do projektowanych.

Przez okreslenie parametrow zblizonych do projektowanych nalezy rozumieé
parametry techniczne odbiegajace standardem maksymalnie o 5 % od
wymaganych w projekcie w kierunku ich pogorszenia.

Wskazane jest aby wykonawca realizujacy zadanie wykazat sig
do$wiadczeniem w wykonywaniu nawierzchni poliuretanowych typu
natryskowego w taczonej kolorystyce (tzn. wykonat nawierzchnig tego typu
przynajmniej w dwoch kolorach).

Oferowana przez Wykonawce nawierzchnia winna posiadac :

- badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobate techniczna
ITB, lub rekomendacje techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego
laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe, np. Labosport

- karte techniczna potwierdzona przez producenta,
- atest PZH lub réwnowazny dokument

- autoryzacj¢ producenta wystawiong dla wykonawcy na realizowana
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na
ta nawierzchni¢ 1 zapewnieniem dostarczenia oryginalnych materialow
systemowych.

5. Wyposazenie w sprze¢t sportowy :

Projektuje si¢ wyposazenie obiektu w nastgpujacy sprzg¢t sportowy :

dwie bramki do pitki rgcznej o wymiarach 3,00x2,00 m, konstrukcji stalowe;j
z profilu 80x80 mm, malowane proszkowo, montowane w tulejach,
wyposazone w siatki polietylenowe PE-4, gt. 0,8/1,0 m ( produkt typowy ).
Bramki montowane zgodnie z zaleceniami producenta.

cztery stojaki do koszykowki, stalowe cynkowane, montowane w tulejach, o
wysiggu 1,60 m, wyposazone w tablice laminatowe o wymiarach 1,05x1,80 m
z obejmami wzmocnionymi 1 siatkami tancuszkowymi, z regulacja wysokosci
( produkt typowy ).
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Stojaki montowane zgodnie z zaleceniami producenta.
- dwa komplety stupkéw do siatkdéwki, aluminiowych o profilu owalnym,
uniwersalnych, z mechanizmem naciagu 1 regulacji wysokosci siatki,

stupki montowane w tulejach z mozliwoscia demontazu i zaslepienia tulei
deklami o nawierzchni tozsamej z nawierzchnia boiska, zestaw wyposazony
w siatke turniejowa z antenkami wzmocniona ta§ma z czterech stron (9.0x1.0
m), siatka w kolorze biatym ( produkt typowy ).

Stupki montowane zgodnie z zaleceniami producenta.

- jedna belka do odbicia skoku w dal, laminat-extra o wymiarach 20x122 cm ze
skrzynka stalowa cynkowana montowana w fundamencie betonowym,
demontowalng z zaslepka stalowa cynkowana o nawierzchni tozsamej z
nawierzchnig biezni ( produkt typowy ). Belka 1 zaslepka montowana na
poziomie rOwnym z plaszczyzng rozbiegu, zgodnie z zaleceniami producenta,

- cztery bloki startowe treningowe,

Zastosowany sprzet sportowy musi posiadac aktualne certyfikaty
1 dopuszczenie do stosowania ze znakiem B.

6. Odwodnienie nawierzchni :

Ze wzgledu na chtonno$¢ gruntu i przepuszczalno$¢ konstrukeji
nawierzchni urzadzen sportowych, odwodnienie ich odbywac si¢ bedzie

z zastosowaniem drendw rozsaczajacych zwirowych, wspomaganych
geowtokning separacyjno filtracyjna.

Dodatkowym odwodnieniem nawierzchni urzadzen sportowych bedzie ich
spadek naturalny rzedu 0,8% w kierunku zachodnim wykorzystujacym
naturalny spadek terenu.

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych odbywac si¢ bedzie w sposéb
naturalny poprzez poprzeczne spadki o wysokosci 1 % w kierunku poses;ji
Inwestora.

Dreny zwirowe w otulinie z geowidkniny.
Geowlokning nalezy uktada¢ z zaktadem min 30 cm.

Geowloknina winna spetnia¢ nastgpujace parametry techniczne :

- materiat — geowtoknina nietkana — iglowana,

- wodoprzepuszczalnos¢ prostopadia do ptaszczyzny - > 130 1/s/m2,
- wodoprzepuszczalnos¢ w ptaszczyznie - > 2 1/godz/m2,

- grubo$¢ geowldkniny - > 0,6 mm,

- masa powierzchniowa geowldkniny —> 100 g/m2
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Kruszywo saczkow zwirowych winno spetia¢ nastgpujace parametry
techniczne :

- materiat — kruszywo pochodzenia naturalnego nie lasujace sig,

- uziarnienie — 8 — 32 mm
Drenaz wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 4 — odwodnienie.

7. Pilkochwyty

Projektuje si¢ trzy pitkochwyty, dwa zabramkowe boiska pitki reczne;j
wysoko$ci h=6 m 1 dlugos$ci L=26 m oraz pitkochwyt wzdtuz szkoty
chroniacy jej okna wysoko$ci h=6 m 1 dlugos$ci L=44 m.

Pitkochwyty z siatki polipropylenowej gr. 4,7 mm o oczkach 10x10 cm,
zawieszonej na stupach stalowych.

Pitkochwyt chroniacy okna szkoty z przejsciem po srodku o wymiarach
2,00 x 2,40 m.

Stupy stalowe z profili zamknigtych 80x80x3 mm, siatka zawieszona za
pomoca linki stalowej cynkowanej gr. 4 mm, napigtej za pomoca Srub
rzymskich .

Zastrzaly z profili zamknigtych 60x60x3 mm.

Stupy w fundamentach betonowych B-20 $rednicy 30 cm posadowione na
glebokosci 1,0 m.

Wszystkie elementy stalowe cynkowane 1 malowane proszkowo.
Pitkochwyty wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
Wykonawca moze zastosowac inne rozwigzanie systemowe pitkochwytéw
sportowych, spetniajace w/w zatozenia i odporne na uderzenia pitki.

8. Uksztaltowanie terenu.

Projektowany teren uksztalttowano w nawiazaniu do istniejacego obiektu
szkoty 1 istniejacych urzadzen sportowych oraz terenu otaczajacego.

Z uwagi na fakt iz elementy projektowane lokalizowane sa po terenie
istniejacym, wykopy beda wystegpowac jedynie jako koryta ziemne.
Powstale roznice terenowe 1 ubytki istniejacej nawierzchni asfaltowej wzdtuz
obiektéw sportowych wyréwnaé nawierzchnia betonowa z betonu B-25.
Wystepujace w obrebie projektowanych urzadzen sportowych studnie
kanalizacyjne nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do poziomu podtoza to
jest powierzchni beton jamistego 1 pokry¢ nawierzchnia tozsama z
nawierzchnia urzadzenia, podobnie postapi¢ ze studniami wystgpujacymi w
projektowanych chodnikach (bez pokrywania nawierzchnia poliuretanowa).
Studnie kanalizacyjne wystepujace w obrgbie boiska wielofunkcyjnego
zasypac piaskiem z doktadnym ubiciem warstwami nie wigkszymi niz 30cm,
wlazy zlikwidowac.
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9. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ wplywu na pogorszenie
warunkéw srodowiska naturalnego natomiast polepszy warunki wplywajace
na bezpieczenstwo uzytkowania obiektéw sportowych oraz nie naruszy
interesu 0sob trzecich.

Gruz z demontazu i ziemi¢ z korytowania nalezy przetransportowac

w miejsce legalnego sktadowania.

Powstale podczas zawodow sportowych §mieci 1 odpady gromadzone

beda w pojemnikach 1 wywozone przez stuzby komunalne.

10. Zabezpieczenia pozarowe — zagrozenia pozarowe nie wystepuja
11. Informacja dotyczaca ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”

Ze wzgledu na charakter prac budowlanych prowadzonych w sasiedztwie
szkoty, przed przystapieniem do robét, kierownik budowy ma obowiazek
sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

Plan BiOZ powinien zawierac:
1. Zakres robot
Projektuje sig nastepujacy zakres robot :

- budowe boiska wielofunkcyjnego do gry w pitke reczna koszykowke i
siatkdwke o nawierzchniach syntetycznych poliuretanowych,

- budowg biezni 1 skoczni w dal,

- budowe pitkochwytow o wysokosci h=6 m,

- budowe ciagéw komunikacyjnych — chodnikow,

- mala architektur¢ — montaz tawek parkowych, koszy na $mieci,

- remont istniejacego o$wietlenia boiska.

2. Kolejnos¢ realizacji zakresu robot

Projektuje si¢ nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robot :

- roboty przygotowawcze, tyczenie obiektu,

- roboty rozbioérkowe, ziemne, korytowanie, wywoéz gruzu i nadmiaru
ziemi,

- montaz fundamentéw masztéw oswietleniowych, roboty kablowe,

- wykonanie podbudow pod nawierzchnie syntetyczne boisk,

- wykonanie podbudowy pod chodniki,
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- wykonanie fundamentow sprzg¢tu sportowego,

- wykonanie nawierzchni chodnikdow,

- wykonanie nawierzchni syntetycznej boisk,

- montaz pitkochwytow,

- montaz masztow 1 opraw oswietleniowych,

- montaz elementdw malej architektury : tawek parkowych, koszy na
sSmieci,

- wyposazenie w sprzet sportowy,

- roboty wykonczeniowe — niwelacja terenu.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie inwestycji znajduje si¢ kubaturowy obiekt szkoty nie kolidujacy
z projektowang inwestycja. Teren ogrodzony z dojazdem droga gminna.

4. Wykaz robot mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Nastgpujace planowane roboty moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi :

- montaz stojakéw koszykowki,

- montaz pitkochwytow,

- montaz masztéw i opraw oswietleniowych,

- roboty na podtaczonej instalacji oswietleniowej,

- praca maszyn budowlanych i §rodkéw transportowych poruszajacych si¢
na placu budowy.

5. Przewidywane zagrozenia wystgpujace przy planowanych
robotach budowlanych

Przewiduje si¢ nastepujace zagrozenia przy planowanych robotach
budowlanych :

- upadek podczas robdt wymagajacych pracy na wysokos$ci (montaz
pitkochwytow wysokosci 6 m, montaz stojakoéw koszykowki, montaz
masztow oswietleniowych 1 opraw na wysokosci 10 m),

- porazenie pradem podczas robot na wlaczonej instalacji o§wietlenia
boisk,

- potracenie lub przejechanie ludzi przez maszyny budowlane czy $rodki
transportowe poruszajace si¢ po placu budowy.
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6. Prowadzenie instruktazu BHP

Kazdorazowo przed przystapieniem do robodt szczego6lnie niebezpiecznych,
mogacych stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow,
kierownik budowy ma obowiazek przeprowadzenia instruktazu BHP na
stanowisku pracy ktory powinien zawierac :

- omowienie doktadnego zakresu robot,

- omowienie organizacji prowadzenia robot,

- wskazanie mozliwych zagrozen podczas wykonywania robot,

- wskazanie niezbednych srodkéw ochrony osobistej,

- ustalenia dotyczace wyznaczenia i oznakowania drog transportu
kotowego i ruchu maszyn budowlanych,

- informacje niezb¢dne w razie nagtych sytuacji : punkt pierwszej pomocy,
telefony alarmowe,

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

- sporzadzenie 1 zapoznanie pracownikoéw z projektem organizacji budowy,

- sporzadzenie 1 zapoznanie pracownikow z Planem BIOZ,

- organizacja punktu pierwszej pomocy,

- stosowanie sprawnych technicznie maszyn, urzadzen 1 narzedzi
budowlanych,

- stosowanie §rodkoOw ochrony osobistej wiasciwych do rodzaju
wykonywanych robot,

- stosowanie wlasciwych zabezpieczen prowadzonych rob6t np. wykopow
budowlanych,

- niezbedne oznakowanie prowadzonych robot,

- utrzymanie nalezytego porzadku na placu budowy,

- zabezpieczenie sprawnych §rodkow tacznosci z podaniem telefonow
alarmowych.

14. Uwagi i zalecenia koncowe.

- Wszystkie zastosowane materialy 1 wyroby musza posiada¢ niezbgdne
atesty, aprobaty 1 deklaracje zgodnosci.

- Roboty ziemne wystepujace w obrebie kanatow cieptowniczych tj. na
szaro$ci 2m w lewo i prawo od ich linii, prowadzi¢ sposobem recznym.

- W razie zaistnienia watpliwosci badz stwierdzenia rozbiezno$ci
rozwiazan projektowych ze stanem faktycznym wykonawca winien
niezwlocznie skontaktowac si¢ z projektantem.

- Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane.
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- Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac i
przekaza¢ w uzytkowanie.

Projektowal : mgr inz. Zdzistaw Postot
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