Przedmiar robot

Remont nawierzchni utwardzonych dziatek nr 3096/53, 3100/145 1 2377/145 przy

ul. Wyzwolenia 52, 54, 56 wraz z wydzieleniem miejsc postojowych usytuowanych

za skrzyzowaniem ul. Szpitalnej i Wyzwolenia (dziatka nr 4184) w
Swietochtowicach

Data: 2014-05-23
Budowa:
Obiekt/Rodzaj robot:
Lokalizacja:
Zamawiajacy: Gmina Swietochtowice
41-600 Swietochtowice
ul. Katowicka 54
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Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc Krot. |J.m.
Remont nawierzchni utwardzonych dziatek nr 3096/53, 3100/145 1 2377/145 przy ul. Wyzwolenia 52, 54, 56 wraz z
wydzieleniem miejsc postojowych usytuowanych za skrzyzowaniem ul. Szpitalnej i Wyzwolenia (dziatka nr 4184) w
Swietochtowicach
1 Roboty rozbiorkowe
1 KNR 231/810/5
Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubosc nawierzchni 12 cm 662 m2
2 KNR 231/810/6
Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci nawierzchni - potrgcenie
Za bcm
662 = ©662,000000
Ogotem: 662,00 662,00 -6 |Mm2
3 KNR AT-03-0101-0200
Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt.6-10cm - o gtebokosci 6ecm 15,0 m
4 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosc nawierzchni 3’ cm
45,20+14,90 = ©60,100000
Ogotem: 60,100 60,100 m2
5 KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm - dodatek
za dalsze 2cm 14.90 2 /m2
6 KNR 231/813/1
Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30°cm na podsypce piaskowej
67,00+8,00 = 75,000000
Ogotem: 75,00 75,00 m
/ KNR 231/813/7
Rozebranie kraweznikow, kamiennych 15x30°cm na podsypce piaskowe] 4,00 m
8 KNR 231/814/1
Rozebranie kraweznikow wtopionych | obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20 cm na podsypce piaskowej 41,5 m
9 KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu
(0,3070,15+0,150,15)*75,00 = 5,062500
(0,30%0,15+0,15*0,15)*4,00 = 0,270000
Ogotem: 5,333 5,333 m3
10 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochodow samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodow na zmiane
75,0070,3070,15 = 3,375000
4,0070,3070,15 = 0,180000
41,570,2070,00 = 0,498000
5,333 = 5,333000
Ogotem: 9,386 9,386 m3
11 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosc 1 km
9,386 = 9,3386000
Ogotem: 9,386 9,386 m3
12 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, naktgdy uzupetniajace na kazdy
dalszy rozpoczety 1'km ponad 1 'km transportu
9,386 = 9,386000
Ogotem: 9,386 9,386 14|m3
13 Kalkulacjaindywidualna
Koszt sktadowania gruzu na wysypisku
9,386 = 9,386000
Ogotem: 9,386 9,386 m3
14 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochodow samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodow na zmiane - wywiezienie asfaltu
45,2070,05 = 2,260000
14,9070,03 = 0,447000
Ogotem: 2,707 2,707 m3
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15 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosc 1 km
2,707 = 2,707000
Ogotem: 2,707 2,707 m3
16 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, naktagdy uzupetniajace na kazdy
dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 'km transportu
2,707 = 2,707000
Ogotem: 2,707 2,/07| 14|m3
17 Kalkulacja indywidualna
Koszt sktadowania asfaltu wysypisku
2,707 = 2,707000
Ogotem: 2,707 2,707 m3
2 Budowa nawierzchni
18 KNR 201/121/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow postojowych
(299,00+178,65+190,00+20,00)/10000 = 0,068765
Ogotem: 0,07 0,07 ha
19 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na cate| szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii |I-1V, na gtebokosci 20 cm
droga manewrowa 299,00 = 299,000000
miejsca postojowe 178,065 = 178,650000
plac 190,00 = 190,000000
chodnik 20,00 = 20,000000
Ogotem: 687,650 687,650 m2
20 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii |-V, dodatek za kazde
dalsze 5 cm gtebokosci - razem 52cm
droga manewrowa 299,00 = 299,000000
miejsca postojowe 178,065 = 178,650000
plac 190,00 = 190,000000
Ogotem: 667,650 667,650 6,4|/m2
21 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii |-V, dodatek za kazde
dalsze 5 cm gtebokosci - razem 7cm
chodnik 20,00 = 20,000000
Ogotem: 20,000 20,000 1,4/m2
22 KNR 231/401/6
Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe, 30x40°cm, grunt kategorii llI-1V
124,00+26,00 = 150,000000
Ogotem: 150,000 150,000 m
23 KNR 201/212/7 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW, samochod 5-10't -
ODWOZ NADMIARU ZIEMI Z KORYTOWANIA
667,65070,52 = 347,178000
20,00070,27 = 5,400000
150,00070,3%0,4 = 18,000000
Ogotem: 370,578 370,578 m3
24 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lllI-1V, samochod 5-10°t
370,578 = 370,578000
Ogotem: 370,578 370,578 28|/m3
25 KNR 231/103/2
Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii ll1-1V
687,650 = 0687,650000
Ogotem: 687,650 687,650 m2
260 KNR 231/106/3 (1)
Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, grubosc warstwy po zageszczeniu 6 cm
667,650 = 0667,650000
Ogotem: 667,650 667,650 m2
27 KNR 231/106/4 (1)
Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy
667,650 = 067,650000
Ogotem: 667,650 667,650 41 m2
28 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
667,650 = 0667,650000
Ogotem: 667,650 667,650 m2
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29 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci

667,650 = ©667,650000
Ogotem: 667,650 667,650 5 m2
30 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
667,650+20,000 = ©687,650000
Ogotem: 687,650 687,650 m2
31 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
687,650 = ©687,650000
Ogotem: 687,650 687,650 /1 m2

32 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowe], kostka szara

droga manewrowa 299,00 = 299,000000
chodnik 20,00 = 20,000000
Ogotem: 319,000 319,000 m2

33 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowe|, kostka czerwona

miejsca postojowe 178,065 = 178,650000
plac 190,00 = 190,000000
Ogotem: 368,650 368,650 m2
34 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
(0,3570,15+0,1570,15)*26 = 1,950000
Ogotem: 1,950 1,950 m3

35 KNR 231/403/5
Krawezniki betonowe, wtopione 12x25°cm na podsypce cementowo-piaskowej- ANALOGIA - kraweznik najazdowy
15x22 20 m

36 KNR 231/402/4
t awy pod krawezniki, betonowa z oporem
(0,3570,15+0,15%0,15)*124,00 = 9,300000
Ogotem: 9,300 9,300 m3

37 KNR 231/403/1
Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30 cm na podsypce piaskowej - nowy kraweznik 124,00 m

38 KNR 231/810/1
Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin - ANALOGIA - rozebranie
nawierzchni z kostki betonowej - Przektadka (DOSTOSOWANIE ) istniejace] kostki w miejscu potgczenia z nowg
nawierzchnig 42.4 m2

39 KNR 404/1001/4
Przygotowanie cegiet z rozbiorki do uzytku, petnych catych, na zaprawie cementowo-wapiennej - ANALOGIA -
oczyszczenie kostki
3642,4 = 1 526,400000
Ogotem: 1 526 1 526 szt

40 KNR 231/204/5
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubosc warstwy po uwatowaniu 7°cm - reczne
uzupetnienie podbudowy
42 .4 = 42,400000
Ogotem: 42 .4 42 .4 m2

41 KNR 231/204/6
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
42 .4 = 42,400000
Ogotem: 42.4 42 .4 -2 | m2

42 KNR 231/511/3 (1)
Przektadka (DOSTOSOWANIE ) istniejgcej kostki w miejscu potgczenia z nowg nawierzchnig - kostka z rozbiorki
42,4 = 42,400000
Ogotem: 42,4 42,4 m2

43 KNR 231/815/1
Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsc dla pieszych, ptyty betonowe 35x35x5 cm na podsypce
piaskowe] 1 m2

44 KNR 404/1001/4
Przygotowanie cegiet z rozbiorki do uzytku, petnych catych, na zaprawie cementowo-wapiennej - ANALOGIA -
oczyszczenie ptytek 9 szt

45 KNR 231/204/5
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubosc warstwy po uwatowaniu 7'cm - reczne

uzupetnienie podbudowy 1 m2
46 KNR 231/204/6
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna z tlucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy 1 -2 | M2

47 KNR 231/502/1
Chodniki z ptyt betonowych, 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - Przektadka
DOSTOSOWANIE ) istniejgcych ptyt w miejscu potaczenia z nowg nawierzchnie 1 m2
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48 KNR 231/1004/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) 1,4 m2
49 KNR 231/1004/7
SKropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1,4 m2
50 KNR 231/1106/1 (1)
Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowa
zamknieta dsowigzanie do istniejgce] nawierzchni asfaltowe]
1,4070,025%4 = 0,140000
Ogotem: 0,140 0,140 {
3 Odwodnienie
51 KNR 405/411/1
Demontaz studzienek sciekowych ulicznych, betonowych o srednicy 500 'mm z osadnikiem | syfonem 1 Kpl
52 KNR 201/217/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25 m3, grunt kategorii |l|
(1,50*1,50*2,00-3,1470,3%0,3*2,00)*1 = 3,934800
(2,00%2,0072,00)*1 = 3,000000
15,00%1,20%1,80 = 32,400000
Ogotem: 44 335 44 335| 0,8/m3
53 KNR 201/317/5 (1)
Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciagiem recznym, gtebokosc do 3.0 'm, kategoria gruntu lll-1V, szerokosc¢ wykopu 0.8-1.5'm
44 335 = 44,335000
Ogotem: 44,335 44,335 0,2/m3
54 KNRW 218/408/3
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200'mm 15 m
55 KNRW 218/422/3
Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk, Fi' 200" mm - potgczenie z istniejgcs studnig
ztgczka Insitu 1 szt
56 KNR 201/610/6
Podsypka | obsypanie rur piaskiem
15,00%1,2070,4 = 7,200000
Ogotem: 7,200 7,200 m3
57 KNR 218/625/1
Studzienki sciekowe z gotowych elementow, uliczna betonowa, Fi'500"'mm z osadnikiem i syfonem z wpustem
uchylnym 2 szt
58 KNR 201/320/5 (1)
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosc do 3.0 'm, kategoria gruntu lll-1V,
szerokosc¢ wykopu 0.8-1.5'm
44 335 = 44,335000
-7,200 = -/,200000
-3,1470,370,3%2,00*2 = -1,130400
Ogotem: 36,005 36,005 0,3|/m3
59 KNR 201/230/2 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtosc do 10 m, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW
(75" KM)
36,005 = 36,005000
Ogotem: 36,005 36,005| 0,7m3
60 KNR 201/236/2
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Il1-1V
36,005 = 36,005000
Ogotem: 36,005 36,005 m3
61 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochodow samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodow na zmiane 1,9 m3
62 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosc¢ 1 km 1,9 m3
63 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy
dalszy rozpoczety 1 ' km ponad 1 km transportu 1,9 14/m3
64 Kalkulacjaindywidualna
Koszt sktadowania gruzu na wysypisku 1,9 m3
4 Oznakowanie
65 Kalkulacjaindywidualna
Oznakowanie na czas prowadzenia robot 1 Kpl
66 KNR 231/706/5
Oznakowanie poziome jezdni, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane recznie - P-19 F 3,0 m2
67 KNR 231/706/5
Oznakowanie poziome jezdni, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane recznie - P-24
0,76™2 = 1,520000
Ogotem: 1,520 1,520 m2
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68 KNR 231/818/8
Rozebranie stupkow do znakow 1 szt
69 KNR 231/703/6
Przymocowanie tablic znakow drogowych, drogowskazy jednoramienne - zdjecie 2 szt
70 KNR 231/702/2
Stupki do znakow drogowych, z rur stalowych, Fi'70'mm z demontazu 1 szt
/1 KNR 231/702/2
Stupki do znakow drogowych, z rur stalowych, Fi' 70" mm 2 szt
72 KNR 231/703/5
Przymocowanie tablic znakow drogowych, drogowskazy jednoramienne, powierzchnia ponad 0,3 m2 - D-18 1 szt
/3 KNR 231/703/5
Przymocowanie tablic znakow drogowych, drogowskazy jednoramienne, powierzchnia ponad 0,3 m2 - A-7 1 szt
74 KNR 231/703/5
Przymocowanie tablic znakow drogowych, drogowskazy jednoramienne, powierzchnia ponad 0,3 m2 - z demontazu 2 szt

5 Roboty uzupetniajace

75 KNR 201/505/2
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu IV 15| 0,50 m2

76 KNR 221/218/2
Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami (wraz z dostawa humusu)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
15,0070,10 = 1,500000
Ogotem: 2 2 m3

77 KNR 221/401/1
Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu I-I

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 15 m2
78 KNR 231/1406/4
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe | gazowe 1 szt
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