PRZEKROJ A - A
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Istniejacy chodnik
kostka bet. prefabryk.

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm

Podsypka cem.-piask. gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem gr.15 cm

8 cm - Kostka betonowa prefabrykowana
4 cm - Podsypka cem.-piaskowa

10 cm - Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego

20 cm - Podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego

10 cm - Warstwa odcinajaca z piasku

PRZEKROJ B - B

4.50 3.00

8 cm - Kostka betonowa prefabrykowana
4 cm - Podsypka cem.-piaskowa

10 cm - Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm

8 cm - Kostka betonowa prefabrykowana

Podsypka cem.-piask. gr. 5 cm

4 cm - Podsypka cem.-piaskowa

tawa betonowa z oporem gr.15 cm

20 cm - Podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego

10 cm - Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego

10 cm - Warstwa odcinajaca z piasku

MIEJSCA POSTOJOWE REMONT CHODNIKA

+0.30

ISTNIEJACA JEZDNIA

8 cm - Kostka betonowa prefabrykowana

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm
Podsypka cem.-piask. gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem gr.15 cm

4 c¢m - Podsypka cem.-piaskowa

Kraweznik bet.najazdowy 15 x 22 cm

Podsypka cem.-piask. gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem gr.15 cm

8 cm - Kostka betonowa prefabryk.

10 cm

4 cm - Podsypka cem.-piask.

20 cm - Podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego

10 cm - Warstwa odcinajaca z piasku

Istniejacy kraweznik kamienny

Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 15 cm - Podbudowa z ttucznia kamiennego

20 cm - Podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego

10 cm - Warstwa odcinajaca z piasku




