
Malowanie korytarzy SP nr 4 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 4-01

1202-09
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

(11+38.15+8.54+42.98+93.73+131.08+33.85+58.4+47.01+128.52+31.08+
84.98+20.52+37.5+74.09+115.38+103.45+300.81+55.74+126+76.28+226.49-
451.61)*0.95

m2 1324.272

RAZEM 1324.272
2 KNR 4-01

0701-05
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

1845.58*0.15 m2 276.837
RAZEM 276.837

3 KNR-W 4-01
0703-01

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach,filarach,pilastrach m2

1845.58*0.1 m2 184.558
RAZEM 184.558

4 KNR-W 4-01
0703-02

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podcią-
gach, biegach i spocznikach schodowych

m2

1845.58*0.05 m2 92.279
RAZEM 92.279

5 KNR 4-01
0716-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

1845.58*0.05 m2 92.279
RAZEM 92.279

6 KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

1845.58*0.1 m2 184.558
RAZEM 184.558

7 KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

0.65*(38.15+42.98+131.08+58.4+128.52+84.98+37.5+115.38+300.81+126+
226.49)+11+8.54+93.73+33.85+47.01+31.08+20.52+74.09+103.45+55.74+
76.28

m2 1393.979

RAZEM 1393.979
8 NNRNKB

202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami- powierzchnie poziome m2

11+8.54+93.73+33.85+47.01+31.08+20.52+74.09+103.45+55.74+76.28 m2 555.290
RAZEM 555.290

9 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami- powierzchnie pionowe m2

38.15+42.98+131.08+58.4+128.52+84.98+37.5+115.38+300.81+126+226.49 m2 1290.290
RAZEM 1290.290

10 KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem

m2

(38.15+42.98+131.08+58.4+128.52+84.98+37.5+115.38+300.81+126+226.49)
*0.35

m2 451.602

RAZEM 451.602
11 KNR 4-01

1204-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

11+8.54+93.73+33.85+47.01+31.08+20.52+74.09+103.45+55.74+76.28 m2 555.290
RAZEM 555.290

12 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

838.689 m2 838.689
RAZEM 838.689

13 KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

400 m2 400.000
RAZEM 400.000
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 8635 UŜytkownik: Marek


