Remont ul. Powstancéw Slaskich w Swietochtowicach

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

Razem

Remont nawierzchni ulicy Powstancow Slaskich w Swietochtowicach na odcinku od ul. Korfantego do ul. Bytomskiej

1 Odcinek od. ul. Korfantego do ul.Zubrzyckiego (Etap I)
1.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
d.1.1/0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1600.00 m?2 1600.000
RAZEM 1600.000
2|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |ms3
d.1.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 3
1600*0.1 m3 160.000
RAZEM 160.000
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.1/0813-03 piaskowej
20 m 20.000
RAZEM 20.000
4|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1/0812-03
(0.15*0.15+0.3*0.15)*20 m3 1.350
RAZEM 1.350
1.2|45200000-9 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
5|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.1.2/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
20 m 20.000
RAZEM 20.000
6/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.1.2/1005-06
1600 m?2 1600.000
RAZEM 1600.000
7/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.2/1005-07
1600 m?2 1600.000
RAZEM 1600.000
8/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.1.2|/0308-02 cm (warstwa wigzaca)
Krotnosé = 1.25
1600 m?2 1600.000
RAZEM 1600.000
9/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.2/1406-03
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
10/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.2/1406-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1.2{1406-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
12/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.2/1005-07
1600 m?2 1600.000
RAZEM 1600.000
13/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1.2|/0309-02 cm (warstwa $cieralna)
Krotnosé = 1.25
1600 m?2 1600.000
RAZEM 1600.000
14 Utozenie tasmy spoinujacej m
d.1.2|kalk. wtasna
50 m 50.000
RAZEM 50.000
15 Progi wyspowe 300x180x6.5 szt
d.1.2|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 Odcinek od ul. Zubrzyckiego do ul. Bytomskiej (Etapll)
2.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
16|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
d.2.1]0102-04 zem materiatu z rozbi6rki na odl. do 1 km -docelowo 7 cm
Krotnosé = 0.7
1720.00 m?2 1720.000
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RAZEM 1720.000
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
1720*0.07 m3 120.400
RAZEM 120.400
18/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2.1/0813-03 piaskowe;j
240 m 240.000
RAZEM 240.000
19/KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.2.1/0812-03
(0.15*0.15+0.3*0.15)*260 m3 17.550
RAZEM 17.550
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2407(0.3*0.15+0.15*0.15) + 0.15*0.3"260 m3 27.900
RAZEM 27.900
21|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |ms3
d.2.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 3
27.9 m3 27.900
RAZEM 27.900
2.2|45200000-9 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
22|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.2.2|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
240+20 m 260.000
RAZEM 260.000
23/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.2.2/1005-06
1720.00 m?2 1720.000
RAZEM 1720.000
24/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.2.2/1005-07
1720.00 m?2 1720.000
RAZEM 1720.000
25/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.2.2/0308-02 cm (warstwa wigzaca)
1720.00 m?2 1720.000
RAZEM 1720.000
26|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.2.2/1406-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
27|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.2/1406-03
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
28/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.2.2/1005-07
1720.00 m?2 1720.000
RAZEM 1720.000
29/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2.2/0309-02 cm (warstwa $cieralna)
Krotnos¢ = 1.25
1720.00 m?2 1720.000
RAZEM 1720.000
30 Progi wyspowe 300x180x6,5 szt
d.2.2|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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