ZESTAWIENIE MATERIALOW GLOWNYCH - INSTALACJE NISKOPRADOWE

‘ Oznaczeni
e
Lp. Wyszczegolnienie Katalog Jedqostka llos¢ | dok. | Uwagi
ey projektow | ;
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1. 2 3. 4. | B 6. | 7 |
OKABLOWANIE STRUKTURALNE
OKABLOWANIE STRUKTURALNE - GPD
Szafa serwerowa 4DC 42U, 800/1000/1980, szer./gt./wys. mm., drzwi ‘
1. przednie i tylne perforowane, RAL 9005 czarny, ( konstrukcja spawana - kpl. | 1 |
nosnosé 1500 kg ) |
2. Cokd/ 100mm, do szafy szer. 800 mm, gleb. 1000 mm- RAL 9005 kpl. 1 ! ‘
3 Maskownica pionowa * 42U wyposazona w otwory 3x1U do szaf szer. kpl 1 |
“1800mm RAL 9005 (1szt.) ' | ‘
4. Pionowy organizator - 42U do szaf szer. 800 mm , RAL 9005 ( 1 szt.) kpl. 1
5 Panel wentylacyjny 4 wentylatorowy dachowo-rakowy + termostat 1HE czarny kpl 1 | ‘
900 5530 43 ' | |
5 Kabel zasilajacy - gniazdo IEC 320 C13, wiyk DIN49441 (uniwersalny), 3 x kpl 1 | \
‘1mm2 czamy 2m '
7 Paziomy organizator kabli 1U 19" z tworzywa sztucznego o podwyZzszonej kpl 5 | ‘
" elastycznosci ) |
8. |Przepust szczotkowy do szaf stojacych 1 szt. 90/450mm kpl. 1 \ '
9. |Przepust kablowy 19" ze szczotkg RAL7021 kpl. 3 @
Komplet $rub montazowych ( 20 x $ruba M6 + podktadka + nakretka ?
10, f o kel | 8 ‘ |
oszykowa ) !
11 Listwa uziemiajaca S kpl. 1 |
” Listwa zarzadzalna 19" 8xIEC320 C13, wiyk DIN kpl 1 ‘
" 49441 (unischuko) 16A/ 250V ) ;
13. Czujnik temperatury i wilgotnoéci kpl. 1 |
14. [Przetacznica $wiattowodowa wysuwalna 1U/19" RAL 9005 kpl. 1 ‘
15. Plyta czotowa 1U 24xSC simplex/ MTRJ/ E2000 RAL 9005 kpl. 1
16. /Adapter SC MM simplex plastic beige kpl. 12
17 EAS}E)TA Swiatlowodowa+pokrywa+2x uchwyt na 6 oslonek termokurczliwych kpl. 1 ;
iata ‘
18. Blachowkret do adaptera SC ( przetacznice Data Plus, Veni - piyty V2) kpl. 24
19. Ostonka spawow (45mm) termokurczliwa kpl. 12 |
20. Przepust kablowy PG 13,5 kpl. 1 T
21. Zaslepka otworu SC Simplex czarna z tworzywa, prostokatna kpl. 12
22. Pigtail  SC/PC OM3 (50/125um) easy strip 2m kpl. 12
23. Patchcord  LC/PC-SC/PC OM3 (50/125 um) duplex 2m kpl. 2
24. Panel krosujacy 19" , ISDN, 25xRJ45, 1U, czamy, crganizator kabli kpl. 1
25. Patchcord U/UTP kat.5e PVC szary RJ45 zalewany 1m kpl. 25
26. Panel krosujacy 19" , modularny na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny, kpl. | 4
27. Modut RJ45 kat. 8, ekranowany, keystone, beznarzedziowy kpl. 84 ‘
28. Patchcord U/FTP kat. 6 LSHF szary, wtyk RJ45 zaciskany, 1m kpl. 84 |
29 |Adapter katowy 2xRJ45 ( 45/45 ) kpl. | 42 |
30. Modut RJ45 kat. 6, ekranowany, keystone, beznarzedziowy kpl. 84
31. Patchcord U/FTP kat. 6 LSHF szary, wiyk RJ45 zaciskany, 3m kpl. 42
OKABLOWANIE STRUKTURALNE - LPD
3 Szafa wiszaca dwuczesciowa, , 600/600/997 szer./gt./wys. mm., kpl. 1
" RAL 7035 ( konstrukcja spawana - no$nosé 50 kg )
33. Modut wentylacyjny 1-wentylatorowy montowany w szafach wiszacych kpl. 2
3 Kabel zasilajacy - gniazdo [EC 320 C13, wiyk DIN49441 (uniwersalny), 3 x kpl. 1
"Imm2 czam* ?m
35. Termostat ©~  -10A230VAC-NO, -10°C/+80°C { kpl. 1
% Paziomy organizator kabli 1U 19" z tworzywa sztucznego o podwyzszongj kpl. 5

" elastycznosci
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37. Przepust szczotkowy do szaf wiszacych 1 szt. kpl. 1
Komplet $rub montazowych ( 20 x sruba M6 + podktadka + nakretka |
o koszykowa ) kel ‘ . ‘
39. Listwa uziemiajaca kpl. | 1
40 Listwa zarzadzalna 18" ..+ 8xIEC320 C13, wiyk DIN kpl 1 l
" 49441(unischuko) 16A/ 250V ' |
41, Czujnik temperatury i wilgotnosci kpl. 1
42. Przelacznica $wiatlowodowa wysuwalna 1U/19" RAL 8005 kpl. 1
43, Plyta czotowa 1U 24xSC simplex/ MTRJ/ E2000 RAL 9005" kpl. 1
44, %dapter SC MM simplex plastic beige kpl. 12 ;
45 ‘EAE‘;E)TA $wiattowodowa+pokrywa+2x uchwyt na 6 ostonek termokurczliwych kpl 1 3
(biata
46. Blachowkret do adaptera SC ( przetacznice Data Plus, Veni - piyty V2) kpl. 24
47. Ostonka spawow (45mm) termokurczliwa kpl. 12
48. Przepust kablowy PG 13,5 kpl. 1
49. Zaslepka otworu SC Simplex czarna z tworzywa, prostokatna kpl. 12
50. Pigtail  SC/PC OM3 (50/125pum) easy strip 2m kpl. 12
51. Patchcord  LC/PC-SC/PC OM3 (50/125 um) duplex 2m kpl. 2
52. Panel krosujacy 19" , ISDN, 25xRJ45, 1U, czamy, organizator kabli kpl. 1
53. Patchcord U/UTP kat.5e PVC szary RJ45 zalewany 1m kpl. 25
54, Panel krosujacy 19" , modularny na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny, kpl. | 4
55, Modut RJ45 kat. 6, ekranowany, keystone, beznarzedziowy kpl. 78
56. Patchcord U/FTP kat. 6 LSHF szary, wiyk RJ45 zaciskany, 1m kpl. 78
57. Adapter katowy 2xRJ45 (45/45) kpl. 54
58. Modut RJ45 kat. 8, ekranowany, keystone, beznarzedziowy kpl. | 78
59, Patchcord U/FTP kat. 6 LSHF szary, wtyk RJ45 zaciskany, 3m kpl. [ 54
OKABLOWANIE STRUKTURALNE - KABLE
60. Kabel FO U-DQ(ZN)BH 12G 50/125 OM3 (MAX CAP 300) LSOH 1000N E14 [ "mb. | 80
61. Kabel U/UTP LSOH kat. 3 MULTIPARA 25x2x0,5 (J-2YH) mb. | 80 ;
62. Kabel U/FTP LSHF kat. 6 455 drut niebieski 23AWG (500m) mb. | 8100 |
SYSTEM CCTV
Kamera kopulowa |P wysokiej rozdzielczosci Full HD 1080p (2 Megapiksele) | |
w obudowie wandalo-odpornej do uzytku wewnetrznego o znakomitych
63. wiasciwosciach pracy przy oswietleniu. Kamera posiada sterowany zdanie
elektromotoryczny zmienno-ogniskowy abiektyw oraz funkcje automatycznego
dostrajania ostrosci. Parametry zgodne z opisem technicznym kpl. 20
Kamera zewnetrzna IP wysokiej rozdzielczosci Full HD 1080p (2 Megapiksele)
w obudowie j do uzytku zewnetrznego o znakomitych wtadciwosciach pracy
64. przy o$wietleniu. Kamera posiada sterowany zdanie elektromotoryczny
zmienno-ogniskowy obiektyw oraz funkcje automatycznego dostrajania
ostrosci. Parametry zgodne z opisem technicznym kpl. 8
Serwer zapisu z mozliwoscig zapisu 100 kanatow wideo dastarczany jako
kompletne rozwigzanie od jednego producenta nie wymagajace instalacji na
serwer zadnego oprogramowania do zapisu. Serwer dziata w oparciu o
system operacyjny LINUX. Serwer dostarczany z licencjg na 32 kanaly
mozliwoscig rozbudowy za pomoca licencji. Rozbudowa licencji moze
65 lodbywaé co 1 kamere lub pakietowo. Serwer posiada wsparcie programowe
" producenta na 24 miesiecy z mozliwo$cig przediuzenia w dowolnym
momencie. Serwer posiada wbudowang macierz dyskowa RAID 6 na 8
dyskéw HDD o pojemnosci do 8TB kazdy. Serwer posiada mozliwo$¢
rozszerzania pojemnoséci dyskowej o dodatkowa macierz RAID6 na co
najmniej 12 dyskéw HDD o pojemnosci do 8TB kazdy. Serwer posiada ‘
redundantny zasilacz. Parametry zgodne z opisem technicznym kpl. 1
66. Dysk HDD HD 6000 GB, SATA, 3,5" " kpl. 8
Stacja operatorska wyposazona w procesor | = . 16GB DDR4
67. RAM, dysk SSD 128GB dla system operacyjnego, 2xHDD RAID 1 dla
archiwum, dwie karty graficzne stuzace jako GPU dla dekodowania strumieni kpl. | 1 | ‘
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obrazu z kamer, karte graficzna 4 monitorowa dia podgladu obrazéw (W J
‘sumie 3 karty graficzne). Stacja operatorska pozwala na podglad co najmnie;j
22 kamer Full HD 30kl/s w petnej rozdzielczosci i poklatkowosci jednoczesnie.

.‘Parametry zgodne z opisem technicznym

68.

Monitor 28" 16:9, UHD 3840 x 2160, DVI, HDMI, PIVOT, matryca IPS

kpl.

69.

Switch 48 x RJ45 GE Base-TX PoE+ + 2 x 10G SFP+ ports + 1 optional slot
with dual 10G SFP+ ports, PoE Budget max. 780W per switch, IP Clustering
{up to 36 units), 1 RJ-45 console port, 1 USB port, RPS port

kpl.

URZADZENIA SYSTEMU AUDIO WIZUALNEGO (AV)

SYSTEM PROJEKCJI

70.

Projektor multimedialny o parametrach: [
Natezenie $wiatta barwnego: 4.000 lumen- 3.200 lumen (tryb ekonomiczny)
Natezenie swiatta biatego: 4.000 lumen - 3.200 lumen (tryb ekonomiczny)
Rozdzielczosé: WUXGA, 1920 x 1200, 16:10

High Definition

Full HD

Wspotczynnik proporcji obrazu: 16:10

Stosunek kontrastu: 5.000 : 1

Lampa: 260 W, 4.000 h Zywotnosé, 5.000 h Zywotnoéé (w trybie oszczednym)
Korekcja obrazu

Reczna obsluga (lub "Instrukcja obstugi") pionowo: + 30 °, Reczna obsluga
(lub "Instrukcja obstugi") poziomo + 30 °

Przetwarzanie wideo: 10 Bit

Przytacza:

tvejécie audio typu cinch, Stereofoniczne wejscie audio mini-jack (4x),

St

J

erecfoniczne wyjscie audio mini-jack, Wejscie S-Video, Wejscie BNC,
ejscie sygnatu kompozytowego, DisplayPort, Wejscie HDMI, Wyjscie VGA,
Wejscie VGA, Interfejs Ethernet (100 Base-TX/ 10 Base-T), RS-232C

71.

Ekran elektryczny projekcyjny 16:9 (napinacze, wymiar 300x175 cm, obszar
rojekcyjny 258x161 cm), sterowanie elektryczne, zestaw montazowy

kpl.

SYSTEM NAGLOSNIENIA

72. |

Procesor audio, programowalny, z eliminacja sprzezen + programowania +
okablowanie

kpl.

73.

Mikrofon bezprzewodowy + okablowanie

kpl.

74.

Statyw mikrofonowy

kpl.

75.

JGloénik §cienny o parametrach:

Odczep transformatora 15/30/60 Wrms
Pasmo przenoszenia (-3dB) 60 Hz - 17 kHz
Czestotliwos¢ podziatu zwrotnicy: 2,4 kHz
Czutos¢ 1W/ 1:m 89 dB

SPL max W/ 1m dla 8 Ohm 108 dB

SPL max W/ 1mdla 100 V 106 dB
Impedancja: 16 Ohm

Zwrotnica wbudowana, pasywna

Katy zasiegu: 110° x 110°

Obudowa: plastik ABS

Montaz: uchwyt scienny

Wykoriczenie przednie: aluminiowy grill
Ztacze: 5 pinowe, wodoodpome
Wymiary: 270 x 360 x 215 mm

Waga: 7,5 kg

kpl.

76.

Wzmacniacz mocy + okablowanie

Parametry:

‘rt wejscia XLRm

ﬂ wyjscia euroblock

‘tryby pracy par wejéc: stereo/parallel/bridge
x150W 40hm

4x80W 8ohm

kpl.

w2
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pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz
SN >100dB ‘
THD+N <0,1%

77. |Gniazdo HDMI pod podiaczenie rzutnika podtynkowe | kpl. 2 B
78. |Gniazdo gtosnikowe podtynkowe kpl. 6 |
79. Przewéd HDMI mb | 50
80. Przewod nagtosnieniowy mb | 300
DEMONTAZE
81. Demontaz istnigjace] instalacji elekirycznej niskopradowej ; \ kpl. | 1 \
Uwaga:

= W zestawieniu materiatéw zawarto przyblizone ilosci materiatow instalacyjnych. Wykonawca kazdorazowo wiasciwe
ilosci powinien dobraé na budowie. Wykonawca przed ostateczng wycena powinien zapoznaé sie w warunkami |
zalozeniami zawartymi w calym projekcie i na budowie.

= Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow w odniesieniu do zawartych w zestawieniu materialow giownych.
Zamienniki powinny posiada¢ rownowazne parametry i wiasciwosci eksploatacyjne. Kazdorazowa zmiana materiatow
powinna by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Inwestora i Projektanta.



